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安全上のごま意 


ご使巧の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。この「安全上のごミ主意」は製品を安全に正しく使巧していただを、 
あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重 
要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方びい 
つでち見られる所に必ず保管してください。 

表示について 


表示と意味は次のよラになっています。 


A 巧な 化 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重 
ZIA = a 傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ巧 
/|\ >王®能性び想をされるの S ちぶび物の^ i 胃の発生び想をされるの S をホ 
~ しています。 


お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明しています。 

給表示の例 


A A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中 

/ h \ や近くに具体的なミ主意内容（左図の墙をは感電注意）び描かれていまず。 

® ( S ) 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるちのです。図 
の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分稱禁止）び描かれて 
いまず。 

A ♦記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのでず。図 
g 巳 の中や近くに具体的な強制内容（左図の場をは電池を取り出ず）び描 
かれています。 



A 警告 

分巧禁止 

が解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


落下などによって破損し、内卽が露出したときは、露出卽 

接 fil 禁止 

に手を軸れないこと 

〇 

すぐに修理巧巧を 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を损 
いて、販売店またはニコンサービス磯関に修理を依頼してください。 














A 警告 

ちホを取る 

〇 

すぐに修理な箱を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに 
カメラの電池を取り出ずこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となります。電池を取り出ず 
際、やけどに充分を意してください。電池を巧いて、販売店または 
ニコン サービス機関に修理を巧頼して<ださい。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

(S) 

使用禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□バンガス-ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用 
すると、爆発や火災の原因となります。 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 



A ミち意 

A 

感畢ま意 

めれた手でさね 5 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

Q 

巧置禁止 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使用ま意 

逆光撮影では、太陽を画角から巧分にずらすこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびあります。 
画角から太陽をわずかに外してち火がの原因になることびあります。 

A 

保管を意 

使用しないとさは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあ 
たらなし、所に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

(S) 

移動ま意 

王脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

乾倒した D ぶつけた D してケガの原因になることびあ0ます。 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場巧など、 
異常に温度び高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響をちえ、火災の原因となることびあります。 

A 

使用を意 

アオリ操作の際には、レンス’本体のエッジ卽にま意すること 

エッジ部と指び接輔して、ケガの原因になることびあります。 


















このたびは ニッ コールレンズをお買い上げいたださ、誠にありびとラ ご 
ざいます。 


1. 各部の名称 

①フード 
霞フード取り付け 
指標 

感フード着脱指標 
0距離目盛基準線 
⑥被写巧深度目盛 
® 距離目盛 
③フ オーカ スリング 
⑥絞りリング 


⑥絞り目盛 
⑩絞り指標 
⑩テイルトノプ 
返)テイルト目盛 
艘レボルビング指標 
顿レンズ着脱指標 
频レンズマウント 
ゴム U ング 
延) CPU 信号接点 


⑩絞り込みボタン 
顿シフトノブ 
通)シフト目盛 
頸)レボルビングレバー 
鄭シフト□ックノブ 
磬)ティルト□ックノブ 

















































2. 主な特長 

シフトやティルトのアオ U 操作により、カメラアングルによる主要被写 
体の歪みを補正したり、奥行をのある主要被写体の手前から奥まで全体 
にピントを合わせられます。 P 巳とは、 Perspective Control の略で、 
遠近感の補正や強調びでさることを表しまず。 

• D3 シ U -ズ /D70 曰 /D30 曰シ 1」ーズ /D90/D 已〇〇 0/D 3000カメ 
ラでは、"自動絞り"巧応で、絞り込みボタンを操作しないで撮影でさ 
ます。 

• 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、 3D マルチ 
パターン測光機能を持ったカメラとの組み合わせでは、より的確な露 
出制御を実現しまず。（アオI」なしで、開放絞りの場合のみ） 

•ナノク U スタルコート (Nana Crystal Coat) を一部のレンズに施し 
たことで、強い太陽光び当たる屋外撮影から、スポットライトのある 
室内撮該まで、ク U アーで损けの良い画像を提おします。 

• 最短撮該距離 0.3 日 m までの近接撮影びでさます。 

• ワイヤレスリモートスピードライト S 巨 -R200 は、レンズ先端に2個 
まで装着でをます。* 

《S 巨 -R 200使巧時には、シフトノブを確実に締め込んでください。 
また、アオリ操作（シフト、テイルト設定）での使用はおすすめしま 
せん。 


-シフト□ックノブとテイルト□ックノブについて- 

このレンズはシフトノブとテイルトノブでアオ U 操作び巧えますび、 
それぞれの□ックノブでアオ U を□ックするとを、レンズの機構上 
完全には固定されないよラになっています（故障ではありません)。 
したびって、シフト□ックノブとテイルト□ックノブを無理に締め 
つけたり、□ックした状態で無理にアオ IJ 操作を巧ったりすると故 
障の原因となりますのでご注意<ださい。 







3 .使用でをる機能 

カメラによって、使用でをる機能には制限■制約びありますので、カメ 
ラの使用説明書でをご確認ください。 


カメラ 

カメラにホる 
絞引直の設定 

プリセット 

絞り 

アオリ 

激乍 

カメラへの 

mm 

露出 モード* 1 

p «2 

S 

A 

M 

D3 シ U- ス、 D 700、 

D 300シ U- ズ、 D 白0、 
D 巳00己、 D3000 

お 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

D2 シ U- 又 D1 シ U- 又 
D2 日0、0100、 D80、 
D70 シリース、060、 

D 己0、 D40 シリーズ、 

F6、 巧、 F 4 シリース *5、 
F100、F90X シリース、 
F90 シ U- ス、 

F80 シリーズ、 

ニコン U2、 ニコン U、 

フ□ネア目日 Oi 

※フ 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

F70D、F60D、F 己日 D、 
F-401 シリー又 

F-801 シ U— ズ、 F- 目01、 
F-601M, F3AF、F- 己日し 
ニコン Us、 フ□ネア S、 

MF カメラ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


〇 :使用巧 X :使巧不可 


《 ] :アオ U 操作をすると、適正露出になりません。 

《2:P には AUTO (オート）モード、イメージプ□グラムモードを含 
みます。 

《3 :絞り込みボタン ON にして絞り羽根び閉じている状態で、半押し 
タイマー OFF または電源 OFF になると、絞り菊根は開放位置に 
戻ります。 

※斗：絞り込みボタンを押すと（日 N)、 冉 E-L (AE □ック）び掛かります 
ので（ファインタ’一内冉 E-L 表示)、撮影前に巧分注意してください。 

※已 ：]コマ 撮影ごとに絞り羽根び開閉動作します。達写モードでは、 
適正露出び得られないため使巧でをません。 

※巨：絞り込み状態で電源 ON または半押しタイマー ON のとを、一瞬 
絞り羽根び開閉しますび故障ではありません。 



















《 7 :絞り込み状態で半巧しタイマー OFF でシャッターボタンを全巧し 
する（深く押し込む）と、適正露出び得られない場合びあります 
ので、シトッターボタン半押し棲、設定した絞り値び表示パネル 
やファインダーに表示したことを醒認後、レ1」ーズして<ださい。 


絞り込みボタン（プリセット絞り） 

■絞り込みボタンを押すと、セットした絞り値までの絞り込みび巧 
われます。再度巧すと、"開放絞りの状態’’になりまず。ファイン 
ダーの画面または絞り羽根（被写体側から見たレンズ内部）で、 
現在の状態は確認でさます。 

•開放絞りの状態でも、カメラには、セットした絞り値び表示され 
ます。 

♦ D3 シ U -ズ /D 700 /D300 シ U -ズ /D90/D 已〇〇 0/D 3000 
カメラ："開放絞りの状態’でも、シャッターを切ると、セットし 
た絞り値までの絞り込みび自動的に巧われ撮影できまず。"絞り込 
みボタンを日 N した状態"で電源を日 FF にしたり、半巧しタイマ 
一び切れると、"開放絞りの状態"になります。 


■ご注意 

•このレンズは、マニュアルフォーカス専用です。オートフォーカスは、 
使巧でをません。なお、力;^ラ側のフォーカスモードは、いずれの設 
定でをマニュアルフォーカスびでをます。 

• フォーカス U ングを操作することによりカメラの表おパネルやファイ 
ンダー内に有効 F 値を表おしまず。 

•アオリ操作を行ラと、条件によりケラレることびありまず（写真の一 
部に影び写り込む現象)。また、まれに色ムラび出ることびあります。 

• DX フォーマツトのニコンデジタルー眼レフカメラ （0300 シリーズ、 
□日0など）に装着すると、対角線画角は]が已日‘となり、3已 mm 判 
で焦点距離約127.已 mm 柜当のレンズになります。 

• CPU 信号接点は巧さないよラにご注意ください。 

• レンズマウントコ’ム U ングび破損した場合は、そのまま使わずに販売 
店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

•低温時は、カメラのバツテ U —を充分に巧電した状態でお使いくださ 
し、。 



4 .カメラへの取り付け 


田シフトノブとテイルトノブを回して、シフト目盛とテイルト目盛び図 
吕の位置（目盛の中むを T/S に合わせる）になるようにセツトします。 
ごミち意：アオリ （P.10) 状態だったり、□ツクされていない状態、 
またはレボルビング CP.12) している状態で取り付けたり、 
取りがすと、指をはさんでケガをすることびあります。 



図吕 


回シフト□ックノブとティルトロックノブを回して固定しまず（図3)。 
ご注意：故障の原因となりますので、各ノブや□ックノブを無理に回 
さないで < ださい。 



回力方ラの電源スイッチを日 FF にセットし、着脱指標を合わせて、矢印 
方向にカチッと音びするまでレンズを回します（図4)。 

•カメラの電源び日 N の時に、レンズを装着ずると、カメラび正しく作 
動しません。 
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図4 






































































瓦パ‘ヨネットフード HB -22 の装着 

レンズ先端のフード着脱指標とフード取り付け 

指標 （•） を合わせて、時計回りにカチッと音 

びするまでフードを回転させ、確実に取り付け 

ます（図 己)。 

• フードび正しく取り付けられないと撮該画面 
にケラレを生じまずのでご注意ください。 

• フード先端を強<つかむと着脱が困難になり 
ます。着脱の際は、フードの根元（フード取 
り付け指標部分）付近を持って回転させて<ださい。 

• 収納時はフードを逆向をにしてレンズに取り付けられまず。 

6. 露出の設定 

• フオーカス U ングを操作すると、絞り U ングでセットした絞り値と力 
;><ラの表示パネルやファインダー内に表示される絞り値び異なってく 
る場合びありまずび、カメラ側に表おされる絞り値び有効 F 値です。 

■ D 3 シ U - ズ / D 700 / D 300シ U - ズ / D 90/ D 已〇〇0/ 

D 3000カメラ 

田シフトノブとテイルトノブを回して、シフト 
目盛とテイルト目盛び図吕の位置になるよラ 
にセットします。 

回力六ラの露出モードをセットします。 

回露出 モード A、M :絞り U ングまたは力 ラの 
コマンドダイヤルで絞り値を設定します（コマ 
ンドダイヤルで設定する場合は、絞りリングを 
最ル絞り□ック位置" L’ にセットしてください）（図6)。 

露出 モード P 、 S : 絞り値は、カメラ側で設定されまず。 

■ その他のカメラ 

田シフトノブとテイルトノブを回して、シフト目盛とテイルト目盛び 
図2の位置になるようにセットします。 

回力六ラの露出モードを M (マニュアル）にセットします。 


1 1 1 

I 11111 

11111111 则 11111111 


L 3 い 22 • 16 . 

如 


U 


図6 















回絞り込みボタンを操作して"開放絞りの状態’にして、絞りリングを 
開放 （F2.8) にセットし、適正な露出となるようにシャッタースピー 
ドをセットしまず。 

因絞りリングで絞り値をセットし、変更した絞りの段数と同じ分、シャ 
ッタースピードをシフトさせます。 

♦絞り U ングを" L" にセットすると、最ル絞り （F32) に固定されます 
姻6)。 

♦必ず、絞り U ングでセットしてください。なお、カスタムセッティン 
グで「レンズの絞り U ングによる絞りのセット」を設定する必要はあ 
りません。 


■ 単体露出計を使用ずる場合 

田シフトノブとティルトノブを回して、シフト目盛とティルト目盛び 
図2の位置になるようにセットします。 

回カメラの露出モードを M (マニュアル）にセットします。 

回絞りリングまたは力；><ラのダイヤルで絞り値をセットし、カメラの表 
示パネルの F 値を単体露出計にセットしてシャッタースピードをまめ 
ます。カメラに表おパネルび無い場合は、有効 F 値 （P.244) を考 
慮してシャッタースピードをまめてください。このレンズでは、最短 
撮該距離で約1段暗くなります。 

♦ D3 シ U -ズ /D 700 /D300 シ 1」ーズ /D90/D 已〇〇 0/D 3000酒 
のカメラは、必ず、絞り U ングでセットしてください。なお、カスタム 
セッティングで「レンズの絞りリングによる絞りのセット」を設定する 
必要はありません。 


7. アオリ操作 


■ ごミ主意 

• 正確な撮該のためには、=脚の使用をおすすめします。 

♦故障の原因となりますので、各ノプや□ックノブは、強い力で無理に 
回さないで < ださい。 

■アオ U 操作を巧った場合、条件によってはケラレることびあります（写 
真の一部に影び写り込む現象)。でさるだけ絞り込んだり（大をい数値 
の絞り値)、露出補正を行ってください。 

•アオリ操作を行った場合の露出設定にはある程度の経験び必要です。 
テスト撮該をおすずめします。 
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■ シフト 



シフトノブを回ずと、カメラに巧して平行に、左ちまたは上下（レボル 
ビング併巧時）にレンズを移動（± ]1.己 mm ) できます。力六ラの位 
置を蜜えずに構図を変えることびでさ、被写体の歪みを補正したり、障 
害物を避けて撮該できます （ P .217)。 

•シフトさせたら、必ず、シフト□ックノブを回して固定します。 

ごミち意：シフト操作の時、レンズとカメラボディーの間に指をはさまな 
いようにご注意ください。 


■ テイ J レト 




ティルトノブを回すと、左ちまたは上下（レボルビングを併巧）にレン 
ズの向さを変えられます （±8 .已つ。カメラに巧して平巧でない被写体 
面の手前から奥までピントを合わせたり、逆に平行な被写体の一部にピ 
ントを合わせて撮影でさまず （ P .217)。 

•ティルトさせたら、必ず、ティルト□ックノブを回して固定します。 
•ティルトずると、構図び若干変化します。 

•テイルトする場合は、レンズの被写巧深度目盛や距離目盛は使巧でを 
ません。 
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レンズを回転して （±9cr)、 上下のシフトを左ちに変え、左ちのティル 
卜を上下に変えられます。 

•レボルビングする前には、必ず、シフト量とティルト量を" 0" (目盛 
の中む）にしてください。 

ご注意：シフトまたはティルト状態だったり、□ックされていない状態 
でレボルビングしたりすると、指をはさんでケガをずることび 
あ0まず。 

• レボルビングレバーをカメラ側に押しなびら、レンズの四角い箱部を 
持って、回してください。 

•左ちとも 3cr 毎にク U ックストップびあります。 30" と 6cr の位 
置では、レボルビングレバーを押さないで、回転でをまず。 

8. ピント合わせ 
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図10 













































丘]絞りを"開放状態"にして、ピントを合わせます。 

回絞り込みボタンを巧して"絞り込み状態"にして、撮影します。 

♦ D3 シ1」ーズ /D 700 /D3 曰曰シ IJ —ズ /D 日曰 /D 已〇〇 0/D 3000カメ 
ラでは、通窜この操作をする必要はありません。自動的に設定した絞 
り値まで絞り制御びされますので、そのまま撮影び巧能です。使巧状 
況に合わせて使い分けてください。 

•アオリを巧ラと、フオーカスエイドは正常に作動しません。ファイン 
ダーで画面を確認しなびら、ピントををわせてください。 

•ピントををわせた渡にアオ U 量を変えると、露出び変わり、ピントび 
ズレまずので、ご注意<ださい。 


，赤がフィルム 撮影 

赤外フィルムで撮影する場合は、ピントの補正と赤が撮影用フィル 
ター （R 巨 0) を使います。 

ピントを合わせたら、距離目盛（図]]の場合"吕 m ") び図1 ] の 
© (被写巧深度目盛の]巨と距離目盛基準線の中間）の位置になる 
ようにフオーカスリングを回しピントを補正します。：欠にホが撮影 
用フィルター （R60) をレンズに取り付けてください。 


9.被写巧深度 

■被写体の前後のピントび合う範囲（被写巧被写界深度目盛 
深度）は、距離目盛基準線の両側の被写巧 
深度目盛によって、おおよそ判ります。 

•レンズの絞り込みボタン、またはカメラ 
(D3 シ U_ ズ /D7 日 0/D 300 シ'」ーズ/ 

□90 カメラのみ）のプレビューボタンを 
押ずと、おおよその被写界深度をフアイ 
ンダーで確認で去ます。 

•詳しい被写巧課度は、被写巧深度表 _ 

CP.248) をご覽ください。 図11 

ごミち意：ティルトした場合、被写巧深度目 
盛や距離目盛は使巧でをません 
(シフトだけの場合は使巧でをます)。 
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10. 撮影倍率 

撮影倍率とは、フィルム面上に写された儘の大ささと被写体の実隙の大 
ささとの比率です。たとえば実際には已 cm の長さの被写体びフィルム 
面上に1 cm に写ったときの撮影倍率は1/已倍 （1 :己）といいます。 
を撮影距離での撮影倍率については被写巧深度表 （P.248) をご参照く 
ださい。 

11. 接写、複写撮影 

接写、複写撮該の隙は特に力六ラブレにミち意してください。カメラブレ 
を防ぐ方法として、しっかりとした=脚を用い、ケープルレリーズ、ま 
たは U モートコードを併用することをおずすめします。接写撮影では、 
一般に被写界深度び着し<浅<なるので、奥行さのある被写体の撮影で 
は、絞りを十分絞って、露出時間を長くしてください。また、写したい 
部分をフィルム面（撮像素デ面）と平行に置くことなどの注意ち必要です。 

12. カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意 

ケラレ（写真の一部に影びでさる）を防止するたゆ、レンズフードは使 
巧しないで、撮影距離は0.目 mULt で撮該してください。 

ごミち意：アオリ操作をずると、ケラレることび多くなりますので、内蔵 
フラッシュの使巧はおすすめしません。 
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13. ファインダースクリーンとの組み合わせ 


\ スクリーン 
カメラ \ 

A 

己 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 

J 

K 

L 

M 

P 

U 

F 白 

© 

◎ 

- 

© 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

© 

— 

© 


— 


巧 +DP-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

© 

© 


© 

© 

- 


◎ 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP - 吕〇 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


◎ 

国 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

国 

- 


© 



■構図の決定やピント合わせの目的には 

◎:好適でず 

〇:視野の一部びをみ見に<<なりまずび、撮影結果には全く影響び 
ありません。 

—: 各カメラにを在しないファインダースクリーンです。 

() :中央部重点測光時の補正値です。 F 6 カメラの場合、測光値の補正 
は、力六ラのカスタムメニュー化日：スク U - ン補正」を「巨 or 
E 拟外」にセットして行いまず。巨型および E 型政がを使用ずる 
場合は、補正量び0でも、 「 BorE な外」にセットしてくださし' 1 。 
F 已カメラの場合は、カスタムセッティング No . 18の設定で測光 
値の補正をしまず。 F 4 シ U —ズカメラの場合は、ファインダー 
スク U —ン露出補正ダイヤルを回して補正をします。 

詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。 

空欄：使巧不適当です。ただし、 M スク U —ンの場合、撮影倍率]/1倍 
政上の近接撮影に巧いるため、この限りではありません。 

ごミち意 

♦ F 已カメラの場合、マルチパターン測光は EC - B 、 EC - E 、 巨、 E 、 丄冉、 
L スク IJ ーンのみ可能でず。 

•上記し:!がのカメラで巨、 E スク U —ンをお使いの焉合は、それぞれ巨、 
E スク U —ンの欄をご覧ください。 
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14. レンズのお手入れと取り扱い上のご注意 

•このレンズは可動部分びをく、コ[=やホコ|」または水滴の影響を受け 
やすいため、使わないときはシフト量とティルト量を" 0" にセットし 
て < ださい。 

•レンズ面の清掃は、ホコ U をなラ程度にしてください。指紋びついた 
とさは、柔らかい清潔な木綿の巧に無水アルコール（エタノール）ま 
たは巿販のレンズク U —ナーを少量湿らせ、レンズの中むからが周へ 
渦巻状に、がをムラ、拭去残りのないよラに注意して拭いてください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズ表面の巧れや傷を防ぐためには、 NC フィルターをお使いいただ 
けます。また、レンズフードを役立ちます。 

•レンズをケースに入れるとさは、必ず、レンズキトップを前後に取り 
付けてください。 

•レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温を 
湿のところを避けて風通しのよい場所にイ呆管して<ださい。また、直 
射曰光のあたるところ、ナフタ U ンや惶脳のあるところち避けてくだ 
さい。 

• レンズを水に證らすと、部品びサビつ<などして故障の原因となりま 
すのでご注意ください。 

•ス1-ーブの前など、高温になるところに置かないで<ださい。極端に 
湿度び高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックび変 
形することびあります。 

1日.付属アクセサリー 

• 77 mm スプ U ング式レンズキャップ LC-77 ♦ 裏ぶた LF-1 

•パヨネットフード H 臣 -2 吕 • ソフトケース巳し1120 

16. 別売アクセサリー 

• 77 mm ネジ込み式フイルター 
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17 .仕様 


型式： 
焦点距離： 
最大□径比： 
レンズ構成： 
画角： 


最大撮影倍率： 
撮影距離情報： 
ピント合わせ： 
撮影距離目盛： 
最短撮影距離： 
絞り羽根枚数： 
絞り方式： 
絞りの節囲： 
アオリ機構： 


レボルビング機構： 


ニコン F マウント CPU 内蔵 D タイプレンズ 
8己 mm 
1 : 2.8 

已群巨枚（ナノク U スタルコート） 

28。 30' …3已 mm 判一眼レフカメラ 

FX フ オーマッ トのデジタルー眼レフカ方ラ 
] が已 0' … 0X74-77 卜のデジタルー眼レフカ;<ラ 
2吕°已 3' … 1X240 カメラ 
1/2 (倍） 

カメラへの撮影距離情報出力可能 
マニュアルフオーカスのみ 
W 〜0.39 m、] 化（併記） 

0.39 m 
曰枚（円形絞り） 

電磁駆動による自動絞り/プ U セット絞り 

f/2.8 - 32 

シフト、ティルト直交式 

(平行式へ変更可能。詳しくは、ニコンサービス機関 
へお問い合せください。） 

シフト量：±11.已 mm 
ティ J レト量：+ 8.已。 

左ち90° (3Cr 毎にク U ックストップ） 


測光方式： 開放測光 

アタッチメントサイズ： 77 mm (P 二0.7已 mm) 

大きさ： 約83.已（最大径）X107 mm (パヨネットマウン 

卜基準面からレンズ先端まで） 

質量： 約己3已目 


•仕様、列観の一部を、改善のため予告なく変更することびあります。 
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Notes on Safety Operations _ 

A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. 

Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the 
camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for inspection after 
unplugging the product and/or removing the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or 
lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued 
operation could result in injury. 

After removing or disconnecting the power source, take the product to a 
Nikon-authorized service representative for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could 
result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder 
could cause permanent visual impairment. 

Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries 
or other small parts into their mouths. 

Observe the 干 0110 wing precautions when handling the 
camera and lens 

• Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or 
electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to 
do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or 
allow sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera 
to overheat and possibly cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period of time, attach 
both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. 
Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 

• When shifting and/or tilting, handle the lens with care. Failure to do so, may 
result in your fingers being nipped between the lens and the camera body. 
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Thank you for pu に hasing the PC-E Micro NIKKOR 85mm 172.8 D lens. 


1 .Nomenclature 

① Lens hood ③ Aperture scale 

(J) Lens hood attachment ® Aperture index 


index 

⑤ Lens hood mounting 
index 

④ Distance index 

⑤ Depth of field scale 
® Distance scale 

@ Focus ring 
⑨ Aperture ring 


(3)Tilt knob 
返 ) Tilt scale 
® Revolving index 
感 Mounting index 
® Lens mount rubber 
gasket 

® CPU contacts 


⑩ Aperture stop-down 
button 

⑩ Shift knob 
® Shift scale 
@ Revolving lever 
@ Shift lock release 
knob 

@Tilt lock release knob 
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2. Major features 

This is a retrofocus-type perspective control (PC) lens that lets you 

emphasize or correct near and far perspective, or control depth of 

field. It also lets you correct distortion caused by the camera angle. 

Moreover, you can use the lens' tilt and shift mechanism to achieve 

focus of the entire subject plane when it is not parallel to the camera. 

• This lens features automatic aperture control. When it is 
mounted on a Nikon D3-Se 「 ies, D700, D30 日 - Series, D 弓日， D 5000 
or D 3000 camera, the user can use all exposure modes to take 
images without operating the aperture stop-down button. 

• More accurate exposure control is possible when this is mounted 
on a Nikon camera with 3D Color Matrix Metering capability, 
because subject distance information is transferred from the lens 
to the camera body (without tilting and/or shifting) (with 
maximum aperture while mounted on cameras). 

• The Nano Crystal Coat deposited on some o 干 the lens elements 
ensures that fine, clear images can be reproduced under various 
shooting conditions, from the sunny outdoors to spotlighted 
interior scenes. 

• The closest focusing distance possible is 0 . ゴ 9 m (1.3 ft). 

• A total of two SB-R200 Wireless Remote Speedlights can be 
attached to the 干の nt of the lens*. 

* When attaching an SB-R200, tighten the shift lock release 
knob. Failure to do so may cause the lens to shift down under 
the weight of the SB-R200. Tilting and/or shifting the lens 
while the SB-R200 is attached is not recommended. 

—Note on the shift and tilt lock-release knobs - 

The lens does not lock completely by turning the shift and tilt 
lock-release knobs. This is not a malfunction. Turning the shift 
and tilt lock-release knobs too tightly to lock the lens or forcibly 
shifting/tilting the lens when it is locked can damage it. 
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3. Usable cameras and available functions 

There may be some restrictions or limitation of available functions. 
Refer to your camera's user's manual for details. 


Cameras 

Aperture 

setting 

by 

camera 

One- 

touch 

preset 

aperture 

operation 

Tilting/ 

shifting 

Mountina 
to a 

camera 

Exposure 

mode’s 

P つ 

S 

A 

M 

DS-Series, D 70 0, 
D300-Series, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 

/ 

ィ 

ィ 

心 

D2-Series, D1-Series, 

D 200 ,0100, D 如， 
D70-Series, D 抓 - D50, 
D40-Series, F6, F5, 
F4-Series*5 FIDO, 
F90X/N90S*, 
F90-Series/N90*, 
F80-Series/N80-Series*, 
F75-Series/N75-Serie5*, 
F65-Series/N65-Series*, 
Pronea 目 00 陥 * 

*6 

*7 

- 


ィ 

ィ 

- 

- 

- 


F70-Series/N70*, 

F60-Series/N60*, 

巧 5-Se 「 ies/N 巧 - Series*, 

F50-Series/N50*, 

F-401X/N5005*, 

F-401s/N4004s*, 

F-401/N4004*, 

F-801S/N800 な *, 
F-801/N8008*, 

卜抓 1m/N 卽〇 0*, 

F3AF, F-601/N6006*, 
F-501/N2020**, 

Pronea S, 

Nikon MF cameras 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ Possible —: Impossible 
* Sold exclusively in the USA 
** Sold exclusively in the USA and Canada 
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*1 Exposure will be incorrect when the lens is shifted and/or tilted. 

*2 P includes AUTO (General-Purpose Program) and Vari-Program System. 

*3 When the lens power or the camera is turned off (including 
using the auto meter off function) while stopping down the 
lens aperture, the diaphragm blades fully open to the maximum 
aperture. This is not a malfunction. 

★4 Stopping down the lens aperture activates AE-L (AE lock). 

*5 Diaphragm blades open and close after each press of the shutter 
button, and exposure will be incorrect for continuous shooting. 

★6 When the lens power or the camera is turned off (including 
using the auto meter off function) while stopping down the 
lens aperture, the lens aperture remains at the stopped down 
setting. When the camera is turned on again or the camera 
shutter release button is lightly pressed, the diaphragm blades 
open once and then close. This is not a malfunction. 

*7 When the camera is turned off using the auto meter off 
function while stopping down the lens aperture, lightly press 
the shutter release button to display the selected aperture value 
in the camera's LCD or view finder before shooting. Failure to 
do this may lead to incorrect exposure when the shutter release 
button is fully depressed. 

■Aperture stop-down button (one-touch preset 
aperture operation) 

• The lens aperture can be stopped down from maximum aperture 
to a selected aperture by pressing the aperture stop-down 
button. Pressing the button again fully opens the aperture. 
Whether the aperture is stopped down or not, check the camera 
viewfinder, or check the diaphragm from the front of the lens. 

• Even at maximum aperture after canceling the aperture stop- 
down, the preset aperture value is displayed on the camera body. 

• When using the D3-Series, D7 日日， D300-Series, D 弓 0, D 500 0 or 
D 3000 camera, the aperture is stopped down to a selected 
aperture automatically by pressing the shutter release button, 
even when the aperture is fully open (maximum aperture) before 
shooting. When the lens power or the camera is turned off 
(including using auto meter off function) after stopping down 
the lens aperture by pressing the aperture stop-down button, the 
aperture stop-down is cancelled and the diaphragm blades fully 
open to the maximum aperture. 
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■ Important 

• This lens is a manual focus lens, and autofocus is not possible 
even when the camera's focus mode is set to AF mode. 

• Rotating the focus ring enables the effective aperture to be 
displayed in the LCD panel and viewfinder of the camera body. 

• Use of tilt/shift function can cause some vignetting or slight color 
change. (Vignetting is the darkening of the corners around the image.) 

• When mounted on Nikon DX format digital SLR cameras, such as 
the D30 日 - Series and D90, the lens' picture angle becomes 

1 8°50' and its 35 mm equivalent focal length is approx. 

127.5 mm. 

•Be careful not to soil or damage the CPU contacts. 

•If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit your 
nearest Nikon authorized dealer or service center for repair. 

•In low temperatures, new or fully charged batteries should be 
used in the camera. 



4. Mounting lens 

田 Set the shift amount and tilt amount to 0 by rotating the shift 
and tilt knobs. (Fig. 2) 

Note: Avoid attaching/detaching the lens to/from the camera 

while using tilt, shift and/or revolving, and without locking 
each knob. Failure to do so can lead to you pinching your 
fingers between the lens and the camera body. 



Fig. 2 


回 Set the tilt and shift knobs. (Fig. 3) 

Note: Turning either knob too tightly may damage the knob. 



Fig. 3 
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回 



Turn the camera power off, align 
the mounting indexes on the lens 
and camera and then twist the lens 
counterclockwise until it locks into 
place. (Fig. 4) 

Mounting the lens to a camera 
while camera's power is on, may 
prevent the camera from operating 
correctly. 


5. Using bayonet hood HB-22 


Align the lens hood attachment index (•) 
on the hood with the lens hood mounting 
index on the lens, and turn the hood 
clockwise until it click stops to secure. 

(Fig. 5) 

• If the lens hood is not correctly attached, 
vignetting can occur. 

• To facilitate attachment or removal of the Fig. 5 

hood, hold it by its base around the lens hood attachment index 
rather than its outer edge. 

•To store the lens hood, attach it in the reverse position. 



6. Determining exposure 

The aperture value displayed in the LCD panel or viewfinder of the 
camera may differ from the aperture value set with the lens' aperture 
ring when the focus ring is rotated. In this case, the aperture value 
displayed in the LCD panel or viewfinder is the effective aperture. 
■When using the Nikon D3-Series, D 70 0, D 300 -Series, 
D90, D 500 0 or D 3000 camera 
田 Set the shift and tilt amount to 0 by 
rotating the shift and tilt knobs. (Fig. 2) 

回 Set the camera's exposure mode. 

回 With A or M exposure mode, set the aperture 
using the aperture ring or the camera's command 
dial. When using the camera's command dial, set Fig. 6 

the aperture to minimum aperture lock (L). (Fig. 6) 

With P or S mode, set the aperture using the camera's command dial. 
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■When using other Nikon cameras 

田 Set the shift and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt 
knobs. (Fig. 2) 

回 Set the camera's exposure mode to M. 

回 Press the aperture stop-down button to fully open the aperture, 
set the aperture ring to "2.8" (maximum aperture), and set the 
shutter speed for correct exposure. 

团 Set the desired aperture by rotating the aperture ring and shift 
the shutter speed by the same number of changed steps. 

• Setting the aperture ring to minimum aperture lock (L) fixes the 
aperture at 1732 (minimum aperture). (Fig. 6) 

• Set the aperture with the lens' aperture ring even on a camera 
that requires aperture to be set via its command dial. With a 
camera that has the custom setting menu "aperture setting 
with lens' aperture ring," this setting is not required. 

■ Determining exposure (with an external exposure meter) 

田 Set the shift and tilt amount to 0 by rotating the shift and tilt 
knobs. (Fig. 2) 

回 Set the camera's exposure mode to M. 

回 Set the desired aperture using either the lens aperture ring or 
the camera's command dial, input the aperture value on the 
camera's LCD panel to the external exposure meter to determine 
exposure, and set the shutter speed. If you cannot read the 
aperture value on the camera's LCD panel or cannot determine 
exposure because the camera does not have an LCD panel, 
choose a shutter speed appropriate for the 干一 number（p. 244). 
With this lens, the brightness of the image on the film (image 
sensing device) will decrease by 1 stop and the effective 
干- number will increase by 1 stop at the closest focusing distance. 

• When using a camera other than the D3-Series, D 70 0, D300- 
Series, D 弓日， D 500 0 or D 300 0, set the aperture with the lens' 
aperture ring even on a camera that requires aperture to be set 
via its command dial. With a camera that has the custom setting 
menu "aperture setting with lens' aperture ring," this setting is 
not required. 
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7. The shift/tilt function 

■ Important 

• Use of a tripod is recommended for correct shooting. 

• Turning each knob too tightly can cause damage. 

• Use of tilt/shift function can cause some vignetting. (Vignetting is 
the darkening of the corners around the image.) To counteract 
this, close the aperture (choose a larger f-number), or 
compensate the exposure before shooting. 

• Determining correct exposure with shift and/or tilt use requires 
experience. We recommend that you take a series o 干 test shots 
until you feel comfortable with the operation. 


■The shift function 



When the shift knob is rotated, the lens is shifted horizontally (or vertically, 
when the lens is revolved) parallel to the camera body (±11.5 mm). 

By shifting, you can recompose the frame of the shot without 
moving the camera. This lets you correct the perspective distortion 
of the subject or exclude unwanted objects from appearing in front 
of the main subject, (p. 217) 

• After shifting, tighten the shift lock release knob to fix the lens' 
shift position. 

Note; When shifting the lens, be careful not to pinch your fingers 
between the lens and the grip of the camera body. 


■The tilt function 






























































By rotating the tilt knob, the lens is tilted up and down (or right 
and left, when the lens is revolved) ±8.5° to the camera body. By 
tilting, you can obtain clear 干 ocus o 干 the entire subject plane when 
it is not parallel to the camera or can 干 ocus small areas o 干 the 
subject which are parallel to the camera, (p. 217) 

• After tilting, tighten the tilt lock release knob to fix the lens' 
tilt position. 

• Note that tilting the lens also changes the viewfinder image. 

• Once the lens is tilted, neither the depth-of-field scale nor the 
distance scale on the lens barrel can be used. 

■ Revolving 





This lens can be revolved up to 90° right or left. By revolving the 
lens, the shift function can be changed to operate vertically, and 
the tilt function can be changed to operate horizontally. 

• Before rotating the lens, set the shift and tilt amount to "0" by 
rotating the shift and tilt knob. 

Note: When revolving the lens while using tilt and/or shift, be 

careful to avoid nipping your fingers between the lens and 
the camera body. Failure to lock each knob can also have the 
same effect. 

• Push the revolving lever and rotate the lens holding the square 
parts of the lens. 

• Click stops are provided in 30° steps both right and left. 

At 30° and 60°, you can rotate the lens without pushing the 
revolving lever. 
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8. Focusing 



田 Set the aperture to its maximum by pressing the aperture stop- 
down button, and focus by rotating the focus ring. 

回 Before shooting, press the aperture stop-down button again to 
stop-down the aperture. 

• When using the Nikon 的 - Series, D700, D 300 -Series, D90, D5000 or 
D 3000 camera, you can take a picture without operating the aperture 
stop-down button (the aperture can be stopped down to a selected 
aperture automatically by pressing the shutter release button without 
pressing the aperture stop-down button). Alternatively, the aperture 
stop-down button can be used. 

• While using tilting and/or shifting, the camera's electronic range 
finder cannot be used to confirm correct focusing. Focus should 
be confirmed by checking the image in the camera's viewfinder. 

• When you change the degree of tilt and/or shift after focusing 
the subject will become out of focus. 


Infrared compensation 

For photography using infrared film, attach a red (R60) filter to 
the lens and compensate the focus manually. 

First, focus on the subject manually. Rotate the focus ring to 
realign the desired distance scale number ("2 m" in Fig.11)to 
O (middle between "16" on the depth o 干 field scale and the 
distance index) to compensate the focus. Attach an R60 filter 
for infrared photography. 
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9. Depth of field 

• Approximate depth of field can be 
determined by checking the depth of 
field scale. 

• Using the aperture stop-down button 
0 干 the lens or the camera's depth-of- 
field preview (stop-down) button 
(with the D3-Series, D 70 0, D 300 - 
Series or D90 camera), the depth of 
field can be observed while looking 
through the camera viewfinder. 

• For more information, see p. 248. 


Depth of field scale 

' 0 Distance index 


冨 


321611632 

15 

00 5 

7 5 4 3 

2 1.2 1 ( 


Fig.11 


Note: When the lens is tilted, neither the depth of field scale nor 
the distance scale can be used. (Both scales can be used 
when the lens is shifted only.) 


10. Focusing at a predetermined reproduction 
ratio 

The reproduction ratio is the relation between the size o 干 the 
image recorded on film and the actual subject size. If, 干 or example, 
the image on the focusing screen is one-fifth the actual subject 
size, the reproduction ratio is 1:5. 

To obtain the appropriate reproduction ratio 干 or each focused 
distance, see the table on page 248. 


11.Notes on close-up photography and 
duplication work 

Camera shake 

The PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D provides such exceptionally high 
image magnification that even the slightest movement during 
shooting can cause the image to blur. Be sure to mount the camera on 
a tripod and use a cable release or remote cord to release the shutter. 
Close working distance 

At the high reproduction ratios used in close-up shooting, the depth 
of field is very shallow. To ensure greater depth of field, stop down 
the lens, then carefully position the camera to ensure the most 
important surface of the subject is in the same zone of sharp focus. 
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12. Taking flash pictures using cameras with a 
built-in flash 

To prevent vignetting, do not use a lens hood. Moreover take 
pictures at a shooting distance of 0.6 m or further. 

Note; When using the camera's built-in flash for tilt/shift shooting, 
vignetting will be greater than shooting without tilt/shift. For 
tilt/shift shooting, use of camera's built-in flash is not 
recommended. 
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13. Recommended focusing screens 

Various interchangeable focusing screens are available for certain 
Nikon SLR cameras to suit any picture-taking situation. The ones 
recommended 千 or use with this lens are: 


\ Screen 
Camera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

© 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

o 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



◎ 

- 

圖 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



◎ 

〇 


◎ 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

国 

- 


© 



◎ : Excellent focusing 

O: Acceptable focusing 

Slight vignetting or moire patterns appear in the viewfinder, 
but not on the film. 

—:Not available. 

():Indicates degree of exposure compensation needed に enter- 
Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by 
selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." 
and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When 
using screens other than type B or E, "Other screen" must be 
selected even when the required compensation value is "0" (no 
compensation required). For F5 cameras, compensate using 
Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Serie5 cameras, 
compensate using the Exposure Compensation Dial for the 
focusing screen. See user's manual of the camera body 干 or more 
details. 

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for 

both macrophotography at a magnification ratio of 1:1or above and for 

photomicrography, it has different applications than other screens. 

Note: 

• For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are 
usable in Matrix Metering. 

• When using the B and E focusing screens in cameras other than 
those listed above, refer to the columns for the B and E screens. 
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14. Lens care 

• When the lens is not in use, set the tilt and shift amount to "0." 
The lens has many moving parts and can be easily soiled by dust, 
dirt or water drip. 

• Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and 
smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened 
with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion 
from center to outer edge, taking care not to leave traces or 
touch other parts of the lens. 

• Never use thinner or benzene to clean the lens as this might 
damage it, result in a 千 ire, or cause health problems. 

•To protect the front lens element, an NC filter is recommended 
at all times. A lens hood also helps protect the front o 干 the lens. 

• When storing the lens in its lens case, attach both 干 rant and rear 
caps. 

• When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, 
dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct 
sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. 

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause 
it to rust and malfunction. 

• Reinforced plastic is used for certain parts o 干 the lens. To avoid 
damage, never leave the lens in an excessively hot place. 

15. Standard accessories 

• 77 mm snap-on 干の nt lens cap L し -/ 7 • Rear lens cap LF-1 

• Bayonet hood HB-22 • Flexible lens pouch CL-1120 

16. Optional accessories 

•77 mm screw-in filters 
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17. Specifications 

Type of lens; D-type NIKKOR lens with built-in CPU and 

Nikon bayonet mount 

Focal length; 85 mm 

Maximum f/2.8 

aperture: 


Lens construction: 6 elements in 5 groups (Some are Nano 
Crystal Coat-deposited lens elements) 
Picture angle: 28 。 30' with 35 mm (135) format Nikon 

film-SLR cameras and Nikon FX format 
digital SLR cameras 

1 8 。 50' with Nikon DX format digital SLR 
cameras 


22°S3' with 1X240 system cameras 

Maximum 1/2 

reproduction ratio: 

Distance Output to camera body 

information: 


Focusing: 
Shooting distance 
scale: 

Closest focusing 
distance: 


Manually via separate focus ring 
Graduated in meters and feet from 0.39 m 
(1 仪 ft) to infinity (CO) 

日 . 3 弓 m (1.3 ft) 


No. of diaphragm 

blades: 

Diaphragm: 

Aperture scale; 
Lens movement: 


9 pcs. (rounded) 

Electrically automatic/One-touch preset 
aperture operation 
f/2.8—f/32 

Shift and tilt movement at right angles 
(the two operations can be modified for a 
surcharge, to move in the same [parallel] 
direction. For details, contact a Nikon 
authorized service representative.) 

Maximum shift amount: ±11.5mm 
Maximum tilt amount: ±8.5° 
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Lens rotation: 

90。 right and left (click-stop for each 30 。 
step) 

Exposure 

measurement: 

Attachment size: 

Dimensions: 

Via full-aperture method 

77 mm (P 二 0.75 mm) 

Approx. 83.5 mm dia. x 107 mm extension 
from the camera's lens mount flange 


Weight: Approx. 635 g (22.4 oz) 

Specifications and designs are subject to change without any 
notice or obligation on the part of the manufacturer. 
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Hinweise fur sicheren Betrieb _ 

AACHTUNG 

Keinesfalls zerlegen. 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. 
Uberlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschlieBlich qualifizierten Technikern. Kommt es 
durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder 
Objektiv, so trennen Sie zunachst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die 
Batterie(n) und geben es dam an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Bei einer Storung sofort die Stromversorgung ausschalten. 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohniichem Geruch durch Kamera oder Objektiv 
entnehmen Sie sofort die Battene(n); dabei vorsichtig vorgehen, derm es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umstanden droht 
Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerat an eine autorisierte 
Nikon-Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein 
von brennbarem Gas einsetzen. 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. 
Explosions- oder Brandgefahr. 

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken. 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv 
Oder Sucher droht eine permanente Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von Kindern entziehen. 

Es ist unbedingt dafur zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder 
andere Kleinteile in den Mund nehmen konnen. 

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 
die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten: 

• Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls 
droht Brand- oder Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls 
mit nassen Handen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten 
Oder das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies 
konnte eine Uberhitzung der Kamera verursachen und ein Brand konnte 
die Folge sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen 
und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschutzt vor direkter 
Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen 
moglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare 
Gegenstande. 

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Objektiv um, wenn Sie die Kamera oder das 
Objektiv handhaben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Ihre Finger 
zwischen Objektiv und Kamerageh さ use eingeklemmt werden. 



Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des 
Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D erwiesen haben. 


1.Nomenklatur 

0 Gegenlichtblende (9) Blendenskala ⑩ Dezentrierknopf 

(J) Montagemarkierung 愈 Blendenindex ® Dezentrierskala 

der Gegenlichtblende (Q) Verschwenkungsknopf @ Drehhebel 
⑤ Montagemarkierung ® Verschwenkungsskala (g) Klemmschraube fur 
fur Gegenlichtblende ® Drehender Index Dezentrierbewegung 

0 Entfernungsindexiinie ® Index zum Ansetzen @ Klemmschraube fur 
d) Scharfentiefeskala ® Gummiring der Schwenkbewegung 

d) Entfernungsskala Objektivfassung 

@ Entfernungseinstellring ® CPU-Kontakte 
® Blendenring ® Abblendtaste 
























































2. Wichtige Ausstattungsmerkmale 

Das Retrofokus-Objektiv dient sowohl der Perspektivekorrektur (PC) 
als auch der Steuerung der Scharfentiefe. So gestattet es zum 
Beispiel die Ausschaltung perspektivischer Verzerrung und die 
Scharfabbildung diagonal durchs Bild laufender Strukturen. 

• Das Objektiv ist mit einer automatischen Blendensteuerung 
ausgestattet. Wird es an einem Kameramodell Nikon D3-Serie, 

D7 日 0, D 300 -Serie, D90, D 5000 oder D 3000 angebracht, konnen 
Sie samtiiche Belichtungssteuerungen ohne Betatigung der 
Abblenddtaste verwenden. 

• Das Oojektiv ubertragt die eingestellte Entfernung an die Kamera 
und ermoglicht so eine prazisere Belichtungssteuerung (3D- 
Matrixmessung), ohne Schwenken bzw. Drehen bei maximaler 
Lichts 惭 ke und wenn es an der Kamera angesetzt ist). 

• Die Nanokristallvergutung einiger Linsen sorgt fur klare Bilder in 
den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, von 
AuBenaufnahmen bei hellem Sonnenschein bis hin zu 
Innenau 干 nahmen bei grellem Scheinwerferlicht. 

• Die kurzest mogliche Aufnahmeentfernung betragt 0,3 弓 m. 

• An der Vorderseite des Objektivs konnen bis zu zwei biave- 
Blitzger さ te vom Typ SB-R200 angebracht werden*. 

* Beim Anbringen eines SB-R200 mussen Sie die Klemmschraube 
fur die Dezentrierbewegung anziehen. Ansonsten kann das 
Objektiv sich au 干 grund des Gewichts des SB-R200 nach unten 
verschieben. Es ist nicht empfehlenswert, das Objektiv zu 
verschwenken und/oder verschieben, wenn das SB-R200 
angebracht ist. 

^Hinweis zu den Dezentrier- und Verschwenkungskopfen —— 

Das Objektiv wird von den Dezentrier- und 
Verschwenkungskopfen nicht vollstandig verriegelt. Dies ist keine 
Fehifunktion. Ein zu kr さ ftiges Festziehen der Knopfe oder das 
gewaltsame DezentrierenA/erschwenken bei verriegeltem Objektiv 
konnen das Objektiv besch さ digen. 
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3. Verwendbare Kameras und verfugbare Funktionen 

Moglicherweise gibt es hinsichtlich der verfugbaren Funktionen 
Einschrankungen. Informationen hierzu finden Sie im 
Benutzerhandbuch zu Ihrer Kamera. 


Kamera 

Automatische 

Blenden- 

einstellunq 

Abblendung 

auf 

Tastendruck 

Schwenken/ 

Dezentrieren 

Ansetzen an 

eine Kamera 

Belichtungssteuerung** 

p *2 

S 

A 

M 

D3-Serie, D7 邮， 
D300-Serie, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

D2-Serie, Dl-Serie, 
D200, D100, D 如， 
D70-Serie, D60, 

D50, D40-Serie, F6, 
巧 , F4-Serie*5, FI00, 
F90X, 巧 0-Serie, 
F80-Serie, F75- 
Serie, F65-Serie, 
Pronea 60 Oi 

*6 

*7 

- 


ィ 

ィ 

- 

- 

- 

ィ 

F70-Serie, F60-Serie, 

巧 日- Serie, 巧 O-Serie, 

卜 40lx, MO Is, 
F-401,F-801s, 

F - 抓 1, 卜卽 1M, F3AF, 

F- 目 01,F-501, 

Pronea S, 

Nikon MF Kameras 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ ..Moglich —: Nicht moglich 

*1 Bei verschobenem und/oder verschwenktem Objektiv ist die 
Belichtung nicht korrekt. 

*2 P schlieBt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein. 
*3 Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels der 
Abschaltfunktion fur die Automessung) wahrend die 
Objektivblende abgebiendet wird, offnen sich die 
Blendenlamellen in die Maximalstellung. Dies ist kein Defekt. 

*4 Das Abblenden der Objektivblende aktiviert AE-L (AE-Verriegelung). 
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*5 Blendenlamellen offnen und schlieBen automatisch nach jedem 
Drucken des Auslosers, und die Belichtung ist bei kontinuierlichem 
Au 千 nehmen falsch. 

★6 Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels der Abschaltfunktion 
fur die Automessung) wahrend die Objektivblende abgeblendet wird, 
bleibt diese in der Abblendeinstellung stehen. Wird die Kamera erneut 
eingeschaltet oder der Ausloser leicht gedruckt, offnen sich die 
Blendenlamellen einmal und schlieBen sich dann. Dies ist kein Defekt. 

★7 Wird die Kamera mittels der Abschaltfunktion der Automessung 
abgeschaltet wahrend die Objektivblende abgeblendet wird, drucken 
Sie leicht auf den Ausloser, um den ausgewahiten Blendenwert vor 
der Aufnahme in der LCD-Anzeige der Kamera oder dem Sucher 
anzuzeigen. Erfoigt dies nicht, kann es bei vollst さ ndiger Bet さ tigung 
des Auslosers zu einer falschen Belichtung kommen. 
■Abblendtaste (Abblendung auf Tastendruck) 

• Die Objektivblende kann mil der Abblendtaste von voller 
Offnung auf eine gewunschte Offnung abgeblendet werden. 
Durch erneutes Drucken der Taste wird die Blende vollstandig 
geoffnet. Unabhangig davon, ob die Blende abgeblendet ist oder 
nicht, Liberprufen Sie den Sucher der Kamera bzw. die Blende 
vorne am Objektiv. 

• Selbst bei voller Offnung wird die vorgewahite Arbeitsblende an 
der Kamera angezeigt. 

• Bei der Kamera D3-Serie, D700, D300-Serie, D90, D5000 oder 
D3000 wird die Blende durch Drucken des Auslosers automatisch 
auf eine ausgewahite Offnung abgeblendet, auch wenn die 
Blende vor der Aufnahme maximal geoffnet ist (maximale 
Offnung). Werden Objektiv oder Kamera abgeschaltet (mittels 
der Abschaltfunktion fur die Automessung), nachdem die 
Objektivblende durch Drucken der Abblendtaste abgeblendet 
wurde, wird der Abblendvorgang abgebrochen und die 
Blendenlamellen offnen sich vollstandig. 

■Achtung 

• Dieses Objektiv wird manuell fokussiert. Die Autofokusfunktion ist auch 
dann nicht verfugbar, wenn der Fokusmodus auf &AF« eingestellt ist. 

• Drehung des Entfernungsrings 干 uhrt zur Anzeige der wirksamen 
Offnung in der LCD und im Kamerasucher. 
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• Bei Verwendung der Funktion zum Dezentrieren bzw. Schwenken kann 
eine leichte Vigne な ierung oder leichte FarbverSnderung auftreten. 

(Unter Vigne な ierung versteht man die Abdunkelung der Bildecken.) 

• Bei Verwendung des Objektivs an einer digitalen Nikon- 
Spiegelreflexkamera mit DX-Format, wie der D3 日 O-Serie oder der D90, 
betragt der Bilawinkel 18°50' und der Brennweitenbereich entspricht 
127,5 mm bei einer Kleinbildformatkamera. 

• Halten Sie die CPU-Kontakte sauber und schutzen Sie sie vor 
Besch さ digung. 

• Bei einer Besch さ digung des Gummirings der Objektivfassung sollten Sie 
das Objektiv beim nachsten Nikon-Vertragshandler bzw. bei einer Nikon- 
Reparaturwerkstatt zur Reparatur abgeben. 

• Bei niedrigen Temperaturen sollten neue oder volls な ndig aufgeladene 
Batterien verwendet werden. 



4. Ansetzen des Objektivs 

田 Stellen Sie die Dezentrie 卜 und Schwenkbewegungen mit den 
betreffenden Knopfen auf Null. (Abb. 2) 

Hinweis: Setzen Sie das Objektiv bei Verwendung der Dezentrier-, 
Schwenk- und Drehfunktion sowie ohne vorherige 
Verriegelung der Knopfe nicht an der Kamera an bzw. 
entfernen Sie es nicht. Andernfalls besteht die Gefahr, class 
Ihre Finger zwischen Objektiv und Kameragenause 
eingeklemmt werden. 



回 Stellen Sie die Knopfe zum Dezentrieren und Schwenken ein. (Abb. 3) 
Hinweis: Zu starkes Drehen der Knopfe kann zu 巨 esch さ digungen fuhren. 



Abb. 3 
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团 Schalten Sie die Kamera aus, richten Sie 
die betreffenden Indizes an Objektiv 
und Kamera aufeinander aus, und 
drehen Sie das Objektiv qeaen den 
Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Abb. 4) 
• Wird das Objektiv an der Kamera 
angese は , wahrend diese 
eingeschaltet ist, kann es zu 
Fehifunktionen kommen. 



Abb. 4 



Abb. 5 


5. Verwenden der Bayonett-Gegenlichtblende HB-22 

Richten Sie die Montagemarkierungen (•) 
an Gegenlichtblende und Objektiv 
aneinander aus, und drehen Sie die 
Gegenlichtblende im Uhrzeigersinn, bis sie 
horbar einrastet. (Abb. 5) 

• Wenn die Gegenlichtblende falsch angebracht 
ist, kann es zu Vignettierung kommen. 

• Halten Sie die Gegenlichtblende zum 
Anbringen oder Abnehmen an ihrer Basis 
fest, nicht am vorderen Rand. 

• Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter 
Position an das Objektiv angesetzt werden. 

6. Belichtungsmessunq 

Beim Drehen des Entfernungsrings kann die in der LCD oder im 
Sucher der Kamera angezeigte Blende von der am Blendenring 
vorgewahiten abweichen. In diesem Fall handelt essich bei der 
angezeigten um die wirksame Blende. 

■ Bei Verwendung der Kamera Nikon D3-Serie, D 70 0, 

D 300 -Serie, D90, D 5000 oder D 3000 
山 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch 
Drehen der betreffenden Knopfe auf Null. 

(Abb. 2) 

回 Stellen Sie den Belichtungsmodus der 
Kamera ein. 

回 Im Belichtungsmodus »A« oder »M« stellen Sie 
die Blende mit dem Blendenring am Einstellrad 
der Kamera ein. Bei Verwendung des Einstellrads 
stellen Sie die Blende auf die minimale Offnung 
ein (L) (Abb. 6). Stellen Sie die Blende im 



Abb. 6 
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Modus »P« oder »S« am Einstellrad der Kamera ein. 














■ Bei Verwendung anderer Nikon-Kameras 

田 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch 
Drehen der betreffenden Knopfe auf Null. (Abb. 2) 

回 Stellen Sie den Belichtungsmodus der Kamera auf »M« ein. 

回 Drucken Sie die Abblendtaste, urn die Blende zu offnen, stellen 
Sie den Blendenring auf »2,8« (maximale Offnung), und legen Sie 
die fur eine korrekte Belichtung erforderliche Verschlusszeit fest. 

团 Stellen Sie die gewunschte Blende durch Drehen des 

Blendenrings ein, und legen Sie die Verschlusszeit entsprechend 
der geanderten Einstellungen fest. 

• Durch Einstellen des Blendenrings auf die minimale な ffnung (L) 
wird die Blende bei f/32 fixiert (minimale Offnung). (Abb. 6) 

• Die Arbeitsbiende muss am Blendenring des Objektivs 
eingestellt werden, selbst wenn die Blendeneinstellung an der 
verwendeten Kamera uber das Einstellrad erfoigt. Eine Kamera 
mit der Option »Blendeneinstellung mil dem Blendenring des 
Objektivs« im Rahmen einer Individua け unktion braucht nicht 
auf diese eingestellt zu werden. 

■ Belichtungsbestimmung (mit einem Handbelichtungsmesser) 

田 Stellen Sie die Dezentrier- und Schwenkbewegungen durch 

Drehen der betreffenden Knopfe auf Null. (Abb. 2) 

回 Stellen Sie den Belichtungsmodus der Kamera auf »M« ein. 

回 Stellen Sie die gewunschte Blende entweder mithilfe des 
Objektivblendenrings oder des Einstellrads der Kamera ein, 
geben Sie zur Belichtungsbestimmung den Blendenwert fur den 
Handbelichtungsmesser auf der LCD-Anzeige ein und stellen Sie 
die Verschlusszeit ein. Wenn Sie den Blendenwert auf der LCD- 
Anzeige der Kamera nicht lesen konnen oder die 
Belichtungsbestimmung nicht moglich ist, weil die Kamera nicht 
Liber eine LCD-Anzeige verfugt, wahlen Sie eine fur die f- 
Nummer geeignete Verschlusszeit (S. 244). Mit diesem Objektiv 
verringert sich die Helligkeit des Bildes auf der Aufnahme 
(Bildsensor) um 1 Schritt und die effektive Blendenzahl erhoht 
sich um 1 Schritt bei der kurzest moglichen Au 干 nahmedistanz. 

• Bei einer anderen Kamera als der D3-Serie, D700, D30 日 - Serie, D 弓 0, 

D 5000 oder D 3000 stellen Sie die Blende am Blendenring ein, auch 
wenn diese am Einstellrad eingestellt werden muss. Eine Kamera mit 
der Option »Blendeneinstellung mit dem Blendenring des Objektivs« 
im Rahmen einer Individualfunktion braucht nicht auf diese eingestellt 
zu werden. 
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7. Funktion zum Dezentrieren bzw. Schwenken 

■ Achtung 

• Fur korrektes Fotografieren empfiehit sich die Verwendung eines Stativs. 

• Werden die Knopfe zu stark gedreht, kann es zu einer Beschadigung kommen. 

• Bei Verwendung der Funktion zum Dezentrieren bzw. Schwenken 
kann eine leichte Vignettierung auftreten. (Unter Vignettierung 
versteht man die Abdunkelung der Bildecken.) Urn dies zu 
vermeiden, schlieBen Sie die Blende (Auswahl einer groBeren 
f-Nummer), oder korrigieren Sie die Belichtung vor der Aufnahme. 

• Die Ermittiung der richtigen Belichtung bei Dezentrierung bzw. 
Verschwenkung des Objektivs erfordert ein gewisses MaS an 
Erfahrung. Wir empfehlen, dass Sie sich durch einige Probeaufnahmen 
ein Gefuhl fur die erforderliche Korrektur verschaffen. 

■ Funktion zum Dezentrieren 



Bei Drehung des Dezentrierknopfes wird das Objektiv horizontal (bzw., bei 
Drehung des Objektivs, vertikal) parallel zur Kamera verschoben (±11,5 mm). 
Damit ist eine Ausschnittsanderung ohne Bewegung der Kamera m 扫が ich. 
Zudem lassen sich sowohl perspektivische Verzerrungen neutralisieren als 
auch eventuelle Hindernisse vor dem Hauptobjekt umgehen. (S. 217) 

• Nach dem Dezentrieren ziehen Sie die Klemmschraube fur die 
Dezentrierbewegung an, urn die Dezentrierposition des Objektivs zu fixieren. 
Hinweis; Beim Dezentrieren des Objektivs achten Sie darauf, dass Sie sich 
Ihre Finger nicht zwischen Objektiv und Kamera einklemmen. 

■ Funktion zum Schwenken 



























































Durch Drehen des Schwenkungsknopfes wird das Objektiv nach oben und unten 
(bzw. bei Drehung des Objektivs nach rechts oder い nks) geschwenkt, und zwar 
um ±8,5° zur Kamera. Hierdurch wird die Scharfabbildung von Objektebenen 
moglich, die sich nicht parallel zur Filmebene befinden oder von kleinen 
Bereichen des Objekts, die parallel zur Bildebene liegen. {S. 217) 

• Nach dem Schwenken ziehen Sie die Klemmschraube fur die 
Schwenkbewegung an, um die Schwenkposition des Objektivs zu fixieren. 

• Beachten Sie, class die Verschwenkung auch zu einer 
Veranderung des Sucherbildes fuhrt. 

• Nach der Verschwenkung des Objektivs haben die Scharfentiefenskala 
und die Entfernungsskala auf dem Objektivtubus keine Gultigkeit mehr. 

■ Drehen 





Das Objektiv kann um maximal 90。 nach rechts oder links gedreht 

werden. Diese Drehung gestattet den Einsatz der Dezentrier- und 

Schwenkbewegungen sowohl horizontal als auch vertikal. 

• Stellen Sie vor der Drehung des Objektivs samtiiche Werte der 
Verstellbewegungen auf Null. 

Hinweis: Sollte die Drehung mit dezentriertem bzw. geschwenktem 
Objektiv vorgenommen werden, ist darauf zu achten, 
class die Finger nicht zwischen Objektiv und Kamera 
eingeklemmt werden. Die gleiche Gefahr besteht auch, 
wenn die Knopfe nicht verriegelt werden. 

• Betatigen Sie den Drehhebel, und drehen Sie das Objektiv, wobei 
Sie die eckigen Teile des Objektivs festhalten. 

• Das Objektiv verfugt in beiden Richtungen uber Rastungen in 
Schritten von 3 日 。. Bei 30。 und 60° kann das Objektiv ohne 
Drucken des Drehhebels gedreht werden. 
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8. Scharfeinstellung 



田 Stellen Sie die Blende auf die maximale Offnung ein, indem Sie 
die Abblendtaste drucken, und fokussieren Sie durch Drehung 
des Entfernungsrings. 

回 Drucken Sie die Abblendtaste vor dem Fotografieren erneut, 
um die Offnung abzublenden. 

• Wenn Sie die Kamera Nikon D3-Se 「 ie, D700, D 300 -Serie, D90, 

D 5000 Oder D 3000 verwenden, konnen Sie eine Aufnahme 
machen, ohne die Abblendtaste zu betatigen. (Durch Bet さ tigen 
des Auslosers kann die Blende automatisch auf eine gewunschte 
Offnung eingestellt werden, ohne die Abblendtaste zu drucken.) 
Andernfalls konnen Sie auch die Abblendtaste verwenden. 

• Bei dezentriertem und/oder verschwenktem Objektiv kann der 
elektronische Entfernungsmesser der Kamera nicht zur 
Besiatigung der richtigen Fokussierung herangezogen werden. 
Uberprufen Sie die Fokussierung des Bildes im Sucher der 
Kamera. 

• Werden Schwenkung oder Dezentrierung nach dem 
Scharfeinstellen im Winkel verandert, wird das Objekt unscharf. 





































Infrarotkompensierung 

Bringen Sie fur Aufnahmen auf In 干 rarotfilm einen Rotfilter 
(R60) an der Linse an und korrigieren Sie die Fokussierung 
manuell. 

Fokussieren Sie das Aufnahmeobjekt zunachst manuell. 

Drehen Sie den Entfernungsstellring zur Nacheinstellung des 
gewunschten Werts auf der Entfernungsskala (in Abb.11 
。2 m") auf © (Mitte zwischen „ 16" auf der Tiefenscharfeskala 
und der Entfernungsindexiinie). Bringen Sie fur die 
In 干 rarotfotografie einen R60-Filter an. 


9. Scharfentiefe 

• Die ungefahre Scharfentiefe kann uber 
die Scharfentiefeskala ermittelt werden. 

• Bei Verwendung der Abblendtaste des 
Objektivs oder der Taste fur die 
Scharfentiefe-Vorschau der Kamera 
{Kamera D3-Serie, D70 日， D300-Serie 
Oder D90), kann die Scharfentiefe im 
Sucher verfoigt werden. 

• Weitere informationen finden Sie auf S. lAZ. 

Hinweis; Nach der Verschwenkung des 

Objektivs haben weder die 
Scharfentiefenskala noch die 
Entfernungsskala noch Gultigkeit. 

(Beide Skalen gelten nur bei 
Dezentrierung des Objektivs.) 

10. Voreinstellung des AbbildungsmaBstabs 

Als AbbildungsmaBstab bezeichnet man das Verhaltnis der uroBe eines 
aufgenommenen Objekts und der GroBe dessen Bildes auf dem Film/ 
Bildsensor. Ein AbbildungsmaBstab von 1:5 bedeutet beispielsweise, 
dass die Abbildung ein Funftel der GroBe des Motivs aufweist. 

Die AbbildungsmaBstabe, die sich aus den jeweiligen 
Entfernungseinstellungen ergeben, konnen sie der Tabelle auf Seite 
248 entnehmen. 


Scharfentiefeskala 

\ Q Entfernungsindex 
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11. Hinweise fur Nahaufnahmen und Duplikationen 

Verwacklungsunscharfe 

Das PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D ermoglicht 
uberdurchschnittlich groBe AbbildungsmaBstabe, sodass selbst 
geringste Bewegungen wahrend der Aufnahme 
Verwacklungsunscharfe verursachen konnten. Die Kamera sollte 
deshalb auf ein Stativ gesetzt und mil einem Draht- oder 
Fernausloser bedient werden. 

Geringe Aufnahmeabstande 

Bei der Makrofotografie mit ihren hohen AbbildungsmaSstabe ist die 
Tiefensch さ rfe besonders eng begrenzt. Blenden Sie ab, um eine groBere 
Tiefensch さ rfe zu erreichen, und richten Sie die Kamera sorgfaltig so aus, 
dass die wichtigsten Motivdetails in einer Sch さ rfeebene liegen. 

12. Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz 

Verwenden Sie beim Fotografieren mit Einsatz des integrie け en 
Blitzgerats keine Gegenlichtblende. Achten Sie auBerdem auf eine 
Aufnahmeentfernung von mindestens 0,6 m. 

Hinweis; Bei Verwendung des in die Kamera integrierten. Blitzes 
sind Vignettierungen beim Schwenken bzw. 

Dezentrieren starker ausgepr さ gt als bei Au 干 nahmen ohne 
Schwenken bzw. Dezentrieren. Bei Aufnahmen mit 
Schwenkung bzw. Dezentrierung empfiehlt es sich, den 
in die Kamera integrierten Blitz nicht zu verwenden. 
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13. Empfohlene Einstellscheiben 

Es sind verschiedene austauschbare Einstellscheiben fur Nikon- 
Spiegelreflexkameras fur jede erdenkliche Aufnahmesituation erhaltlich. 
Fur die Verwendung mit diesem Objektiv empfehlen wir die folgenden: 


\ Screen 
Camera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 
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M 
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© 

© 

- 

© 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

© 

— 

© 
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F5+DP-30 

◎ 
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© 

© 
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© 
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© 

- 
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F5+DA-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

◎ 
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F4+DP-20 

- 
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© 

- 



© 
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◎ 

国 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

〇 

国 

- 


© 



(5) : Hervorragende Scharfeinstellung 
O :Akzeptable Scharfeinstellung 

Das Sucherbild vignettiert leicht bzw.es treten Moire-Muster im 
Sucherbild auf. Die Aufnahme bleibt hiervon aber unberuh け . 

-: Nicht moglich. 

():Zeigt den Betrag zus さ tziich erforderlicher Belichtungskorrektur (nur 
mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei Fb-Kameras korrigieren Sie 
durch Wahl von »Ande「ea in der Individualfunktion »b6: 
Einstellscheibe« und binstellen des LW-Werts im Bereich 
zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LWSchri け en. Bei Gebrauch von 
anderen Scheiben als B oder E, ist »Andere« auch dann 
auszuwShlen, wenn der erforderliche Korrekturwert »0« betragt 
(keine Korrektur notig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am 
F5-Kame「ageh さ use dient die Individualfunktion Nr.18. Mit den 
Geraten der F4-Serie durch den Belichtung- 
Kompensationsanzeiger fur Visierma け scheiben kompensieren. 
Naheres hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des 
Kamerageh さ uses. 

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M 
sowohl fur Makrofotografie bis zum AbbildungsmaBstab 1:1oder 
hoher als auch fur Mikrofotografie eingesetzt werden kann, 
unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von den anderen 
Einstellscheiben. 
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Hinweis: 

• Bei FS-Kameras konnen die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, 

A, L nur mit Matrixmessung verwendet werden. 

• Bei Verwendung der Scheiben B und E in anderen als den oben 
genannten Kameras gelten die Spalten fur die Scheiben B und E. 

14. Pfiege des Objektivs 

• Bei Nichtbenutzung sollten die Verstellbewegungen des Objektivs 
stets auf Null zuruckgestellt. Das Objektiv besitzt viele bewegliche 
Teile, in die leicht Staub, Schmutz und Wasser eindringen konnen. 

• Reinigen Sie Glasflachen mit einem Blasepinsel. Staub und 

hartn さ ckige Verunreinigungen sollten mit einem sauberen, weichen 
Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier entfernt werden, das 
mit etwas Ethanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflussigkeit 
befeuchtet wurde. Wischen Sie in kreisformigen Bewegungen von 
der Mitte nach auSen, ohne Wischspuren zuruckzulassen. 

• Verwenden Sie niemals Verdunner oder Benzin zur Reinigung, da 
dieses zu Beschadigungen 干 uhren, Gesundheitsschaden 
verursachen oder ein Feuer auslosen konnte. 

• Ein Klarglasfilter (NC) kann als Frontlinsenschutz verwendet 
werden. Die Gegenlichtblende wirkt als zusatzlicher Schutz. 

• Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem K 扫 cher sollten beide 
Objektivdeckel au 干 gese は sein. 

• Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kuhlen, 
trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von 
direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien wie Kampfer oder 
Naphthalin (Mottenmittel) fern. 

• Das Objektiv ist nicht wasserdicht und kann beschadigt werden, 
wenn es Nasse ausgesetzt wird. 

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus vers 巧 rktem Kunststo け . Eine 
Lagerung an ubermaBig heiBen Orten kann zur Besch さ digung fuhren. 

15. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

• Aufsteckbarer 77-mm-Objektivfrontdeckel LC-77 • Objektivruckdeckel け - 1 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-22 • Objektivbeutel CL-1120 

16. Optionales Zubehor 

• 77-nnm-Schraubfilter 
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17. Technische Daten 

Objektivtyp: NIKKOR mit D-Charakteristik eingebauter 


Brennweite: 

Maximale 

Blendenoffnung: 

Optischer Aufbau: 

CPU und Nikon-Bajonett 

85 mm 

f/2,8 

6 Elemente in 5 Linsengruppen 
(Manche Linsenelemente besitzen eine 
Nanokristallvergutung) 

Bildwinkel: 

28°30' mit Nikon-Film- 
Spiegelreflexkameras im 35-mm-Format 
(135) und Digital-Spiegelreflexkameras im 
Nikon-FX-Format 

18°50' mit Nikon-Film-Spiegelreflexkameras 
im DX-Format; 

22053 ■ mit IX240-Systemkameras 


GroRter 1/2 

AbbildungsmaBstab: 

Entfernungsdaten: Ubermittiung an die Kamera 


Scharfeinstellung: 

Entfernungsskala: 

Manuell Ciber separaten Fokussierring 

Unterteilt in Meter und Fu6, und zwar von 
0,3 弓 m bis unendlich (°〇) 

Naheinstellgrenze: 

Anzahl der 
Blendenlamellen: 

日, 3 弓 m 

9 (abgerundet) 

Blendena け： 

Elektrisch automatisch / Abblendung auf 
Tastendruck 

Blendenskala: 

f/2,8—f/32 
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Verstellbewegungen: Dezentrierung und Verschwenkung im 
rechten Winkel zueinander 
(gegen eine GebCihr ist Umstellung auf 
gleichsinnige [parallele] Bewegung 
moglich. Fur weitere Fragen wenden Sie 
sich bitte an einen autorisierten Nikon- 
Handler.) 


Maximale Dezentrierung: ±11,5 mm 
Maximale Verschwenkung: ±8,5° 

Objektivdrehung: 90° rechts und links (Raststellungen in 

Abstanden von 30°) 


Belichtungsmessung: Offenblendenmessung 
BefestitungsgroBe: 77 mm (P 二 0,75 mm) 

Abmessungen: ca. 83,5 mm x 107 mm (Durchmesser x 

Lange bis Flansch) 


Gewicht: ca. 635 g 


Irrtumer und Anderungen vorbehalten. 
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Remarques concernant une utilisation en toute securite_ 

A ATTENTION 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de I'objectif pourrait 
entrainer des blessures. し es reparations doivent etre effectuees par des 
techniciens qualifies. Si I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de service agree Nikon pour le 
Taire verifier apres avoir debranche le produit et retire les piles. 

En cas de dysfon け ionnement, eteignez I'appareil immediatement 

Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhabituelle se degageant de 
I'appareil photo ou de I'objectif, retirez immediatement les piles, en prenant 
soin de ne pas vous bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer 
des blessures. Apres avoir retire ou debranche la source d'alimentation, 
confiez le produit a un centre de service agree Nikon pour le faire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en presence de gaz inflammable 

Uutilisation de materiel electronique en presence de gaz inflammable 
risquerait de provoquer une explosion ou un incendie. 

Ne regardez pas le soleil dans I'object け ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans I'objectif ou 
le viseur peut provoquer de graves lesions oculaires irreversibles. 

Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne mettent pas a la 
bouche les piles ou d'autres petites pieces. 

Observez les precautions suivantes lorsque vous 
manipulez I'appareil et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le nonrespect de cette 
precaution peut provoquer un incendie ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou I'objectif avec les mains 
humides. Le non-respect de cette precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas i'objectif vers le soleil et 
evitez que les rayons du soleil pen を !: rent dans I'oDje けげ； I'appareil photo 
pourrait chauffer a I'exc を s, ce qui risquerait de provoquer un incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une periode prolongee, fixez les 
bouchons avant et arriere, et rangez I'objectif ろ I'abri de la lumiere directe du 
soleil. Le non-respect de cette precaution peut provoquer un incendie, car 
I'objectif peut concentrer la lumiere du soleil sur un objet inflammable. 

• Lors d'un decentrement et/ou une inclinaison, manipulez I'objectif avec 
soin, sous peine de vous coincer les doigts entre I'objectif et le boitier. 
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Nous vous remercions d'avoir porte votre choix sur cet object げ 
Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D. 

1.Nomenclature 

の Parasoleil 
(J) Rep を re de fixation du 
parasoleil 

⑤ Repere de montage 
du parasoleil 
④ Repere des distances 
感 Echelle des 

profondeurs de champ 

© Echelle des distances 
0 Bague de mise au point 
感 Bague d'ouverture 
感 Echelle des ouvertures 


⑩ Repere des ouvertures 
⑩ Molette d'inclinaison 
® Echelle d'indinaison 
@ Index rotatif 
贫 Repere de montage 
©Joint en caoutchouc 
de I'objectif 

® Contacts electroniques 
@ Bouton de fermeture 
du diaphragme 
颇 Molette de 
decentrement 


® Echelle de decentrement 
@ Levier rotatif 
@ Molette de liberation 
du verrou 川 age de 
decentrement 
@ Molette de liberation 
du verrouillage 
d'indinaison 
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2. Caracteristiques principales 

C'est un objectif a retrofoyer et correction de perspective (PC) qui vous 
permet d'accentuer ou de corriger la perspective proche ou eloignee, 
ou de controler la profondeur de champ. II vous permet egalement de 
corriger la distorsion provoquee par Tangle de I'appareil. De plus, vous 
pouvez utiliser le mecanisme d'indinaison-decentrement de cet 
objectif pour la mise au point du plan sujet complet quand il n'est pas 
parallele au plan film. 

• Cet objectif integre une fonction de reglage automatique de 
I'ouverture. Lorsque I'objecti 干 est monte sur un appareil Nikon serie 
D3, D7 日日， serie D300, D 弓日， D5000 ou D3000, I'u 川 isateur peut 
utiliser tous les modes d'exposition pour prendre des photos sans 
avoir a recourir au bouton de fermeture du diaphragms. 

• Un controle d'exposition plus precis est possible quand cet objectif 
est monte sur un appareil Nikon a mesure matricielle 3D, car 
I'information de distance au sujet est transferee de I'objecti 干 au 
boitier (sans inclinaison et/ou decentrement) (avec une ouverture 
maximale lorsqu'il est monte sur les appareils). 

• Le traitement nano cristal sur certaines lentilles permet d'assurer une 
image nette dans diverses conditions de prise de vue, des exterieurs 
ensoleilles aux scenes en interieur sous les spots. 

•La distance de mise au point minimale est de 0,3 9 m. 

• Au total, deux flashes asservis sans cable SB-R200 peuvent etre 
montes a I'avant de I'objectif*. 

* Lors de la fixation du materiel SB-R200, serrez la mole け e de 
liberation du verrou 川 age de decentrement. Dans le cas contraire, 
I'objectif pourrait tomber sous le poids du materiel SB-R200. II 
n'est pas recommande d'incliner et/ou de decentrer I'objectif 
lorsque le materiel SB-R200 est fixe. 

_Remarque relative aux molettes de decentrement_ 

et de deverrouillage d'inclinaison 

L'objectif ne se verrouille pas completement quand vous tournez 
les molettes de decentrement et de deverrouillage d'inclinaison. 

Ceci est normal. Si vous tournez trop fort les molettes de 
decentrement et de deverrouillage d'inclinaison pour verrouiller 
I'objecti 干 ou que vous decentrez/inclinez de force I'objectif alors 
qu'il est verrouille, vous risquez de I'endommager. 


56 







3. Appareils utilisables et fonctions disponibles 

Certaines fonctions disponibles peuvent etre soumises a des 
restrictions ou des limitations. Pour plus de details, consultez le 
manuel d'utilisation de I'appareil. 


Appareils 

Reglage dc 
I'ouverture 
par 

I'appareil 

Commande de 
preselection 
d'ouverture a 
touche 
unique 

Inclinaison/ 

が centrement 

Montage 
sur un 
appareil 

Mode 

d'exposition *1 

p 。 

s 

A 

M 

Serie D3, 0700, 

Serie D 30 0, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 

ィ 


ン 

ィ 

Serie D2, Serie D1, 
D200,D100, D 如， 

Serie D70, D 抓 , D50, 
Serie D40, F6, F5, 

Serie F4‘ 5 , FI 邮， 

F90X, S が e F90, 

Serie F80, Serie F75, 
Serie F65, Pronea 60 Oi 

*6 

*7 

- 

ィ 

ィ 

ン 

- 

- 

- 

ィ 

Serie F70, Serie F60, 

Serie F55, Serie F50, 

F-401X, 卜 40Is, 卜 401, 
F-801S, F-801, 卜 601m, 
F3AF, F-601, 卜 501, 

Pronea S, appareils MF 
Nikon 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ Possible 一 : Impossible 

*1 L'exposition sera incorrecte si I'object け est decentre et/ou incline. 

*2 P inclut AUTO (programme a usage general) et le systeme a 
programme variable. 

*3 Lorsque la puissance de I'objectif ou I'appareil est desactive (y 
compris a I'aide de la fonction de desactivation automatique du 
posemetre) pendant la reduction de I'ouverture de I'objectif, les 
lames du diaphragme s'ouvrent completement. II ne s'agit pas 
d'un dysfonctionnement. 

*4 La reduction de I'ouverture de I'objectif declenche I'activation de la 
commande AE-L (AE verrouillage). 
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*5 Les lames du diaphragme s'ouvrent et se referment apres chaque 
pression du declencheur et I'exposition sera incorrecte pour une prise de 
vue continue. 

*6 Lorsque la puissance de I'objectif ou I'appareil est desactive (y compris 
a I'aide de la fonction de desactivation automatique du posemetre) 
pendant ia reduction de I'ouverture du diaphragme, I'objectif 
demeure sur ce reglage. Lorsque I'appareil est remis sous tension ou 
que ie bouton de I'obturateur est legerement presse, les lames du 
diaphragme s'ouvrent une fois avant de se refermer. II ne s'agit pas 
d'un dysfonctionnement. 

*7 Lorsque I'appareil est eteint a I'aide de la fonction de desactivation 
automatique du posemetre pendant la reduction de I'ouverture du 
diaphragme, appuyez legerement sur le declencheur pour afficher la 
valeur d'ouverture selectionnee sur le moniteur de I'appareil ou le 
viseur avant une prise de vue. Sinon, I'exposition est incorrecte 
lorsque vous appuyez completement sur le declencheur. 

■ Bouton de fermeture du diaphragme (commande de 
preselection d'ouverture a touche unique) 

• La taille du diaphragme peut etre reduite de I'ouverture maximum a la 
position desiree en appuyant sur le bouton de fermeture du diaphragme. 
Le fait d'appuyer de nouveau sur le bouton declenche I'ouverture 
complete du diaphragme. Que I'ouverture soit ou non reduite, verifiez le 
viseur de I'appareil ou le diaphragme depuis la lentille frontale. 

• Meme lorsque I'objectif est completement ouvert apres annulation de la 
fermeture du diaphragme, la valeur de preselection d'ouverture s'affiche 
sur le boitier. 

• Dans le cas de I'appareil serie D3, D700, serie D300, D90, D 500 日 ou 

D 300 0, la taille du diaphragme est automatiquement reduite a un degre 
d'ouverture donne en appuyant sur le declencheur, meme lorsqu'il est 
completement ouvert (ouverture maximale) avant la prise de vue. 
Lorsque la puissance de I'objectif ou I'appareil est desactive (y compris a 
I'aide de la fonction de desactivation automatique du posemetre) apres 
la reduction de I'ouverture du diaphragme en appuyant sur le bouton 
correspondant, la fermeture du diaphragme est annulee et les lames 
s'ouvrent completement. 
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■ Important 

• Cet objecti 干 est muni d'un systeme de mise au point manuelle et 
I'autofocus ne peut pas etre utilise, meme si le mode de mise au 
point de I'appareil est regie sur AF. 

•La rotation de la bague de mise au point permet I'affichage de 
I'ouverture effective sur I' ろ cran decontrole CL et dans le viseur de 
I'appareil. 

• [/utilisation de la fonction d'indinaison/decentrement peut 
provoquer un vignetage ou une legere modification de la 
couleur. (le vignetage est le phenomene decrit comme 
I'obscurcissement des angles autour de I'image). 

• Lorsqu'il est monte sur les reflex numeriques Nikon au format DX 
comme la sene D300 et D90, le champ angulaire de I'objec が devient 
18°5 日 ’ et la focale equivalents en 35 mm est d'environ 127,5 mm. 

• Veillez a ne pas salir ni endommager les contacts electroniques. 

• Si le joint en caoutchouc de I'object け est endommage, rendez¬ 
vous chez votre revendeur ou dans le centre de reparations agree 
Nikon le plus proche pour realiser les reparations necessaires. 

• Lorsque la temperature est basse, il est conseille de placer des 
accumulateurs neufs ou completement charges dans I'appareil. 


4. Montage de I'object け 

[T] Reglez le decentrement et I'indinaison a 0 en tournant les 
molettes de decentrement et d'inclinaison (fig. 2). 

Remarque: Evitez de monter/demonter I'objectif sur/de I'appareil 
pendant ["utilisation des fonctions d'inclinaison, de 
decentrement et/ou de rotation, et sans verrouiller chaque 
molette. Sinon, vous risquez de vous coincer les doigts entre 
I'objectif et le boTtier. 



回 Reglez les molettes d'inclinaison et de decentrement (fig. 3). 
Remarque: un serrage excessif risque egalement d'endommager les molettes. 
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回 Eteignez I'appareil, alignez !es index 
de montage sur I'object け et sur 
I'appareil, puis tournez I'object け 
dans le sens anti-horaire jusqu'a ce 
qu'il se verrouille en place (fig. 4). 

• Le montage de I'objec が sur un 
appareil sous tension peut 
engendrer des dysfonctionnements. 

Fig. 4 

5. Utilisation d'un parasoleil a ba.i.onnette HB-22 

Alignez le rep を re de fixation (•) situe sur le 
parasoleil avec le rep を re de montage situe 
sur Pobjectif, puis tournez le parasoleil 
dans le sens horaire jusqu.au declic d'arr さ t 
pour le bloquer (fig. 5). 

• Si le parasoleil n'est pas correctement 
fixe, un effet de vignetage peut se 
produire. 

•II vous sera plus facile de fixer ou de Fig. 5 

retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs du 
rep を re de fixation) et non par le bord exterieur. 

• Avant de ranger I'objectif, fixez le parasoleil a I'envers. 

6. Determination de I'ouverture 

La valeur d'ouverture affichee sur I'ecran de controle CL de 
I'appareil peut differer del'ouverture reglee avec la bague des 
ouvertures de I'objecti 干 quand la bague de mise au pointest 
tournee. Dans ce cas, I'ouverture affichee sur I'ecran de controle 
CL ou dans le viseur estPouverture effective. 

■ Pour I'appareil Nikon serie D3, D 70 0, serie D 30 0, 
D90, D 500 0 ou D 3000 
[T] Reglez le decentrement et I'indinaison ろ日 
en tournant les molettes de decentrement 
et d'inclinaison (fig. 2). 

回 Reglez le mode d'exposition de I'appareil. 

回 Avec le mode d'exposition A ou M, reglez 
I'ouverture avec la bague d'ouverture ou la 
molette de commande de I'appareil. Si vous ， 

utilisez la molette de commande, reglez I'ouverture Fig. 6 
en position minimale de verrouillage (L) (fig. 6). 

En mode P ou S, reglez I'ouverture ろ I'aide de la molette de 
commande de I'appareil. 


[immii lining 


I L 31 • 22 . 
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■ Pour les autres appareils Nikon 

[T] Reglez le decentrement et I'indinaison a 0 en tournant les 
molettes de decentrement et d'inclinaison (fig. 2). 

回 Reglez le mode d'exposition de I'appareil sur M. 

回 Appuyez sur le bouton de 干 ermeture du diaphragme pour ouvrir 
completement le diaphragme, reglez la bague d'ouverture sur 
« 2,8 » (ouverture maximale) et reglez la vitesse d'obturation 
pour une exposition appropriee. 

H Choisissez I'ouverture desiree en tournant la bague d'ouverture et en 
modifiant la vitesse d'obturation selon le meme nombre d' 合 tapes changees. 

• Regler la bague d'ouverture en position d'ouverture minimale 
verrouillee (L) bloque I'ouve け ure ろ f/32 (ouverture minimale) (fig. 6). 

• Reglez I'ouverture avec la bague d'ouverture de I'objectif, meme sur un 
appareil dont Touverture doit etre reglee via la molette de commande. Sur 
un appareil a menu de reglages personnalises de «reglage d'ouverture 
avec la bague des ouvertures de I'objectif », le reglage est inutile. 

■ Determination de I'ouverture (avec un posemetre exterieur) 

田 Reglez le decentrement et I'indinaison a 0 en tournant les 

molettes de decentrement et d'inclinaison (fig. 2). 

回 Reglez le mode d'exposition de I'appareil sur M. 

回 Reglez I'ouverture soit par la bague ou la molette de commande 
de I'appareil, saisissez le degre d'ouverture sur le panneau ACL 
de I'appareil photo au posemetre exterieur afin de determiner 
rexposition et regler la vitesse d'obturation. Si vous ne pouvez 
voir le degre d'ouverture sur I'ecran de I'appareil ou si I'appareil 
n'est pas dote d'un ecran vous permettant de determiner 
I'exposition, choisissez une vitesse d'obturation appropriee pour 
le numero T IP. 244). Avec cette lentille, la luminosite de I'image 
sur le film (dispositif detecteur d'image) augmentera par 
increment et le numero f effectif augmentera d'un increment a 
la distance d'approche la plus pres. 

•Si vous utilisez un appareil autre que le modele sene D3, D700, sene 
D300, D90, D 500 0 ou D 300 0, reglez I'ouverture う I'aide de la bague 
d'ouverture, meme sur un appareil dont I'ouverture doit etre reglee 
avec la molette de commande. Sur un appareil a menu de reglages 
personnalises de « reglage d'ouverture avec la bague des ouvertures 
de i'objectif », le reglage est inutile. 
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7. Fonction d'inclinaison/d ろ centrement 

■ Important 

• L'utilisation d'un trepied est conseillee pour une prise de vue optimale. 

• Un serfage excessif des molettes peut provoquer des dommages. 

• L'utilisation de la fonction d'inclinaison/d お entrement peut provoquer un effet de 
vignetage (phenomene お crit comme I'obscurcissement des angles qui se produit 
autour de I'image). Poureviier cet effet, fermez le diaphragme (choisissez une 
ouverture f plus large) ou compensez rexposition avant la prise de vue. 

•La determination de I'exposition appropriee avec le 
decentrement et I'indinaison exige de la pratique. Nous vous 
conseillons de prendre une sene de photos de test pour vous 
familiariser avec ce 干 onctionnement. 

■ Fonction de decentrement 


Fig. 7 


Dans cette operation, I'objectif est decentre a Thorizontale (ou a la 
verticals, a la rotation de I'objectif) parallelement au plan film (± 11,5 mm). 
En decentrant, vous pouvez recomposer I'image de ia photo sans 
deplacer I'appareil. 

Cela vous permet de corriger la deformation de perspective du 
sujet ou exclure des objets non souhaites apparaissant devant le 
sujet principal (p. 217). 

• Une 干 ois I'object け decentre, serrez la molette de liberation du 
verrouillage de decentrement pour fixer la position de 
decentrement de I'object け . 

Remarque : lors de I'operation de decentrement, veillez a ne pas 
vous coincer les 日 oigts entre I'objecti 干 et la poignee 
du boitier. 




■ Fonction d'inclinaison 





































































Dans cette operation, I'objecti 干 est incline vers le haut ou le bas (vers 
la droite ou la gauche, a la rotation de I'object け ） a ± 8,5° du plan 
film. Via I'incHnaison, vous pouvez obtenir un plan sujet entierement 
net quand il n'est pas parallele au plan film ou vous focaliser sur 
certaines parties du sujet paralleles au boitier (p. 217). 

• Une 干 ois I'object け incline, serrez la molette de liberation du 
verrouillage d'inclinaison pour fixer la position d'indinaison 
de I'object け . 

• Notez que Nnclinaison de I'objectif modifie egalement I'image du viseur. 

• Quand I'objectif est incline, I'echelle des profondeurs de champ 
et I'echelle des distances du baril de I'objectif sont inutilisables. 

■ Rotation 


T 



L'objecti 干 peut etre tourne de 90° vers la droite ou la gauche. En 
tournant I'objectif, la 干 onction de decentrement peut etre modiriee 
pour fonctionner a la verticals, et la fonction d'indinaison pour 
fonctionner a I'horizontale. 

• Avant de tourner I'objectif, reglez le degre de decentrement et d'inclinaison 
a « 0 » en faisant pivoter les molettes de decentrement et d'inclinaison. 

Remarque : lorsque vous tournez I'objectif avec la fonction d'inclinaison 
ou decentrement activee, prenez garde de ne pas vous 
coincer les doigts entre I'objectif et le boitier. Assurez-vous 
egalement de bien verrouiller chaque molette pour eviter ce 
type de problem 己 

• Poussez le levier rotatif et tournez I'object げ en saisissant ses 
parties carrees. 

• Des positions crantees sont prevues tous les 30° vers la gauche 
et la droite. A 30° et 60°, vous pouvez tourner I'object け sans 
pousser le levier rotatif. 
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8. Mise au point 



[T] Reglez I'ouverture ろ sa valeur maximale en appuyant sur le 
bouton de fermeture du diaphragme et la mise au point en 
tournant la bague de mise au point. 

回 Avant une prise de vue, appuyez de nouveau sur le bouton de 
干 ermeture du diaphragme pour reduire I'ouverture. 

• Avec I'appareil photo Nikon serie D3, D70 日 ， serie D 30 0, D90, 

D 500 0 ou D 300 0, il est possible de prendre une photo sans 
actionner le bouton de fermeture du diaphragme (I'ouverture 
peut etre automatiquement reduite a un degre d'ouverture 
donne en appuyant sur le declencheur, et non sur le bouton de 
fermeture du diaphragme). Mais le bouton de fermeture du 
diaphragme peut egalement etre utilise. 

• Lorsque la 干 onction d'indinaison et/ou de decentrement est 
activee, le viseur electronique de I'appareil ne peut pas etre 
utilise pour verifier que la mise au point est correctement 
effectuee. La mise au point doit etre con 干 irmee en venfiant 
I'image dans le viseur de I'appareil. 

•Si vous modifiez le degre d'indinaison et/ou de decentrement 
une fois la mise au point effectuee, le sujet devient flou. 
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Correction infrarouge 

Pour prendre des photos avec un film infrarouge, vous devez 
monter un filtre rouge (R60) sur le diaphragme et la mise au 
point doit etre corrigee manueliement. 

Commencez par faire le point sur le sujet. Tournez la bague de 
mise au point pour realigner la valeur de distance de mise au 
point souhaitee (« 2 m » sur la fig.11)sur© (milieu entre 
« 16 » sur rechelle de profondeur de champ) et corriger la 
mise au point. Montez un filtre rouge (R60) pour la 
photographie in 干 rarouge. 


9. Profondeur de champ 

•La profondeur de champ 
approximative peut etre determinee 
en examinant rechelle de profondeur 
de champ. 

•La profondeur de champ peut etre 
estimee en regardant dans le viseur a 
I'aide du bouton de fermeture du 
diaphragme de I'object け ou de la 
commande de test de profondeur de 
champ de I'appareil (pour le modele 
serie D3, D700, serie D300 ou D90). 

• Pour plus d'informations, consultez 
la p. 248. 

Remarque : quand I'objectif est incline, 

rechelle des profondeurs de champ et rechelle des 
distances sont inutilisables. (Ces deux echelles ne 
peuvent etre utilisees que lorsque I'objectif est 
decentre). 

10. Mise au point a un rapport predetermine 

Le rapport de reproduction est le rapport entre la dimension de 
I'image enregistree sur le film et la dimension reelle du sujet. Si par 
example I'image de visee represente le cinquieme du sujet, on dit 
que le rapport de reproduction est de 1:5. 

Pour obtenir le rapport de reproduction adapte a chaque distance 
de mise au point, consultez le tableau de la page 248. 


白 chelle des profondeurs 



Fig.11 
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11. Conseils pour la macrophotographie et les 
travaux de duplication 

Le bouge 

Le PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D a un tel grossissement de I'image 
que le moindre rnouvement pendant la prise de vue donnera un cliche 
flou. Pour eviter ceci, placez i'appareil photo sur un pied et utilisez un 
declencheur souple ou un cable de telecommande. 

Les plans tres rapproches 

Du fait des grossissements importants rencontres en 
macrophotographie, on manque enormement de profondeur de 
champ. On peut I'ameliorer en diaphragmant, mais on doit placer 
le boitier de telle sorte que les plans les plus importants du sujet se 
trouvent dans la meme zone de nettete. 

12. Prise de vues avec un appareil a flash integre 

Pour eviter le vignetage, n'utilisez pas de parasoleil. En outre, 
prenez vos cliches a une distance d'au moins 0,6 m. 

Remarque : Lorsque le flash integre de I'appareil est active pour des 
prises de vue avec inclinaison/decentrement, I'effet de 
vignetage est plus accentue que dans le cas d'une prise 
de vue sans ces fonctions. Pour les prises de vue avec 
indinaison/decentrement, il est deconseille d'utiliser le 
flash integre. 
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13. Ecrans de mise au point recommandes 

Differents verres de mise au point interchangeabies sont 
disponibles pour certains appareils Nikon, afin de s'adapter au 
mieux a toutes les prises de vue. Nous vous recommandons I'usage 
des suivants en association avec cet objec が： 


\ Ecran 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

Appareil \ 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

© 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

◎ 

国 

- 


© 



@: Mise au point excellent 
O : Mise au point acceptable 

Un vignetage affecte I'image du verre. L'image sur la pellicule 
ne porte cependant aucune trace de ceci. 

-: Non disponible. 

():lndique la compensation de I'exposition additionnelle requise 
(mesure ponderee centrale uniquement). Pour les appareils F6, 
corrigez en selectionnant « Activ. : autre » dans le reglage 
personnalise « b6 : Plage visee » et en regiant le niveau IL de -2,0 a 
+2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que 
ceux de type B ou E, il faut selectionner « Activ. : autre », m さ me 
lorsque la valeur de correction est de « 0 » (pas de correction 
necessaire). Pour les appareils F5, compensez en utilisant le reglage 
personnalise n° 18 sur le boitier. Pour les appareils de la sene F4, 
compensez en utilisant le cadran de compensation de I'exposition 
prevu pour les filtres de mise au point. Pour plus de details, 
consultez le manuel d'utilisation de I'appareil. 

Un blanc indique aucune application. Etant donne que le verre M 
peut etre utilise pour la macrophotographie a un rapport 
d'agrandissement 1:1ou plus et pour la photomicrographie, il a 
des applications differentes de celles des autres verres. 
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Remarque : 

• Pour les appareils 巧， seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, 
B, E, J, A, L peuvent etre utilises avec la mesure matricielle. 

• En cas d'utilisation de verres B et E dans des appareils autres que 
ceux indiques ci-dessus, reportez-vous aux colonnes sur verres B et E. 

14. Entretien de I'object け 

• Quand I'objecti 千 n'est pas utilise, reglez le decentrement et 
rinclinaison a « 0 ». En effet, I'object げ indut de nombreuses 
pieces mobiles qui peuvent etre facilement recouvertes de 
pouss 旧 re, de salissures ou de gouttes d'eau. 

• Nettoyez la surface de I'objectif avec un pinceau soufflant. Pour 
eliminer les poussi を res ou les traces, utilisez de preference un 
chiffon en coton doux ou un tissu optique legerement imbibe 
d'alcool ethylique (ethanol). Essuyez en effectuant un 
mouvement circulaire en partant du centre, en veillant a ne pas 
laisser de traces ou ne pas toucher d'autres parties de I'object け . 

• N'employez jamais de solvant ou de benzene qui pourrait 
endommager I'object け， prendre 干 eu ou nuire a la sante. 

• Pour proteger la lentille frontale, utilisez en tout temps un filtre 
NC. Un parasoleil permet egalement de proteger la partie avant 
de I'object け . 

• Lors du rangement de I'objectif dans son etui, pensez a remettre 
en place les caches avant et arriere. 

• En cas d'inutilisation pendant une longue periode, rangez 
I'object け dans un endroit frais, sec et aere pour eviter la 
formation de moisissures. Tenez I'objecti 干 a I'ecart des rayons 
solaires ou des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.). 

• N'aspergez pas d'eau sur I'object け et ne I'immergez pas : cela 
pourrait le rouiller et provoquer des dommages irreversibles. 

• Divers materiaux de synthese sont utilises dans la fabrication. 

Pour eviter tout probi さ me, ne soumettez pas I'objectif a de fortes 
chaleurs. 

15. Accessoires fournis 

• Cache d'objectif avant 77 mm encliquetable LC-77 

• Cache d'objectif arriere LF-1 

• Parasoleil a ba.i.onnette HB-22 • Etui souple pour objectif CL-1 120 

16. Accessoires optionnels 

• Filtres a filetage 77 mm 
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17. Caracteristiques 


Type d'object け： 

NIKKOR de type D avec processeur et 
monture baionnette Nikon 

Focale : 

85 mm 

Ouverture 
maximale : 

f/2,8 

Construction 

6 elements en 5 groupes (Certains sont des 

optique : 

lentilles a couche deposee de nano cristal) 

Angle de champ : 

28°30' avec les reflex argentiques Nikon et 
reflex numeriques Nikon au format 

FX 35 mm 

18°50' avec les reflex numeriques Nikon au 
format DX 

22°53' avec les appareils photo 1X240 

Taux de 
reproduction 
maximum : 

1/2 

Informations sur la 
distance : 

Sur I'appareil 

Mise au point : 

Manuelle via la bague de mise au point 
separee 

Echelle des 

Graduee en metres et pieds de 0,39 m a 

distances de prise 
de vue : 

I'infini ( の） 

Distance focale la 
plus courte : 

0,39 m 

Nb.de lames de 
diaphragme : 

9 (circulaires) 

Diaphragme : 

Entierement automatique/Commande de 
preselection d'ouverture d'une pression de 
bouton 

Echelle des 
ouvertures : 

f/2,8—f/32 
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Mouvement de 
■'object け： 


Rotation de 
■'object け： 

Mesure de 
■'exposition : 

Taille des 
accessoires : 

Dimensions : 
Poids: 


Mouvement de decentrement et 
d'indinaison ろ angle droit 
(les deux operations sont modifiables pour une 
surcharge afin de se deplacer dans la m さ me 
direction [parallele]. Pour plus d'informations, 
contactez un representant Nikon autonse.) 

Decentrement maximum : ±11,5mm 
Inclinaison maximum : ±8,5° 

90° vers la droite et la gauche (positions 
Grantees tous les 30°) 

Via la methode pleine ouverture 

77 mm (P 二 0,75 mm) 

Env. 83,5 mm diam. x 107 mm extension a partir 
de la monture d'objectif situee sur I'appareii 

Environ 635 g 


Les caracteristiques et les schemas sont susceptibles d'etre modifies 
sans preavis ni obligation de la part du constructeur. 
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Notas sobre un uso seguro_ 

A PRECAUCION 

No desarme el equipo 

El contacto con las piezas internas de la camara o del objetivo puede provocar 
lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por tecnicos cualificados. 
Si a causa de un goipe u otro tipo de accidents la camara o el objetivo se rompen y 
quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batena, y a continuacion 11 eve 
el producto a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de 
干 uncionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que la camara o el objetivo desprenden un 010「 
extrano, retire la bateria inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si 
sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. 

Una vez extraida o desconectada la fuente de alimentacion, lleve el producto 
a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon para su revision. 

No utilice la camara ni el objetivo en presencia de gas inflamable 

La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas inflamable podna 
producir una explosion o un incendio. 

No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del objetivo o del 
visor podria producirle danos permanentes en la vista. 

Mantener fuera del alcance de los nines 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los ninos se metan en la boca 
pilas u otras piezas pequenas. 

Adopte las siguientes precauciones al manipular la c う mara y el objetivo 

• Mantenga la camara y el objetivo secos. De no hacer esto podria 
producirse un incendio o una descarga electrica. 

• No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las manos humedas. De 
lo contrario podria recibir una descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la 
luz solar pase directamente por el, ya que poaria sobrecalentar la camara 
y, posiblemente, causar un incendio. 

• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un penodo de tiempo 
prolongado, coloquele la tapa frontal y guardelo alejado de la luz solar 
directa. De no hacer esto podria producirse un incendio, ya que el objetivo 
podria enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 

• Mueva y/o incline el objetivo siempre con cuidado, para evitar pellizcarse 
los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la camara. 



Gracias por adquirir el objetivo Nikon PC-E Micro NIKKOR 
85mmf/2,8D. 

1.Nomenclatura 

① Visera del objetivo (8) Anillo de aberturas 
@ Indice de ac 叩 lamiento (|) Escala de aberturas 
de la visera del objetivo ® Indice de abertura 
感 Indice de montura de ⑩ Pe 川 la de inclinadon 
la visera del objetivo @ Escala de inclinadon 
® Linea indicadora de @ Indice de revolucion 
distancias 通 ) fndi (: e de monturas 

感 Escala de profundidad @ junta de goma de 
de campo montaje del objetivo 

感 Escala de distancias 通 ) Contactos CPU 
⑦ Anillo de enfoque 


⑩ Bo 化 n de reduccion de 
abertura 

⑩ Perilla de desplazamiento 
⑩ Escala de desplazamiento 
@ Palanca de revolucion 
通 ) Perilla de liberacibn del 
seguro de desplazamiento 
@ Perilla de liberacion del 
seguro de inclinadon 





















































2. Principales prestaciones 

Este objetivo presenta control de perspectiva (PC) del tipo retrofoco que 
permite dar enfasis o corregir la perspectiva cercana y lejana o controlar 
la profundidad de campo. Tambien permite corregir la distorsion 
provocada por el angulo de la camara. Se puede utilizar ademas el 
mecanismo de inclinaci6n y desplazamiento del objetivo para enfocar 
todo el piano del sujeto aunque no este paralelo a la camara. 

• Este objetivo presenta control automatico de la abertura. 
Montado en una camara Nikon serie D3, D7 日 0, serie D300, D 弓 0, 
D5000 0 D 300 0, permite al usuario utilizar todos los modos de 
exposicion o hacer fotografias sin utilizar el boton de reduccion 
de la abertura. 

• Se puede alcanzar un control de exposicion mas precise cuando 
el objetivo esta montado en una camara Nikon con posibilidad 
de med に ion matnaal en color 3D porque la informacion de 
distancia del sujeto se transfiere del objetivo al cuerpo de la 
camara (sin inclinacion ni desplazamiento) (con abertura maxima 
montado en camaras). 

•El recubrimiento de nanocristales de algunas lentes garantiza 
imagenes nftidas en diversas condiciones de disparo, desde 
exteriores soleados a escenas de interior con iluminacion artificial 
de gran potenda. 

•La distancia de enfoque m う s cercana posible es de 0,39 m. 

• Es posible acoplar hasta dos Flashes remotos inalambricos 
SB-R200 en la parte delantera del objetivo*. 

* Cuando acople un SB-R200, apriete la perilla de liberacion del 
seguro de desplazamiento. De lo contrario, el objetivo podria 
desplazarse debido al peso del SB-R200. No se recomienda inclinar 
y/o desplazar el objetivo mientras el SB-R200 este acoplado. 


Nota sobre las perillas de liberacion de los seguros_ 

de desplazamiento y de inclinacion 

El objetivo no se queda completamente asegurado girando las 
perillas de liberacion de los seguros de desplazamiento y de 
inclinacion. Esto no es un malfuncionamiento. Cuando se aprietan 
demasiado las perillas de liberacion de los seguros de 
desplazamiento y de inclinacion para asegurar el objetivo o 
cuando se desplaza/inclina a la fuerza el objetivo cuando esta 
asegurado, puede resultar en una averia. 
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3. Camaras que se pueden utilizary funciones disponibles 

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. 
Consulte el manual del usuario de la c う mara para conocer mas detalles. 


Camaras 

Ajuste de 
abertura por 
camara 

Fjncionamiento 
mn abertura 
preajjstadade 
untoque 

Inclinacion/ 

despla- 

zamiento 

Montaje en 
una camara 

Modo de 
exposicion 1 

P つ 

S 

A 

M 

Serie D3, D700, 
serie D300, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 


ィ 

ィ 

心 

Serie D2, serie D1, 

D200, D100, D 如， 
serie D70, D60, D50, 
serie D40, F6, F5, 
serie F4*5, FI00, 
F90X/N90S*, 
serie F90/N90*, 
serie F80/serie N80*, 
serie F75/serie N75*, 
serie F6 日 / serie N6 日 *, 
Pronea 600 i/ が 

*6 

*7 

- 

ィ 



- 

- 

- 

ぶ 

Serie F70/N70*, 
serie F60/N60*, 
serie 巧日 / serie N5 日 *, 
serie F50/N50*, 

F-401X/N 5005 *, 
F-401S/N400 が， 
F-401/N4004*, 

F-801S/N800 な *, 
F-801/N8008*, 

卜抓 1m/N 邮〇 0*, F3AF, 
F-601/N 6006 *, 
F-501/N2020**, 

Pronea S, 

camaras Nikon MF 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ Posible —: Imposible 
* De venta exclusiva en los EE.UU. 
De venta exclusiva en los EE.UU. y Cana お 
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*1 Un objetivo desplazado y/o inclinado causara una exposicion incorrecta. 

★2 P incluye AUTO (Programa para propositos generales) y sistema de 
programa variable. 

*3 Cuando la potencia del objetivo o la camara se desconectan (incluyendo 
el uso de la funcion automatica de desconexion del medidor) al tiempo 
que se reduce la abertura del objetivo, las hojas del diafragma se abren 
completamente hasta el maximo. Esto no quiere dedr que este averiada. 

*4 Al reducir la abertura del objetivo se activa A 卜 L (bloqueo AE). 

*5 Las hojas del diafragma se abren y se cierran cada vez que se pulsa 
el disparador, y la exposicion no sera valida para disparos continues. 

★6 Cuando el objetivo o la c う mara se desconectan (incluida la utilizacion 
de ia funcion autom お ica de desconexion del medidor) al tiempo que 
se reduce la abertura del objetivo, la abertura se mantendra en ei 
ajuste reducido. Cuando se vuelvan a encender la camara o se pulsa 
levemente el boton de liberacion, las hojas del diagrama se abren una 
vez y a continuacion se cierran. Esto no quiere decir que este averiada. 

*7 Cuando la camara se desconecta utilizando la funcion automatica 
de desconexion del medidor al tiempo que se reduce la abertura 
del objetivo, pulse levemente el disparador para visualizar el valor 
de apertura seleccionado en la pantalla LCD o en el visor de la 
camara antes de realizar el disparo. De otro modo, la exposicion 
pod け a ser incorrecta al presionar hasta el fondo el disparador. 

■ Boton de reduccion de la abertura (funcionamiento 
con abertura preajustada de un toque) 

•La abertura del objetivo se puede reducir desde la abertura 
maxima hasta una abertura seleccionada pulsando el boton de 
reduccion de la abertura. Al presionar el boton otra vez se abre 
completamente la abertura. Tanto si se reduce la abertura como 
si no, compruebe el visor de la camara o el diafragma desde la 
parte delantera del oDjetivo. 

• Incluso con la abertura maxima tras cancelar la reduccion de abertura, 
el valor de abertura preajustado se muestra en el cuerpo de la camara. 

• Con la camara serie D3, D700, serie D300, D90, D 500 日 o D 300 0 la 
abertura se reduce automaticamente a un valor seleccionado pulsando el 
disparador, incluso cuando esta en el maximo (abertura maxima) antes de 
disparar. Cuando se desconecta el objetivo o la c う mara (incluido el uso de 
la funcion automatica de desconexion del medidor) tras reducir la 
abertura del objetivo pulsando el boton de reduccion de la abertura, la 
reduccion de la abertura se cancela y las hojas del diagrama se abren 
completamente hasta el maximo. 
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■ Importante 

•El enfoque de este objetivo es manual y no dispone de autofoco ni 
cuando el modo de enfoque de la camara est う ajustado al modo AF. 

•La rotacion del aro de enfoque permite mostrar una abertura 
efectiva en el panel de cristal liquido y visor de la camara. 

•El uso de la funcion de desplazamiento/inclinacion puede 
provocar cierto vinetado o un ligero cambio de color (el vinetado 
es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen). 

• Cuando se monta en las camaras SLR digitales con formato DX 
de Nikon como las de la serie D300 y la D90, el angulo de 
imagen del objetivo se vueive de 18°50' y su distancia focal 
equivalents de 35 mm es de aproximadamente 127,5 mm. 

• Tenga cuidado para no manchar ni dahar los contactos de la CPU. 

• Si la junta de goma de montaje del objetivo se dana, dirijase a un 
distribuidor autorizado Nikon o a un centro de servicio para su reparacion. 

•A bajas temper 加 「 as, utilice baterias nuevas o completamente cargadas 
para la camara. 


4. Montaje del objetivo 

田 Ajuste el valor del desplazamiento y la inclinacion a 0 girando 
las perillas del desplazamiento e inclinacion (fig. 2). 

Nota: No cierre/desmonte el objetivo en/de la camara mientras 
usa la inclinacion, desplazamiento y/o revolucion, y no 
bloquee las perillas. De lo contrario, podna pellizcarse los 
dedos entre el objetivo y el cuerpo de la camara. 



回 Ajuste las perillas de inclinacion y desplazamiento (fig. 3). 
Nota: Si aprieta demasiado las perillas, se podnan dahar. 



Fig. 3 
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回 Desconecte la camara, alinee los 
indices de montaje del oDjetivo y de 
la camara y gire el objetivo en 
sentido contrario a las agujas del 
reloj hasta que quede 干 ijado en su 
sitio (fig. 4). 

• Si monta el objetivo en una 
camara conectada podria no 
funcionar correctamente. 

5. Utilizacion de la visera de la bayoneta HB-22 

Alinee el indice de acoplamiento de ia visera 
del objetivo (•) en la visera con el indice de 
montura de la visera del objetivo y gire la visera 
en el sentido de las agujas del reloj hasta que 
quede 干 ^ada con un chasquido (fig. 5). 

• Si la visera del objetivo no esta instalada 
correctamente, pueden producirse efectos 
de vinetado. 

• Para facilitar la colocacion o el desmontaje 
de la visera, sujetela por la base alrededor del indice de acoplamiento 
de la visera del objetivo en lugar de por la parte externa. 

• Para guardar la visera del objetivo, coloquela en la posicion in versa. 

6. Determinacion de la exposicion 

El valor de abertura indicado en el panel de cristal liquido o visor o 
en la camara pueden serditerentes del valor de abertura fijado con 
el aro de aberturas del objetivo, cuando se gira el aro de enfoque. 
En este caso, el valor de abertura indicado en el panel de cristal 
liquido o visor es la abertura efectiva. 

■ Con la camara Nikon serie D3, D 70 0, serie D 3001 
D90, D 500 0 o D 3000 
田 Ajuste el desplazamiento y la inclinaci6n a 0 girando 
las pe 川 las de desplazamiento e inclinacion {fig. 2). 

回 Ajuste el modo de exposicion de la c ろ mai"a. 

回 Con el modo de exposicion A o M, ajuste la 
abertura utilizando el anillo de aberturas o el dial 
de control de la camara. Con el dial de control 
de la camara, ajuste la abertura al bloqueo de 
abertura minimo (1_) (fig. 6). 





Fig. 4 
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Con el modo P o S, ajuste la abertura utilizando el dial de control de la camara. 

■ Con otras c う maras Nikon 

田 Ajuste el desplazamiento y la inclinacion a 0 girando las perillas 
de desplazamiento e inclinacion (fig. 2). 

回 Ajuste el modo de exposicion de la camara a M. 

国 Pulse el boton de reduccion de la abertura hasta que la abertura 
alcance el maximo, ajuste el anillo de aberturas a "2,8" (abertura 
m う xima) y ajuste la velocidad del disparador para la exposicion correcta. 

团 Ajuste la abertura deseada girando e! anillo de aberturas y desplace la 
velocidad del disparador el mismo numero de intervales cambiados. 

• Si se ajusta el anillo de aberturas al bloqueo de abertura 
mfnimo (L), la abertura se fija en f/32 (abertura minima) (fig. 6). 

• Ajuste la abertura con el anillo de aberturas del objetivo incluso 
en las camaras en la que se ajusta la abertura con el dial de 
control. Si la camara tiene un menu de ajuste personalizado de 
"ajuste de aberturas con el anillo de aberturas del objetivo" no 
es necesario realizar este ajuste. 

■ Determinacion de la exposicion (con un medidor de 
exposicion externo) 

田 Ajuste el desplazamiento y la inclinacion a 0 girando las perillas 
de desplazamiento e inclinacion (fig. 2). 

回 Ajuste el modo de exposicion de la camara a M. 

回 Ajuste la abertura deseada con el anillo de abertura del objetivo 
0 el dial de control de la camara, introduzca el valor de abertura 
en el panel LCD de la camara del medidor de exposicion 
externo para determinar la exposicion y ajuste la velocidad del 
disparador. Si no puede leer el valor de abertura en el panel 
LCD de la camara o no puede determinar la exposicion porque 
la camara no tiene un panel LCD, seleccione la velocidad del 
disparador para el numero f (p. 244). Con este objetivo, el brillo 
de la imagen en la pelicula (dispositivo sensor de imagen) 
disminuira 1 paso y el numero f efectivo aumentara 1 paso en 
la distancia de enfoque mas cercana. 

• Cuando utilice una camara que no sea serie D3, D700, serie D 30 0, 
D90, D 500 0 0 D3000 ajuste la abertura con el anillo de aberturas 
del objetivo, incluso si la camara requiere que la abertura se ajuste 
con el dial de control. Si la camara tiene un menu de ajuste 
personalizado de "ajuste de aberturas con el anillo de aberturas del 
objetivo" no es necesario realizar este ajuste. 
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7. La funcion de desplazamiento/inclinacion 

■ Importante 

• Se recomienda utilizar un tripode para lograr un disparo correcto. 

• Si se aprietan demasiado las perillas se pueden dahar. 

•El uso de la funcion de desplazamiento/inclinacion puede 

provocar cierto vinetado (el vinetado es el oscurecimiento de las 
esquinas alrededor de la imagen). Para contrarrestar esto, cierre 
la abertura (seieccione un numero f mas grande) o compense la 
exposicion antes del disparo. 

• Para determinar la exposicion correcta con desplazamiento y/o 
inclinacion es necesario tener experiencia. Recomendamos que realice 
una serie de disparos de prueba para familiarizarse con esta funcion. 

■ La funcion de desplazamiento 



Cuando se gira la perilla de desplazamiento, el objetivo se desplaza en 
sentido horizontal (o en sentido vertical, cuando el objetivo se gira) 
paralelamente al cuerpo de la camara (±11,5 mm). Con el 
desplazamiento, puede recomponer el encuadre de la fotografia sin 
mover la camara. De este modo puede corregir la distorsion de perspectiva 
del sujeto 0 evitar que aparezcan objetos no deseados delante del sujeto 
principal (p. 217). 

• Tras el desplazamiento, apriete la perilla de liberacion del seguro de 
desplazamiento para fijar la posicion de desplazamiento del objetivo. 
Nota: Al desplazar el objetivo, tenga cuidado para no pellizcarse 
los dedos entre el objetivo y la empuiiadura de la camara. 

■ La funcion de inclinacion 
































































Al girar la perilla de inclinadon, el objetivo se inclina hacia arriba y 
abajo (0 derecha e izquierda, cuando el objetivo esta girado) ±8,5° 
con respecto a la camara. Con esta inclinacion puede obtener un 
enfoque nitido de todo el piano del sujeto cuando no esta paralelo 
a la camara o puede enfocar zonas pequenas del sujeto paralelas a 
la camara (p. 217). 

• Tras la inclinacion, apriete la perilla de liberacion del seguro de 
inclinacion para fijar la posicion de inclinacion del objetivo. 

• Tenga en cuenta que la inclinacion del objetivo tambien cambia 
la imagen del visor. 

• Una vez inclinado el objetivo, no podra utilizar ni la escala de profundidad 
de campo ni la escala de distancias de! cilindro del objetivo. 

■ Revoludon 





Este objetivo puede tener una revoludon de hasta 90° a derecha o 
izquierda. Mediante la revoludon del objetivo, la funcion de 
desplazamiento puede cambiarse para que actue verticalmente y la 
funcion de inclinacion puede cambiarse para que actue horizontalmente. 

• Antes de girar el objetivo, ajuste el valor de desplazamiento e 
inclinacion a "0" rotando la perilla de inclinacion y desplazamiento. 

Nota: Al realizar la revoludon del objetivo con la funcion de 

inclinacion y/o desplazamiento, tenga cuidado para evitar 
pellizcarse los dedos entre el objetivo y el cuerpo de la 
camara. Si no bloquea las perillas tambien puede suceder lo 
mismo. 

• Empuje la palanca de revoludon y gire el objetivo sujetandolo 
por las partes cuadradas. 

• Hay parada a intervales de 30° a izquierda y derecha. A 30° y 
60°, puede girar el objetivo sin empujar la palanca de revoludon. 
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8. Enfoque 



田 Ajuste la abertura al maximo pulsando el boton de reduccion 
de la abertura y enfoque girando el anillo de enfoque. 

回 Antes de disparar, pulse el boton de reduccion de la abertura 
otra vez para reducir la abertura. 

• Con la Camara Nikon serie D3, D700, serie D300, D90, D5000 o D3000 
puede sacar una foto sin utilizar el boton de reduccion de la abertura (la 
abertura puede reducirse autom お icamente a un valor seleccionado 
pulsando el disparador sin pulsar el boton de reduccion de la abertura). En 
cualquier caso, tambien se puede usar el boton de reduccion de abertura. 

• Al emplear la inclinacion y/o el desplazamiento, no puede 
utilizarse el telemetro electronico de la camara para con 干 irmar el 
enfoque correcto. El enfoque debena confirmarse comprobando 
la imagen en el visor de la camara. 

•Si Gambia el grado de inclinacion y/o desplazamiento tras realizar 
el enfoque, el sujeto se desenfoca. 


Compensacion de infrarrojos 

Para 干 otograffas que usen pelicula de infrarrojos, instale un 

filtro rojo (R60) en la lente para compensar el enfoque 

manualmente. 

En primer lugar, enfoque manualmente sobre el sujeto. tjire el 
anillo de enfoque para realinear el numero deseado de la 
escala de distancias ("2 m" en la fig.11)en © (medio entre 
"16" en la profundidad de la escala de campo y ei indice de 
distancia) para compensar el enfoque. Instale un filtro R60 para 
la fotogra む a por infrarrojos. 
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distancias 


9. Profundidad de campo Escala de p の fundidad 

• La profundidad de campo aproximada de campo Indice de 

se puede determinar comprobando la 
escala de profundidad de campo. 

• Con el boton de reduccion de la 
abertura del objetivo o el boton de 
previsualizacion de la profundidad de 
campo (con la camara serie D3, 

D7 日日 ， serie D300 o D90), se puede 
observar la profundidad de campo 
mirando por el visor de la camara. 

• Consulte mas informacion en la 
p. 248. 

Nota; Una vez inciinado el objetivo, no 

podra utilizar ni la escala de profundidad de campo ni la 
escala de distancias (estas escalas se pueden utilizar cuando 
el objetivo solo esta desplazado). 
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Fig.11 


10. Enfoque a una proporcion de reproduccion 
predeterminada 

La proporcion de reproduccion es la relacion entre el tamano de la 
imagen (grabada en la pelicula) y el tamano real del sujeto. Si, por 
ejempio, la imagen en la pantalla de enfoque es una quinta parte del 
tamano real del sujeto, la proporcion de reproduccion sera de 1;5. 
Para obtener la proporcion de reproduccion apropiada para cada 
distancia focal, vea el cuadro de profundidad de campo (pagina 248). 
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11. Observaciones sobre fotografia de acercamientoy 
trabajo de duplicacion 

Movimiento de la camara 

El PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D proporciona ampliad6n de 
imagen tan grande que aun el movimiento mas ligero durante la 
toma causa una imagen borrosa. Monte la camara en un tnpode y 
utilice un cable de disparo o un cable de mando a distancia para 
liberar el obturador. 

Distancias de trabajo cercanas 

Con altas proporciones de reproduccion utilizadas durante tomas 
de primeros pianos, la pro 千 undidad de campo es muy baja. 
Disminuya la abertura del objetivo para asegurar una profundidad 
de campo mas grande, luego posicione cuidadosamente la camara 

B para asegurarse de que la superficie mas importante del sujeto esta 
en la misma zona de en 千 oque nitido. 

12. Hacer fotografias con flash con camaras con 
flash incorporado 

Para evitar el vinetado, no utilice la cubierta de una lente. Asimismo, 
haga 千 otos con una distancia de disparo de 0,6 m o mas. 

Nota: Si se utiliza el flash integrado en la camara para disparar con 
inclinacion/desplazamiento, el vinetado sera mayor que si se 
dispara sin inclinacion/desplazamiento. Para realizar disparos 
con inclinacion/desplazamiento, no se recomienda utilizar el 
flash incorporado en la camara. 
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13. Pantallas de enfoque recomendadas 

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables disponibles 
para algunas camaras SLR Nikon, permitiendo la adaptacion a 
cualquier situacion a la hora de tomar la fotografia. Las 
recomendadas para este objetivo son las siguientes: 


\ Pantalla 
Camara \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

- 

— 

— 

— 

- 

© 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

圈 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

◎ 


© 

- 



© 

〇 

〇 

◎ 

© 

- 


© 



⑤： Enfoque excelente 
O: Enfoque aceptable 

La imagen de la pantalla presenta un ligero vine ね do, pero la pelicula no. 
—: No disponible. 

():lndica el grado de compensacion de la exposicion necesario (solamente 
meaicion ponderada central). Para las camaras F6, compense 
seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: 
Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en intervalos 
de 0,5 EV. Cuando utilice una pantalla que no sea de tipo B o E, debe 
seleccionar "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensacion 
requerido sea "0" (no se requiere compensacion). Para las camaras F5, 
compense usando el ajuste personal del usuario が 18 en el cuerpo de 
la camara. Para las camaras de la serie F4, compense utilizando el dial 
de compensacion de exposicion para las pantallas de enfoque. 

Consulte el manual del usuario del cuerpo de la camara para obtener 
mas detalles. 

Las celdas en bianco significan que no es aplicable. Como la 
pantalla de tipo M se usa tanto para macrofotografia a una razon 
de aumento de 1:1o m う s como para microfotograffa, sus 
aplicaciones son distintas a las de las demas pantallas. 
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Nota: 

• Para las camaras F5, unicamente pueden utilizerse pantallas de 
enfoque EC-B, EC-E, B, E, J, A, L en medicion de matriz. 

• Cuando utilice las pantallas de enfoque B y E en camaras distintas 
de las relacionadas arriba, consulte las columnas correspondientes 
a las pantallas B y E. 

14. Cuidados del objetivo 

• Cuando no utilice el objetivo, ajuste el valor de inclinacion y 
desplazamiento a "0". El objetivo tiene muchas partes moviles y se 
puede manchar facilmente con polvo, suciedad o gotas de agua. 

• Limpie ia superficie del objetivo con un cepillo con soplador. Para 
eliminar la suciedad y las manchas, emplee un pano de algodon 
suave y limpio o un tisu para gafas empapado en una solucion 
de eta no (alcohol) o limpiador de gafas. Limpie haciendo circulos 
desde el centra a los extremos, cuidando de no dejar manchas o 
tocar otras partes del objetivo. 

•No utilice nunca diluyente de pintura o bencina para limpiar el objetivo, 
porque podna estropearlo, provocar un incendio o danar su salud. 

• Para proteger la lente delantera, se recomienda utilizar un filtro 
NC en todo momento. La visera del objetivo tambien ayuda a 
proteger la lente delantera. 

• Si lo guarda en su caja, coloquele las tapas delantera y trasera. 

• Si no va a utilizar el objetivo durante un largo penodo de tiempo, 
guardelo en un lugar 干 resco y seco para protegerlo contra el 
moho. Guarde tambien el objetivo en un lugar donde no reciba 
los rayos directos del sol ni este expuesto a productos quimicos 
como el alcanfor o la naftalina. 

• Tenga cuidado de no mojar el objetivo y de que no caiga en 
agua, puesto que podna oxidarse y estropearse. 

• Determinadas partes del objetivo disponen de plastico reforzado. 
Para evitar que se dane, no deje nunca el oDjetivo en un lugar 
excesivamente caliente. 

15. Accesorios estandar 

• Tapa frontal de presion a 77 mm L し -/ 7 • Tapa trasera de objetivo げ -1 

• Visera de bayoneta HB-22 • Bolsa de objetivo flexible CL-1120 
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16 Accesorios opcionales 

• Filtros de rosea de 77 mm 

17. Espec け icaciones 


Tipo de objetivo: 

Objetivo NIKKOR tipo D con CPU 
incorporada y montura de bayoneta Nikon 

Distancia focal: 

85 mm 

Abertura maxima: 

f/2,8 

Construccion del 
objetivo: 

6 elementos en 5 grupos (Algunos son 
elementos de lente con「ecu ら rimiento de 
nanocristal depositado) 

Angulo de imagen: 

28°30' con camaras SLR de pelicula con 
formato de 35 mm (135) de Nikon y camaras 
digitales SLR con formato FX de Nikon 


18°50' con camaras digitales SLR con 
formato DX de Nikon; 


22°53' con camaras del sistema 1X240 

Maxima relacion de 
reproduccion: 

1/2 

Informacion de 
distancia: 

Sale a la camara 

Enfoque: 

Manual con anillo de enfoque 
independiente 

Escala de distancias 
de la toma: 

Calibradas en metros desde 0, ゴ 9 m hasta 
infinito (oo) 

Distancia de enfoque 
mas cercana: 

0,39 m 

N° de hojas del 
diafragma: 

9 (redondeadas) 

Diafragma: 

Automatico electrico/Funcionamiento con 
abertura preajustada de un toque 

Escala de 
aberturas: 

f/2,8—f/32 
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Movimiento del 
objetivo: 


Rotacion del 
objetivo: 

Medicion de la 
exposicion: 

Tamano de 
accesorios: 

Dimensiones: 


Movimiento de desplazamiento e 
inciinadon en angulos rectos (Las dos 
operaciones pueden modificarse para una 
sobrecarga, para moverlo en el mismo 
sentido [paralelo]. Para mas informacion, 
pongase en contacto con un representante 
del servicio autorizado de Nikon.) 

Valor maximo de desplazamiento: ±11,5 mm 
Valor maximo de inciinadon: ±8,5° 

90° derecha e izquierda (intervale cada 30°) 

Metodo de abertura total 

77 mm (P 二 0,75 mm) 

Aprox. 83,5 mm 印 a. x 107 mm desde la 
pestana de montaje del objetivo de la 
camara 


Peso: Aprox. 635 g 

しぉ espedficadones y los disehos estan sujetos a cambios sin previo 
aviso ni obligadon alguna por parte del fabricante. 
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Att notera for en saker bantering_ 

Ase UPP! 

Montera inte is さ r kameran 

Om du ror vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. 
Reparationer ska endast utforas av kvalificerade tekniker. Om kameran eller 
oDjektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stotts till, ska 
du efter att den kopplats bort frSn natstrommen och/eller batteriet lossats, 
lamna in produkten till e け auktoriserat Nikonservicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera korrekt 

Om det kommer rok eller nagon ovanlig lukt fran kameran eller objektivet ska du 
genast ta bort batteriet. Var forsiktig sa att du inte branner dig. Fortsatt anvandning 
kan medfora personskada. Nar du har aviagsnat eller kopplat bort stromkallan bor 
du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i n さ rheten av lattantandlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av lattantandlig gas kan 
resultera i explosion eller brand. 

Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla genom objektivet 
eller sokaren kan ogonen skadas permanent. 

Forvara utom rackhall 干 or barn 

Var forsiktig och forvara produkten utom rackhall for barn sa att de inte 
stoppar batterier eller andra smadelar i munnen. 

Observers 千 oljande 干 orsiktighetsatgarder nar du 
hanterar kameran och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underlatenhet att foija denna anvisning 
kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller ror inte kameran eller linsen med vata hander. Underlatenhet 
att foija dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stot. 

• Nar du fotograferar i motijus ska du tanka pa att inte rikta objektivet mot 
solen och inte heller I うね solstr う lar g る rakt in i objektivet. Annars kan 
kameran bli overhettad och kanske orsaka brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en langre tidsperiod ska bSde framre 
och bakre objektivlock s さけ as fast och objektivet placeras pa en plats skyddad 
mot direkt solljus. Underlatenhet att f 別 ja denna anvisning kan orsaka brand, 
eftersom objektivet kan fokusera solijuset mot ett I さけ antandligt objekt. 

• Var forsiktig nar du skiftar och/eller tiltar objektivet. I annat fall kan dina 
fingrar klammas tnellan linsen och kamerahuset. 
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Tack for att du valde ett Nikon PC-E Micro NIKKOR 8Bmm f/2,8D- 
objektiv. 


1.Terminologi 

① Motijusskydd for 
objektiv 

@ Motijusskydd 
fastindex 
感 Motijusskydd 
monteringsindex 
0 Avstandsindex 
⑤ Skarpedj 叩 sskala 
Avs 巧 ndsskala 
(7) Fokusring 


(8) Blandarring 
@ Blandarskala 
® Blandarindex 
⑩ Tiltknapp 
® Tiltskala 
@ Roterande index 
® Monteringsindex 
® Gummipackning for 
montering av objektiv 
® CPU-kontakter 


@ Knapp for 
blandarstopp 
⑩ Knapp for skiftning 
® Skiftskala 
Roterande spak 
⑩ Frilaggningsknapp for 
skiftning 

@ Frilaggningsknapp for 
tiltning 





















































2. Huvudfunktioner 

Delta ar ett retrofokus perspektivkontroll-objektiv (PC) som ger dig 
m 扫 jlighet att betona eller korrigera perspektiv bade nara och pa langt 
hall, eller kontrollera skarpedjupet. Det ger dig mojiighet att korrigera 
den forvrangning som kameravinkeln orsakar. Dessutom kan du 
anvanda objektivets tilt och skift-funktion for att 干う fokus pa hela 
planet nar det inte ar parallellt med kameran. 

• Objektivet har en 干 unktion for automatisk bl さ ndarkontroll. Nar 
det ar monterat pa en Nikon D3-serien, D 70 0, D 300 -serien, D90, 
D5000 eller D 3000 kan anv さ ndaren anvanda alia 
exponeringslagen Tor att fotografera utan att anvanda knappen 
for blandarstopp. 

• Det ar ocksa mojiigt att fa en mer exakt exponeringskontroll nar 
den ar monterad pa en Nikonkamera med 3D 干さ rgmatrismatning, 
eftersom avst ろ ndsinformationen till forem ろ let overfors 干 r!n 
objektivet till kamerahuset (utan tiltning och/eller skiftning) (med 
maximal blandare nar den ar monterad pa en kamera). 

• Nanokristallbelaggningen pa nagra av linselementen garanterar 
att fina, klara bilder kan reproduceras under olika 
fotograferingsforh さ llanden, fran soliga utomhus- till 
spotlightbelysta inomhusmotiv. 

• Det minsta mojiiga 干 okuseringsavstandet ar 0,3 9 m. 

• Total! kan tv 含 tr さ diosa SB-R200 Remote Speedlights monteras 
fram 干 or objektivet*. 

* Nar en SB-R200 satts pa, dra at ratten for skiftlaset. I annat fall 
kan objektivet skifta ner p.g.a. vikten fran SB-R200. Det 
rekommenderas inte att tilta och/eller skifta objektivet medan 
SB-R200 ar monterad. 

—Anmarkning angaende frilaggningsknappar for skiftning och tiltning — 

Objektivet lases inte belt genom att vrida skift- och 
tiltknapparna. Detta ar inte ett fel. Objektivet kan skadas om 
man drar お skift- och tiltknapparna for hart eller skiftar/tiltar 
med tvang nar objektivet ar last. 
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3. Anvandbara kameror och tillg さ ngliga funktioner 

Det kan finnas nagra begransningar i de tillgangliga funktionerna. 
Se kamerans anvandarhandbok for mer information. 


Kameror 

BlSndai"- 
inst さ lining 
per 

kamera 

Inst さ lining 
av 

blandare 
med ett 
tryck 

Tiltning/ 

skiftning 

Montering 
pa en 
kamera 

Exponerings- 
1 さ qe*i 

P つ 

S 

A 

M 

D3-serien, D700, 
D300-serien, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 


ィ 

ィ 

心 

D2-serien, Dl-serien, 
D200, D100, D 如， 
D70-serien, D 卽， D50, 
D40-serien, F6, F5, 
F4-senen で， FI00, 巧 OX, 
F90-serien, F80-serien, 
F75-serien, F65-serien, 
Pronea 60 Oi 

*6 

*7 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

- 

- 

- 

ィ 

F70-serien, F60-serien, 
F55-serien, F50-serien, 
F-401X, 卜 401s, F-401, 

F- 抓 Is, F- 抓け - 601m, 

巧 AF, 卜 601, 卜 501, 

Pronea S, 

Nikon MF kameror 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


: Mojiigt —: Ej mojiigt 

*1 Exponeringen kommer att bli felaktig nar objektivet ar skiftat 
och/eller 川 tat. 

*2 P inkluderar AUTO (General-Purpose Program) och Vari- 
Programsystem. 

★3 Nar objektivet eller kameran slas ifran (inklusive anvandning av 
干 unktionen automataravstangning) medan objektivbl さ ndaren 
stoppas, oppnas objektivets blandare maximalt. Detta ar inte 
ett 干 unktionsfel. 

*4 Nedfallning av linsblandaren aktiverar AE-L (AE-laset). 

★5 Blandarbladen oppnar och stanger efter varje tryck pa 
avtryckaren, och exponeringen blir felaktig vid serietagning. 
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*6 Nar objektivet eller kameran si う s ifran (inklusive anvandning av 
干 unktionen autom さ taravstangning) medan objektivbl さ ndaren 
stoppas, oppnas objektivets blandare maximalt. Nar kameran 
si 含 s pa igen eller slutarens avtryckarknapp trycks ned I さ tt, 
oppnas blandarbladen en gang och sluts da ref ter. Detta さ r inte 
ett 干 unktionsfel. 

*7 Nar objektivet eller kameran ar si お Tran via funktionen Tor 
autom さ taravst さ ngning medan objektivbl さ ndaren stoppas, tryck 
latt pa avtryckaren for att visa det valda blandarvardet i 
kamerans LCD eller sokare innan du fotograferar. Om du inte 
gor det kan det leda till 干 elaktig exponering nar avtryckaren 
trycks ned belt. 

■ Knapp for blandarstopp (F6rinst さ lining av blandare 
med ett tryck) 

• Objektivets blandare kan stoppas fran maximal blandare till en 
vald blandare genom att trycka pa knappen for blandarstopp. 
Genom att trycka pa knappen igen oppnas blandaren belt. 
Oavsett om blandaren ar stoppad eller inte, kontrollera kamerans 
sokare eller kontrollera blandaren framiTrSn genom oDjektivet. 

• Aven vid maximal blandare efter att ha avbrutit blandarstoppet, 
visas det forvalda blandarvardet i kamerahuset. 

• Naren D3-serien, D70 日， D300-serien, D 弓日， D5000 eller D3000 
anvands, stoppas blandaren vid en vald blandare automatiskt 
genom att trycka pa blandarens avtryckarknapp, aven nar 
blandaren ar helt oppen (maximal blandare) fore fotografering. 
Nar objektivet eller kameran slas げ r う n (inklusive anvandning av 
funktionen automataravstangning) efter det att 

objektivbl さ ndaren stoppats genom att knappen 干 or blandarstopp 
tryckts in, avbryts stangningen av blandaren och objektivets 
blandare oppnas maximalt. 
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■Viktigt 

• Objektivet ar manuellt fokuserande, och autofokus 干 ungerar inte 
ens nar kamerans fokuslage star p 含 AF. 

• Genom att vrida fokusringen visas den effektiva bl さ ndningen i 
LCD-panelen och sokaren p う kamerahuset. 

• Anvandande av tilt/shift-funktionen kan orsaka latt vignettering elier en 
svag fargforandring. (Vignettering innebar att bildkanten blir morkare.) 

• Nar den monteras p 身 en Nikons aigitala SLR-kameror i DX- 
format, som D 300 -serien och D 弓日 blir objektivvinkein 18 。 50' och 
dess motsvarande fokallangd vid 35 mm ar ungefar 1z/,5 mm. 

• Var forsiktig s ろ att 曰 u inte smutsar ned eller skadar CPU-kontakterna. 

• Om gummipackningen for monteringen av objektivet skadats, 
besok din narmaste auktoriserade aterforsaljare eller ditt 
servicecenter 干 or reparation. 

• Vid laga temperaturer maste nya eller full! uppladdade batterier 
anvandas i kameran. 


4. Montering av objektiv 

田 stall skift och tilt till 0 genom att vrida knapparna (fig. 2). 

OBS: Undvik att satta p さ / ta av objektivet pa kameran medan tilt, 
skift och/eller rotation anvands, och utan att I さ sa varje 
knapp. I annat fall kan du klamma dina fingrar mellan 
linsen och kamerahuset. 




回 Stall in tilt- och skiftknapparna. (fig. 3) 

OBS: Att vrida at knappen for h さけ kan skada knappen. 



Fig. 3 
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回 Sla av kamerans strom, lat 

monteringsindexen pa linsen och 
kameran vara i iinje med varandra 
och vrid sedan objektivet moturs 
tills det I 自 ses p 身 plats, (fig. 4) 

• A け montera objektivet pa kameran 
medan strommen ar pa kan orsaka att 
kameran inte fungerar som den ska. 

5. Anvanda bayonet hood H 

Justera in motijusskyddet fastindex (•) 
med monteringsindex pa objektivet och 
vrid skyddet medurs tills det klickar pa 
plats och ar sakrat (fig. 5). 

• Om modjusskyddet inte satts fast korrekt 
kan vinjettering upps お . 

• For att underlatta fastsattning eller 
aviagsnande, hall motijusskyddet kring 
baser) vid motljusskyddets 干さ stindex hellre 

• Ta bort det tvartom innan du lagrar det. 

6. Att bestamma exponering 

Blandarvardet som visas i LCD-panelen eller sokaren p 含 kameran 
kan skiija sig 干 ran det blandarvarde som stallts in med objektivets 
blandarring n さ r fokusringen roterats. I delta fall ar det blandarvarde 
som visas i LCD-panelen eller sokaren den effektiva 
blandaroppningen. 

■ Nar du anvander Nikon D3-serien, D700, 

D 300 -serien, D90, D 5000 eller D 3000 

田 Stall skift och tilt till 0 genom att vrida 
skift- och tiltknapparna. (fig. 2) 

回 Stall in kamerans exponeringsiage. 

L3j Med A eller M som exponeringsiage, stall 
blandaren genom att anvanda 
blandarringen eller kamerans 
kommandoknappar. Nar kamerans kommandoknappar 
anvands, stall blandaren pa minimal blandarlasning (L) (fig. 6). 

95 11 さ get P eller S, stall in blandaren med kamerans inst さ llningsknapp. 




an i dess ytterkant. 














■ Nar andra Nikonkameror anvands 

田 Stall skift och tilt till 0 genom att vrida skift- och tiitknapparna. (fig. 2) 

回 Stall in kamerans exponeringslage pa M. 

回 Tryck pa knappen 干 or blandarstopp for att helt oppna 

blandaren, stall blandarringen pa "2,8" (maximal blandare), 
och stall slutartiden s さ att exponeringen blir korrekt. 

团 Stall in onskad blandare genom att vrida pa bl さ ndarringen och 
byt slutarhastighet med samma antal andrade steg. 

• Genom att stalla blandarringen pa minimal blandarlasning (L), 
staller du blandaren pa 1732 (minsta blandare) (fig. 6). 

• Stall blandaren med objektivets blandarring aven pa en kamera 
som kraver att blandaren stalls in via kommandoknapparna. Med 
en kamera som har en anpassningsbar meny "bl さ ndarinst さ lining 
med objektivets blandarring", behovs inte denna installning. 

■Att bestamma exponering (med en extern exponeringsmatare) 

[T] StSII skift och tilt till 0 genom att vrida skift- och tiitknapparna. (fig. 2) 

[U Stall in kamerans exponeringslage pa M. 

回 Stall in onskad blandare med antingen blandarringen eller 
kamerans kommandoknappar, ange bl さ ndarvardet pa kamerans 
LCD-panel i den externa exponeringsmataren for att bestamma 
exponeringen och stall in slutarhastigheten. Kan du inte lasa av 
blandarvardet pa kamerans LCD-skarm eller bestamma exponeringen 
darfor att kameran inte har en LCD-skarm, valj en lamplig 
slutarhastighet till f-vardet (s. 244). Med det har objektivet 
minskar bildens ljusstyrka pa 千 ilmen (bildsensorn) med ett steg 
och det verkliga 干 - vardet okar ett steg vid det minsta 
干 okuseringsavstandet. 

• Nar en annan kamera an D3-5erien, D 70 0, D 300 -serien, D90, 
D5000 och D 3000 anvands, stall blandaren med oDjektivets 
blandarring aven pa en kamera som kraver att blandaren stalls in 
via kommandoknapparna. Med en kamera som har en 
anpassningsbar meny "blandarinstallning med objektivets 
blandarring'', behovs inte denna installning. 
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7. Skift-/tiltfunktionen 

■ Viktigt! 

• Ett stativ rekommenderas 千 or bra bilder. 

• Att spanna varje ratt for mycket kan orsaka skada. 

• Anvandning av skift/tilt- 干 unktionen kan orsaka vinjettering. 
(Vinjettering ar de morka hornorna runt bilden.) For att motverka 
detta stanger du blandaren (valj ett storre f-varde), eller 
kompenserar exponeringen innan du trycker av. 

• Att ange korrekt exponering med skift och/eller tilt kraver 
erfarenhet. Vi rekommenderar att du tar en serie testbilder till du 
ar bekant med anvandningen. 


■ Skiftfunktionen 



Nar skiftratten vrids flyttas objektivet horisontellt (eller vertikalt, nar 
objektivet roterats) parallellt med kamerahuset (±11,5mm). 

Pa detta satt kan du komponera om motivet utan att fiytta pa 
kameran. 

Detta gor det mojiigt att korrigera perspektivdistorsion hos 
foremalet eller exkludera oonskade foremal framfor 
huvudforemalet (s. 217). 

• Efter skiftning, dra さ t ratten 千 or skifti 吕 set for att lasa 
objektivets lage. 

OBS: Nar linsen skiftas, se till att du inte klammer dina fingrar 
mellan objektivet och kamerahusets grepp. 


■Tiltfunktionen 
























































Nar tiltratten vrids flyttas objektivet upp och ned (eller till hoger 
och vanster, nar objektivet roterats) ±8,5° mot kamerahuset. 
Genom att tiita kan du 干ろ tydiig 干 okusering pa hela planet nar det 
inte ar parallellt med kameran eller ocksa kan du fokusera pa sma 
ytor pa foremalet som ar parallellt med kameran (s. 217). 

• Efter tiltning, dra さ t ratten till tiltlaset f 扫 r att I 身 sa objektivets lage. 

• Observera att tiltning av objektivet ocksa andrar sokarbilden. 

• Sedan objektivet tiltats, kan varken djupskalan eller 
avstandsskalan pa objektivet anvandas. 

■ Rotera 



Detta objektiv kan roteras upp till 90° at hoger eller vanster. 

Genom att rotera objektivet kan skiftfunktionen さ ndras s 含 att den 

fungerar vertikalt, och tiltfunktionen sa att den fungerar 

horisontellt. 

• Innan du roterar objektivet, stall skift- och tiitvardet till "0" 
genom att vrida skift- och tiltrattarna. 

OBS: Nar du roterar objektivet medan du anvander tilt och/eller 
skift, var forsiktig s ろ att du inte klammer fingrarna mellan 
objektivet och kamerahuset. Att inte lasa varje ratt kan fa 
samma effekt. 

• Dra i rotationsspaken och rotera objektivet genom att halla i de 
fyrkantiga delarna pa objektivet. 

• Klickstopp firms i 30°-steg bade till h 扫 ger och vanster. Vid 30° 
och 60° kan du rotera objektivet utan att tryck pa 
rotationsspaken. 
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8. Fokusering 



[T] Stall blandaren pa max genom att trycka pa knappen for 

blandarstopp, och 干 okusera genom att vrida p ろ fokuseringsringen. 
回 Innan fotografering, tryck pa knappen 千 or blandarstopp igen for 
att stoppa blandaren. 

• Nar du anvander Nikon DB-serien, D 70 0, D300-serien, D 弓 0, 

D 5000 eller D 3000 -kamera, kan du ta en bild utan att anvanda 
knappen 千 or minskning av blandartid (blandartalet kan minskas till 
onskad blandartid automatiskt genom att trycka pa slutarknappen 
utan att trycka pa knappen for minskning av blandartid). 
Alternativt kan knappen 干 or minskning av blandartid anvandas. 

• Nar tilt och/eller skift anvands, kan inte kamerans elektroniska 
sokare anvandas 干 or att bekrafta ratt fokusering. Fokus bor 
bekraftas genom att kontrollera bilden i kamerans sokare. 

• Nar du andrar vinkein p 含 tiltningen och/eller skift efter 
fokusering kommer foremalet att komma ut fokus. 


Infrarod kompensation 

Vid fotografering med infrarrod film, montera ett rodfilter 
(R60) pa objektivet och kompensera fokuseringen manuellt. 
Fokusera forst motivet manuellt. Kompensera fokus genom att 
vrida fokusringen med onskat v さ rde p 含 avstandsskalan ("2 m" i 
fig.11)till © (medel mellan "1 目 " p 身 skarpedjupsskalan och 
avstandsindex). Montera ett R60-filter vid infrarod 
fotografering. 
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9. Skarpedjup 

• Ungefarligt djup kan bestammas 
genom att kontrollera 
skarpedjupsskalan. 

• Genom att anvanda knappen for 
blandarstopp eller knapp for 
granskning av skarpedjup (med D3- 
serien, D700, DSOO-serien eller D 弓 0), 
kan skarpedjupet kontrolleras genom 
kamerans sokare. 

• For vidare information, se s 248. 

OBS: Nar objektivet tiltats, kan varken 

skarpedjupet eller avstandsskalan 
pa objektivet anvandas. (B 含 da skalor kan bara anvandas nar 
objektivet ar skiftat.) 

10. Fokusering med forbestamd reproduktionsratio 

Reproduktionsration ar relationen mellan storieken pa den bild som 
har sparats pa film och motivets verkliga storlek. Till exempel, om 
bilden p 含 fokusskarmen ar en femtedel sa stor som motivet ar i 
verkligheten, ar reproduktionsration 1:5. 

For att fa reda pa korrekt reproduktionsratio for varje 
fokusavstand, se tabellen pa sidan 之 48. 

11. Anmarkningar gallande narbilder och dupliceringsarbete 

Kameravibration 

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D tillhandahaller en exceptionellt 
hog bildforstoring. Minsta rorelse under 干 otografering kan darfor 
orsaka att bilden blir suddig. Se till att montera kameran pa ett 
stativ och anvand fjarrutlosning via kabel eller fjarrkontroll. 
Narbildsavstand 

Vid de hoga reproduktionsratios som anvands vid narbildsfotografering, 
ar skarpedjupet vSIdigt litet. For att skapa storre skSrpedjup, blanda ner 
linsen och positionera darefter forsiktigt kameran for att se till att den 
viktigaste ytan av motivet ar i samma skarpa fokus. 












12. Ta blixtbilder med kamerans inbyggda blixt 

For att undvika vinjettering, anvand inte motljusskydd. Ta dessutom 
bilder pa 0,6 m fotograferingsavst さ nd eller langre. 

OBS: Nar kamerans inbyggda blixt anvands for att 干 otografera med 
tilt/skift, kommer vinjetteringen att bli kraftigare an vid 
干 otografering utan tilt/skift. Det rekommenderas inte att 
anvanda kamerans inbyqqda blixt for fotografering med tilt/ 
skift. 

13. Rekommenderade mattskivor 

Olika utbytbara mattskivor firms Tor vissa Nikon SLR-kameror for att 
passa alia 干 otograferingssituationer. De som rekommenderas 
tillsammans med detta objektiv お 


\ Skarm 
Kamera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

— 

© 
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— 

— 

— 

- 

— 

© 

— 

© 


- 


F 日 +DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


◎ 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

◎ 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

© 

- 


© 



@: Utmarkt 干 okusering 
O: Acceptabel fokusering 

En I さけ vinjettering eller moiremonster syns i sokaren, men inte 
pa filmen. 

- :lnte tillgangligt. 

():Anger hur mycket exponeringskompensation som behovs 
(endast centrumvagd matning). hor F6-kameror, kompensera 
genom att vaija "Annan sk 北 m" i Anpassade installningar, "b6: 
Screen comp." och stall in EV-nivan f 「 吕 n -2,0 till +2,0 i steg om 
0,5 EV. Nar en annan skarm an typ 巨 eller E anvands, maste 
"Annan skarm" valjas aven nar det nodvandiga 
kompensationsvardet ar "0" (ingen kompensering nodvandig). 
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For 巧 - kameror, kompensera genom att anvanda Anpassad 
installning #18 pa kamerahuset. hor kameror i F4-serien, 
kompensera genom att anvanda knapparna 干 or 
exponeringskompensation for mattskivan. Se kamerahusets 
anvandarhandbok for fler detaljer. 

En tom ruta innebar att det inte ar till さ mpligt. Eftersom skarmtyp 
M kan anvandas for bade makrofotografering vid en 
forstoringsgrad pa 1:1och hogre och for fotomikrografi, har den 
andra tillampningar an andra skarmar. 

OBS: 

• For FS-kameror ar endast mattskivorna EC-B, EC-E, 目， E, 」， A, L 
tillg さ ngliga i Matrismatning. 

• Nar mattskivorna B och E anvands i andra kameror an de som 
raknats upp ovan, se kolumnerna for B- och E-skivorna. 



14. Objektivvard 

• Nar objektivet inte anvands, stall tilt och skift pa "0". Objektivet 
har m ろ nga rorliga delar och I さ tt bli smutsigt av damm, smuts 
eller vattendroppar. 

• Rengor linsytan med en blaspensel. Anvand en mjuk, ren 
bomullstrasa eller en linsduk fuktad med etanol (alkohol) 干 or att 
ta bort smuts och flackar. Torka i en cirkular rorelse Tran mitten 
ut mot ytterkanten; se till att inte rora vid andra delar av 
objektivet eller lamna n 含 gra spar. 

• Anvand aldrig thinner eller bensen for att rengora objektivet 
eftersom det kan skada det, orsaka brand eller orsaka 

h さ Isoproblem. 

• For att skydda det 干 ramre linselementet rekommenderas att 
anvanda ett NC-filter alltid. Ett motljusskydd hjalper till att 
skydda den framre delen av objektivet. 

• Satt bade rramre och bakre linsskyddet nar objektivet 干 orvaras 
i objektivvaskan. 

• Forvara objektivet pa en sval, torr plats, nar det inte kommer att 
anvandas under en langre period, Tor att forhindra mogel. 

Forvara ocksa objektivet sa att det inte utsatts for direkt solljus 
eller kemikalier som kamfer eller naftalin. 

•Fa inte vatten pa objektivet eller tappa det i vatten eftersom 
detta kommer att orsaka rost och funktionsfel. 

• Forstarkt plast anvands i vissa delar av objektivet. Lamna aldrig 
objektivet pa en mycket varm plats, 干 or att undvika skador. 


15. Standardtillbehor 

•77 mm framre objektivlock som snapps pa L し -/ 7 

• Bakre objektivlock LF-1 

• Motljusskydd med bajonettfattning HB-22 

• Flexibel objektiwaska CL-1120 


16. Tillvalsutrustning 

• 77 mm gangade filter 
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17. Spec げ ikationer 

Objektivtyp: D-typ NIKKOR-objektiv med inbyggd CPU 

och Nikon bajonettfattning 


Fokallangd: 
Maximal blandare: 
Linskonstruktion: 

Bildvinkel: 


Maximal 

avbildningsskala: 

Avstandsinformation: 


85 mm 
f/2,8 

6 element i 5 grupper 

(En del ar nanokristallbelagda linselement) 

2 が 301 med 35 mm-format (135) Nikon 
film SLR-kameror och Nikon FX-format 
digitala SLR-kameror 

18°50' med Nikons digitala SLR-kameror i 
DX-format; 

22°53' med 1X240 systemkameror 
1/2 

Visas i kamerahuset 


Fokusering: 

Avstandsskala for 
fotografering: 

Minsta mojliga 
fokuseringsavstand: 

Antal slutarblad: 
Blandare: 

Blandarskala: 

Linsrorelse: 


Manuellt via separat 干 okusring 

Graderad i meter och fot fran 0,39 m till 
0 さ ndlighet ( 00 ) 

日 , 3 弓 m 

9 St. (rundade) 

Elektronisk automatisk/lns な lining av 
blandare med ett tryck 

f/2,8—f/32 

Skift och tiltrorelser vid rata vinklar 
(de tva inst さ llningarna kan modifieras mot 
en extra avgift, for att kunna rora sig i 
samma [parallella] riktning. Kontakta en 
auktoriserad Nikon servicerepresentant for 
ytterligare information.) 

Mamimal skift: ±11,5mm 
Mamimal tilt: ±8,5° 


105 


Objektivrotation: 

Exponeringsm さ tning: 
Storlek: 

Matt; 

Vikt: 


90 。お hoger och vanster (klick-stop forvar 
30 。） 

Via fullbl さ ndare 
77 mm (P 二 0,75 mm) 

Ungefar 83,5 mm diameter x 107 mm 
utstick fran objektivets monterade flans 

Ungefar 635 g 


Spedfikationer och design kan 如 dr が utan meddelande eller 
skyidighet fran tillverkarens sida. 
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npwM 色 yaHMfl no 6 色 30nacH0CTM Mcno/ibsosaHMs 
A nPEAynPE}KAEHME 
He pasGwpaMTe 中 OTOKawepy 

npHKOCHOBeHkie K BHyrpeHHMM HaCTflM 中 OTOKawepbl H/IM 06'beKTMBa MOWeT npMBeCTM 
K no/iyneHmo TpasM. Rgmohi flO/imeH nponsBoquTbC 月 lO/ibKO KBa/in4)H4npOBaHHbiMn 
cneqHa/iMCTaMM. B c/iynae noBpe}KfleHki 只 KOpnyca 中 OTOKawepbi m/im 06'beKTMBa b 
pesy/ibiaie naflenw 只 n/in qpyroro npouc 山 ecTBM 月 OTK/iioynTe cstsboh b/iOK fiutshm 月 m/ 
M/iM M3B/ieKMTe SsTapeio n flociaBbie nsfle/ine fl/in npo 曰 epKn b asTOpuso 曰 aHHbiM 
CepBMCHbIM が HTp NikOD. 

B c/iynae hgmc 叩 asHocTM Hews が ishho BbiK/i の wts (|)0T0KaMepy 

npM noflB/ieHMM flbiwa M/iM Heo 6 biHHoro sanaxa, mcxoas 叫 ero m3 中 OTOKawepbi m/im 
06 'beKTMBa, HeMefl/iGHHO M 3 B/ieKMTe 6 aTapeM, ciapaflCb hg flonycmib oworoB. 
npoflo/iweHMe pa 6 oTbi c ycTpOMCiBOM mowst npMBecTM K no/iyH 卽 Mto TpaBM. rioc/ie 
M 3 B/ieHeHMfl 目 STapeM m/im OTK/lKDHeHMfl MCTOHHMKa HMiaHMA が ) CTSBbTe MSfle/lMG fl/lfl 
npOBepKH B 6 /]H}KaMLUMM aBT 0 pM 30 BaHHblM CepBHCHblH l^GHTp KOMnaHHM NikOD. 

He no/ibsyMTCCb 中 OTOKaiviepoM m/im o6beKTMBOM npw 
Ha/iMHMM B Bosgyxe/lerKOBocn/iaMeHflK) 叫 Mxcfl rasoB 

Pa6oTa c s/ieKTpOHHbiM 060 py が) saHweM npn HannHnn b Boa^yxe 
/lerKOBOcn/iaMeHflto 叫 "ixc 月 「a30B mowst npusecTu k B3pb 旧 y m;im nowapy. 

He CMOTpMTe Ha co/ih が nepes oGteKTHB m/im BMAOMCKare/ib 

Ec;im CMOTpeib Ha co;iHL^e M；iM flpyrne mctohhmkm qpKOro cseia nepes oSteKTUB 
M ； 1M BMflOHCKaie/lb, TO 3T0 MOWGT BblSBSTb HeoGpSTHMOe yxyfl 山 ©HUe 3peHMfl. 

XpaHMTe B HeqocTynHOM が了州 MecTe 

npMMMTe oco6bie Mepbi npe が ) CTOpowHOCTM BO MsSewaHne nonaflSHM 月 
6aTapeM n flpyrux He6o/ib 山 mx npeflMeroB fleinM b por. 

Co6/iK)AaMTe c/ieqyK) 甲 e Mepbi npegocTopowHocTM bo 
B pen/m aKcn/iyaraL^MM 古 oTOKawepbi m 06'beKTMBa 

• He flonycKaPiTe nonaflaHwa BOflbi Ha 中 OTOKawepy n oG'beKinB. 
Heco6/iK)fleHMe aioro TpeGoeaHna mowgt npusecTu k no 出 apy m/im 
nopaweHMKD s/ieKipmecKUM tokom. 

• He npHKacaMiecb k 中 OTOKawepe h;im oSkeKinBy MOKpbiMn pyKawn. Heco6/iiofleHne 
3Toro TpeSoBSHki 只 MO>KeT npMBecTM K nopaweHMK) s/ieKipusecKUM tokom. 

• npn cbeMKe c saflHMM ocBemeHUGM He HanpaB/inMie oS'beKTu 己 Ha co/ihl;© ，a 
TaKH {色 H 色 flonycKaPiT 色 nonaflaHna co/ih 色 4Horo cb 色 Ta b oSteKTUB, laK kqk 3 to 
M owei npMBecTM k neperpesy 中 OTOKawepbi n ee BOsropaHMto. 

• Ec/in oG'beKTUB He GyqeT ncno/ib30 己 aTbcn 己 TeseHne fl/ime/ibHoro 己 peweiHn, 
npMKpenme nepeflHKDto m 33 が。。 Kpbi 山 kh 06'beKTMBa m hg ocTas/ianTe 
o6'beKTMB nofl npAMbiMn co/iHGHHbiMM /lyHaMM. Heco6/iK)fleHMe 3TOrO yC/lOBkia 
Mowei npneecTu K 己 osropaHuto, nocKO/ibKy oG'beKTu 己 mowgt cocpeflOTOHMib 
co/iH 色 4Hbie /lyyn Ha KaKOM-/in6o 刀色 「 KOBOcn/iaMeHatomeMca npefliyieie. 

• Byflbie ocTOpowHbi npn cwene m;im HaK/ione 06'beKTMBa. HeocTOpowHOCTb mowgt 
npMBecTM K 3a 叫 ew/ieHUK) na/ibi^ee Me>KAy oS'beKTHBOM n KOpnycoM Kawepbi. 
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B/iaro^apuM eac sa noKynKy oSbeKTuea Nikon PC-E Micro 
NIKKOR85mmf/2.8D. 


1.KoMnoHeHTbi 

① B/iGHfla 通 ) MeiKa か化中 parMbi 

@ MeTKa 叩 en/ieHMfl 6/ieHAbi (1]) Kpewa/ibepa peryjinpoBKM 
感 ycTaHOBOHHafi MGTKa 6/ieHflbi y"a HaKJioHa 

©VKasare/ib paccTOAHMs ® 山 wa/ia HaK/iona 
感山 Ka;ia r/iy6MHbi pesKociM ® MeTKa Bpai^eHMA 
感山 Ka/ia paccTOflHMH ® VcTaHOBOwafl MGTKa 
の CDOKVCMpOBOHHOe KO/lbUO ® PeSMHOBblM yn/lOTHMTe/lb 
⑨ Ko/1 叫 0 AM 帥 parMbi ^ Ifn 舶関〇目丽 wa 
⑨山 腳 3 解中 parMbi ⑩化肝 3 邮 1 yrnsnenm 


@ KHonKaAwa 邮 a「M 叩 OBSHW 
⑩ Kpeivia/ibepa 
pery/iMpOBKM cfleura 
® 山 Kan 日 cflBMra 
(g) riOBOpOTHblM pbIHamOK 
@ KHonKa 

pa36 ； 10KMp0BKM CflBMra 
@ KHOHKa pa36/10KMp0BKM 
MexaHM3Mayr;iaHaK；iOHa 
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2. OCHOBHbl 色 0C06 色 HHOCTM 

3to nepe 巳 epHyjbiM o&beKTu 己 c 己 osMOWHOCTbio KOHipo/in nepcneKin 己 bi 
(PC), KOTopbiM no 3 BO；i 月色 T Bbifle/iHTb kuiM CKoppeKTupoBaib 6/1M}KHMM m 
flanbHMM n/iaHbi, h/im KOHipo/iHpoBaib r/iySuHy pesKOCTH. C ero 
noMo 叫 5 り Tame mowho KoppeKTupoeaTb 月， BbiseaHHbie 

HeeepHbiM yr/ioM cbeMKn. KpOMe loro, bbi Momere Hcno/ibsOBaib 
MexaHM 3 M cflBura h HaK/iOHa 06138 KTMBa, HTo6bi yflep}KaTb b 中 oKyce bck) 
rmocKOCTb 0 を b 色 kts, 色 c;im oh He napan/ie/iGH kqm 色 pe. 

• O&beKTU 己 OCHaii^GH CMCT 色 M 06 a 己 TOMSTHneCKOM pery/IMpOBKH 

flua 中 parMbi. flpn yciaHOBKe Ha (JwTOKaMepbi Nikon cepnq D3, D 70 0, 
cepMfl D300, D90, D 5000 M/m D3000 flaHHbiM oGi^eKTUB 
npeflOCTaB/iflei bosmowhoctb ncno/ibso 巳 STb 己 ce pemuMbi SKcnosm^MM 
己 0 BpGMfl cbeMKM, HG FipuSerafl K noMOii^H KHonKH flua 中 parMupo 巳 aHMfl. 

• ripM ycTSHOBKe 3Toro oS'beKTMBa Ha 恥 TOKSMepy Nikon, ocHaiMeHHy 。 
cHcreMOM 叩 eTHoro MaipHMHoro 3D sawepa SKcnosm^MM, mowho 
nOBbICHTb TOHHOCTb ynpaB/ieHM 月 3KCn03M4MeM 3a CHGT TOrO, り TO 

MH 中 opMa 4 Mq 0 paccTOflHMM flo o&beKia cbeMKM nepeflaeicfl ot 
oe-beKTUBa B を oTOKaMepy (6e3 cflBMra mM/im HaK/ioHa) (c 
MaKCMManbHOM flua 中 parMOM npn ycraHOBKe na Kawepbi). 

• HaHOKpHCian/iHHecKoe aHTuS/inKO 己 oe noKpbiTue, HaHeceHHoe Ha 
HSKOTOpbie aneweHTbi oS^beKTUBa, rapaHiMpyei no/iyneHne hgtkmx 
CHUMKOB OT/lMHHOrO KaMGCTBa B 刀の 6blX yC/lOBM 月 X — OT CbeMKM FipH 
co/iHeHHOM ocBeiMeHMH flo cb 台 MKM B FioMeiMeHM 月 X npn cBere 
npomeKTOpOB. 

• MHHMManbHOe paCCTOAHUe 4 )OKyCMpOBKH - 0,39 M. 

• K nepeflHeM nacTH oe-beKTuea mowho npnKperiKTb abg Ancra 琴 ohho 
ynpaan 月 ewb 哈 6ecnpoBOflHbie Bcnbi 山 km 

SB-R200*. 

* npM npmpen/ieHHM 己 cnbi 山 km SB- 円 200 saKpyTme Kpewanbepy 
pa36/ioKnpoBKM cflBHra. B npoTMBHOM c/iynae oS'beKTMB mowst 
cflBMHyrbc 月 BHM3 HOfl T 月 } KGCTb の SB-R200. He peKOMeHflyerc 月 
HaK/lOHflTb Cfl 己 UrSTb oGlseKTU 己 C npHKpen/lGHHOH 巳 CnbI 山 KOM 

SB-R200. 


pflpMiuiewaHMe 0 pysKax 中 yH 叫 mm CABMra/HaK/ioHa - 

npM noBOpore pyneK CABura/HaK/iOHa oStteKTUB 中 nKcupyeTc 月 
He nO/lHOCTbK). 這 TO He rOBOpMT 0 HGHCnpaBHOCTM. C/IHLUKOM 
CM/ibHoe 3aKpyHMBaHMe pyneK 中 yH 叫 mm CABMra/HaK/ioHa, c 
L\e/lbK) 中 MKCa4MM OS'beKTMBa M/IM npMHyflMTe/lbHOrO CABHra/ 
HaK/iOHa M3 3 帥 MKCMpOBaHHoro no/ioweHna mowst noBpeAmb 
OG'beKTMB. 
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3. CoBMCCTMMbie 中 OTOKaiviepbi M AOCTynHbie 中 yH 叫 mm 

Mcno/ibsoBaHne AOCxynHbix 中 yH 叫 mm o 占 beKTuea mowgt 6biTb 

CBasaHo c HeKOTopbiMn orpaHM^eHM 只 MM. rioApoGHbie CBeqeHM 只 
CM. B pyKOBOflCTBO HO/lbSOBaTe/lfl 中 OTOKaMSpbl. 


ホ OTOKSMepbl 

ABT0M3TMH 扣的 H 

yCTSHOBKa 
か la 中 parMbi 

Bbi6op 

npe が ciaHOB/ieHHoro 
peiKKMa pa6oTbi 
が a 中 parMbi 叫 hhm 

Ha 麵抑 

HaK/lOH/ 

CABHr 

YcTaHOBKa 

PeWMM 

3KCn03M4MM’1 

HaKaMepy 

P。 

S 

A 

M 

Cepufl D3, D7 日日， 
cepHfl D 300, D90, 
D 卵00, D 3000 

’3 

’4 



/ 



CepMfl D2, 
cepHfl D1,D200, 

D1 抓， D80, 
cepHfl D70, D 目日， 
D5 日， cepMfl D40, 

F 目, F5, cepMfl F4’5, 
FI 日日， F 卵X， 
cepHfl F90, 
cepw 月 F80, 
cepHfl F75, 
cepHfl F65, 

Pronea 目 OOi 

*6 

•7 

- 

ン 

/ 


- 

- 

- 


CepMfl F70, 
cepMfl F60, 
cepHfl F55, 
cepHfl F50, 

F-401X, F-401S, 
F-401,F-801s, 

F-601M, F3AF, 
F-601,F-501, 

Pronea S, 

KSMeDbi Nikon MF 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


B03M0>KH0 —： H 色 B03M0WH0 


*1 ripn cflBktre m/m/ih HSfuioHe 〇 6 七 6 肝 usa SKcnosuL^Ha 6yfleT HesepHOH. 

*2 Pemm P BKniOHaeT b ce6fl pemMM AUTO (yHMBepca/ibH 站 nporpaMMa) m 
CMCTGMy c BapunporpaMMO 九 

*3 Ec/iw HMTSHMe oGbe 肝 MBa m/iw KaMepbi BbiK/iioMaeTca (bk^io 咱 a Mcno/ibsoeaHMe 
中 yH 叫 MM aBTOMaTMHecKoro oTK/iioMeHMa 3 悦 noHOMSTpa) npM 3a 叩 wthm 
flua 中 parwbi oGte 肝 mbs, /lenecTKn am 帥 parwbi no/iHocrbio ot 叩 010 tcs が） 
MaKCMMa/ibHoro 3Ha4eHMfl AMa 中 parMbi. 台 to He roBopm o HeMcnpasHocTM. 
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*4 SaKpbiTue qua 中 parMbi oSteKTUBa aKTHBupyei 中 yHKnuK) AE-L 
{6/iOKMpOBKa aBTOMaiMHecKoro Bbi6opa aKcnosnnnn). 

*5 /lenecTKM qua 中 parwbi OTKpbieaiOTC 月 m saKpbieaiOTc 月 noc/ie 

Kamfloro HawaTM 月 khohkm aaiBopa, 3Kcno3M4MA a ； i 月 HenpepbiBHOM 
CTbeMKM SyAST HGBepHOM. 

*6 Ec/ih nmaHHe oSteKTusa wm Kawepbi BbiK/ifoyaeTca (BK/ifoyaa 
ncno;ib30BaHne ホ yH 叫 hm aBTOMaiMHecKoro oTK/ifoneHHH 
SKcnoHOMSTpa) npM 3a 叩 biTHU flua 中 parMbi oeteKTHBa, qua 中 parMa 
oeteKTHsa ocTa^Tc 月 B TOM no/iomeHHM, b kotopom 6bi/io npOHSBefleHO 
OTK/ifoneHne. floc/ie noBTOpHoro BK/ifoneHUH Kawepbi h/ih npn/i も 「kom 
H awaTMH KHonKH saiBopa Kawepbi /lenecTKH gna 中 parMbi oahh pas 
OTKpbIBafOTCfl H 3a 叩 b 旧 afOTCfl. 3 tO He rOBOpHTO HGHCnpaBHOCTH. 

*7 Ecm 中 yH 叫 MA asTOMaTHHecKoro OTK/ifoneHHfi SKcnoHOMerpa BbiK/itonaer 
Kawepy npn saKpbiTnn か i 帥 parwbi 〇お6削已3, nepefl cbeMKOn c/ierKa 
HawMUTe cnycKOByfo KHonny sareopa, HTo6bi oto 日 pasMTb Bbi 日 paHHoe 
SHaneHMe qua 中 parMbi Ha }KKfl Kawepbi n/in b BHflOMCKare/ie. 

B npoTMBHOM c/iynae npM no/iHOL^eHHOM HawaiMM hb khorkv sarsopa 
Mower npOMSOMTM HesepHafi ycraHOSKa sKcnosMi^MM. 

■ KHonKaAna 中 parMupoBaHna (Bbi6op npeAycTaHOB/ieHHoro 
pewMMa pa6oTbi qua 中 parMbi o^hum HawaTneM) 

• Pa 60 yee OTeepCTue oGbeKTUBa mowho yweHb 山 nTb ot 
M aKCMManbHoro flo BbiSpaHHoro paswepa HawaTnew khofikm 
qua 中 parMMpoeaHM 月 . floBTopHoe HawaTue Ha KHonKy npuBegeT k 
nO/lHOMy OTKpblTMIO flUa 中 parMbl. npOBepMTb SaieMHeHUe /lUHSbl 
flua 中 parMOM MOWHO npM noMOii^n BUflOMCKaTe/i 只 Kawepbi m/im 
nocpeACTBOM BMsya/ibHoro ocMorpa nepea nepeqH のの /iMHsy 
oe-beKTMBa. 

• flawe npM MaKcuMa/ibHOM qua 中 parwe noc/ie OTMeHbi 

qua 中 parMMpOBaHM 只 Ha SKpane na Kopnyce Kawepbi oToGpawaeTc 只 
npeAycTaHOB/iGHHoe sHayeHne flua 中 parMbi. 

• npM no;ib30BaHMM KawepaMM cepM 只 D3, D 70 0, cepM 只 D 30 0, D90, 

D 5000 M/iM D 3000 fluaweTp OTsepCTM 只 qua 中 parwbi aBTOMarnHecKn 
M3MeH 月 eTC 月 qo ycTaHOB/ieHHoro sHa^eHM 月 noone HawsTM 月 khopikm 
saTBopa, qawe ec/iM qua 中 parwa no/iHocTb の OTKpbira 
(MaKCMManbHcifl AnacjjparMa) nepeq cbeMKOn. Ecm nmaHne 

061)6KTMBa M/IM KaMGpbl BblK/l の 4aeTC 月 (TSKWe nyiGM MCn0；lb30BaHM 月 
中 yHK4MM aBTOMaTMHeCKOrO OTK/l の' HGHM 月 SKCnOHOMSTpa) noon 白 
saKpbiTM 只 qua 中 parMbi oSbeKTUBa HcDKarneM khofikm ocraHOBKn 
flua 中 parMbi, ociaHOBKa fluacfiparMbi oTwen 只 stc 只 , m /lenecTKn 
AMacjjparMbi no/iHocTb の OTKpo の tc 月 qo MaKCMMa/ibHoro sHa^eHM 月 
AMa^parMbi. 
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■ BHMMaHkie 

• flaHHbIki 06 'beKTHB 月 B/iqeTCq OSteKTHBOM C pyHHOM 中 OKyCHpO 己 KOM, 
aBTOMaTMHecKafl 中 oKycMpoBKa HesosMowHa flame npw ycraHOBKe pemuMa 
中 OKycupoBKn KaMepbi Ha AF (Abto 中 OKyc). 

• floBOpoT KO/ibL^a (jxJKycMpOBKM no3BO ； i 月 ©T OToGpawaTb npMMeHaeMy の 
flua 中 panviy Ha >KK-naHe/iM m b BuflOMCKare/ie Kawepbi. 

• klcno/ibsoBaHMe 中 yH 叫 w 叫 Bwa/HSK/ioHa mowst BbisBaib 帥中目町 BMHbeT 叩 oBaHw m/im 
/ lerKoe MSMeHewe 叩 eTa. (BMHbeTMpoBaHMe - sateMHeHMe yr/i 加 bo 叩 yr m30 目 paweHw). 

• ripM npMCoeflMHeHMM o&beKTMBa K 邮加加 sepKa/ibHOM 中 oTOKawepe Nikon 中 opwaTa 
DX, HanpuMep, k 中 oTOKawepe cepnn D 300 m D 90 , yro/i speHufl o 日 "beKTUBa craHOBHTCfl 
pBBHbiM 1 8 。 50‘, a も oKycHoe paccTOAHMe (b 3 峭 MsayieHTe a/ia 35-mm n/ieHOHHOM 

中 OTOKawepbl) CTaHOBMTCfl npM6 ； lM3MTe/lbH0 pBBHblM 127,5 MM. 

• CiapanTecb hg sarp 月 3h 月 Tb m h© noBpewflarb KOHTaKtbi ynpae/ieHMa. 
•目 c/iynae noBpewfleHw pesMHOBoro yrmoTHwe/ia Kpermewa o お eKiwa 〇郎 aTwe 比 k 

aBT 叩 M30BaHH0My flMiiepy KOMnaHnn Nikon v^m b cepBucHbiM が…口 /p npoBefleHna peMOHTa. 

• npM HM3KMX TeMneparypax c/ieqyeT Mcno/ibsoBarb b (foTOKaMepe 
HOBbie M ； 1M nO/lHOCTb の 3ap 月 } KGHHbie aKKyMy/l 月 TOpbl. 

4. YcTaHOBKa oSbeKTHsa 

田 npM noMO 叫 M KpGMa/ibep pery/inpOBKH yr/ia HaKnoHa m CflBura 
ycraHOBMTe sHayenw 只 cflBura m HaK/ioHa, pasHbie 0 (pMc. 2). 
npMMeHaHMe: 

He npMCoeAMHflMTe/oTcoeAMHflMTe o6*beKTMB h Kawepe/oT Kawepbi npn 
Mcno 化 3 OBaHMM 中 yH 叫加 M3MeHeHMfl yrvia Haiui 训 a, cflBMra v^km Bpau^eHMA, a 
lame 6 目 3 6;iokmpobkm KaoKflOM 叩 ewa/ibepbi. H 朗 cTopowHocTb mowgt npuse 口 m k 
3ai4eM/ieHmo na/i 叫 es wewfty o6*beKTMBOM m KopnycoM Kawiepbi. 



回 YcTaHOBUTe Kpewanbepbi pery/inpoBKn yr/ia HaK/ioHa m 
CAB ura B HywHoe no/ioweHne (pwc. 3). 
npMMenaHMe: Hs/iMiuHe n/ioTHoe sa 叩 yweaHne Mom noBpeAHTb Kpewa/ibepbi. 



Pmc. 3 


113 
























































回 Otk/i の 4MTe nuTaHne Kawepbi, 

coBMecTMTe ycraHOBOHHbie otmstkm 
Ha Oe-beKTHBG M KaMGpG, SaTGM 
nOBGpHMTe oS'beKTMB FlpOTMB HaCOBOM 
CTpe/lKM AO 中 MKC 叫 MM GPO B 
Tpe6yeMOM no/ioweHnn (pwc. 4 ). 

• VcTaHOBKa oG'beKTMBa Ha 
BK ； lK)HeHHyK) KaMGpy MOWeT 
BbiSBaib c6om b pa6oTe Kawepbi. 

5. klcno/ibsosaHMe KpbiujKM oaMOHera HB-22 

BbipoBHflMTe yKaaare/ib 叩 en/ieHMfi 叩 bi 山 km o6teKTMBa 
(•) Ha KpbiLUKe c yKaaare/ieM ycraHOBKH Kpbi 山 km 
o&beKTMBa Ha o&be 机 mbs m noBepHure 叩 bi 山 Ky no 
yacoBOM cTpe/me が we/iwa (pMc. 5). 

• ripM HenpaBM/ibHOM noflcoeflMHeHMM 6/ieHflbi 
Momer Ha6/i の qaTbc 月 BUHbeTupoBaHM 白. 

• VAoScTsa noflco 叫 MHeHMA m;im otco 叫 nHeHna 
目 ； le 叫 bi が pWMTe ee 3 a ocHosaHne c mgtkom 
Kpen/ieHUfl, a He 3 a Hapyrnnyio KpoMKy. 

• fl/i 月 xpaHGHM 月 6;ieHflbi npMcoeqMH 月 MTe ee B o6paTHOM no/ioweHMM. 

6. OnpeAe/ieHwe SKcnosMi^MM 

SHaneHne quacfiparMbi, oto 郎 awaewoe Ha WK-naHe/in m/im BUfloncKare/ie 
Kaiuiepbi, Momer oT/inHaTbca ot sHaHeHna qua 中 parwbi ， ycTaHOB/ieHHoroc 
noMO 叫)の KOJ 叫 a か ia 中 parMbi oGteKTusa npn spa 叩 hum ko;i 叫 a 中 OKycupoBKn . 巳 
3T0M c/iynae が口 CTBUTe/ibHbiM aHaneHneM か lacfiparMbi 6 糾 6 了 aHaneHne, 
OToepawaeMoe Ha WK-nane/in n/in b BUfloncKare/ie. 

■ ripki no/ib 30 BaHMM ({JOTOKaMepoM Nikon cepmq D 3 , D 700 , 
cepMfl D 300 , D 90 , D 5000 m/im D 3000 
田 npM noMOLi^M Kpewa/ibep pery/inpOBKn 
yr/ia HaK/ioHa m cq 己 ura ycTaHOBHxe 
SHaHeHMfl cflBMra m HaK/ioHa, pasHbie 0 
(pMC. 2). 

回 yCTaHOBMTe peWMM 3KCn03MI4MM 
中 OTOKaMepbl. 

回も peWMMe 3KCn03M4MM A M/IM M yCTaHOBMTG 
AM 帥 parMy npM noMO 叫 <1 KO/i 叫 a am 帥 parMw 
M/iM flMCKa ynpae/ieHM 月中 OTOKawepbi. npn Mcno/ibsosaHMn qncKa 
ynpae/ieHM 月 (j)OTOKaMepbi ycTaHOBme qua 中 parwy Ha 
中 MKCMpOBaHHOe MMHMMa/lbHOe SHaHeHHG (L) (pMC. 6 ). 



Pmc. 6 
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B pewMMe P M/iM S ycTanoBUTe qua 中 parMy npn noMOu^n 
AMCKa ynpae/ieHUfl Kawepbi. 

■ ripki no;ib30BaHMM ApyrMMM 中 oTOKaMepaMM Nikon 

田 npM noMO 叫 M Kpewa/ibep pery/iMpOBKM yr/ia HaK/iOHa m CflBura 
ycTaHOBMTe SHayeHna cflBMra m HaK/ioHa, pasHbie 0 (pwc. 2). 

回 VcTaHOBUTe pewuM aKcnosuL^nn 中 OTOKaMepbi Ha M. 

回 HawMUTe KHonKy qua 中 parMupoBaHUfl, HTo6bi no;iHocTbio oTKpbiTb flua 邮 arwy, 
yciaHOBMie ko;i 叫 o 帥 parwbi b no/iomeHne 2,8 (wa 悦 MMa/ibHaa qn 帥 parwa) 
M BblCTaSMTe Bbl が pWKy が Ifl npaSM/lbHOM 3KCn03M4MM. 

S VcTaHOBUTe TpeGyewy の flua^pariviy nyreivi BpaiMeHna Ko/ibi^a 
flua 中 parMbi M MSMeHute BbiqepwKy na raKoe me Ko/innecTBO 山 aroB. 

• ripM ycraHOBKe ko/i 叫 a が la 中 parMbi Ha cfmKCMpoBaHHoe MUHMMa/ibHoe SHawHMe (L) 
flua 如 arMa ^nKcupyercfl Ha aHaneHnn f/32 (MUHUMa/ibHafl flMa 中 parwa) ( puc . 6)- 

• VcTaHaafiMBaMTe qua 邮 arwy c noMoinbto 關 叫 aqua 中 paimi 〇お即 tubs, b tom Huc/ie m Ha 

中 OTOKawepax, Ha KOTopbix TpeSyeTCfl ycTaHaB/insaTb flwa 中阳 my nocp 叫 ctbom f\mm ynpaB/ieHna. 
qaHHoe が貼 TBue He TpeSyeTca npn paSoTe c 中 oTonawepoM no/ibsoBaTe/ibCKnx HacTponKax 
KOTOpOM ynasaHO 'Vctsh 邮棉 qua 中 parMbi c noMoinbto Ko/ib^a qua 中 parMbi oSwinuBa". 

■Onpefle/iGHMe 3Kcno3ML^MM (c bhg 山 hum aKcnoHOMeipoM) 

田 ripM noMo 呼叩 ewanbep pery/inpoBKn yr/ia HaK/ioHa m cflBura 
ycTaHOBMie SHaneHMA cflBHra w HaK/ioHa, pasHbie 0 (puc. 2). 

回 VcTaHOBUTe pewuM aKcnosuL^nn 中 OTOKaMepbi Ha M. 

回 VcTaHOBUTe Heo6xoflMMoe SHaneHne qua 邮 arubi c noMo 叫 3 の ;im6o 帕 ;i 叫 a 
AM 帥 parwbi o6*beKTMBa, ;im6o flMCKay 叩 as/ieHMfl 中 oTOKawepbi, yKa}KMTe 
SHaneHMe が化中 parwbi Ha WK-naHe/in Kawepbi f\m bhs 山 Hero SKcnoHOMeipac 
\\enb\o onpe が ; leHMfl sKcnosuL^nn m ycTaHOBute BbiflepmKy. Ec;im Bbi He BUflure 
SHaneHne か ia 中 parwbi Ha WK-flucn/iee 中 oTOKawepbi m/im He Momeie 
onpefle/iMTb sKcnoanL^mo か in Kawepbi 6 目 3 WK-flMcn/iefl, BbiSepuTe BbiflepmKy, 
cooTBercTByioLi^yio wc/iy F (cip. 244). C stmm oG'be 肝 hbom npKOCTb 
MSoSpaweHMfl Ha n 加 hks (b ycTpoMCTse cwTb 旧 shma usoGpaweHUfi) 6yfleT 
CHumaibCfl Ha1 e^MHUL^y, a cooTBeicTByiOLi^ee hmc/io F-yBe/iMHUBaibCfi Ha1 
Ha 6/iM}Ka6 山 ew 中 OKycHOM paccTosHUM. 

• ripM McnojibsoBaHMM ^OTOKaMepbi ApyroM MOfleiin, Heme/iM cepua D3, D700, 
cepMfl D300, D90, D 5000 w/iM D 3000, ycTaHas/iMBaMTe flua^parMy c noMou^bio 
Ko/i 叫 a AMa 中 parMbi oGte 肝 mbs, b tom HMc/ie m Ha 中 oTOKaMepax: Ha KOTopbix 
Tpe6yeTCfl ycTSHa 即 MBSTb qua 中 parwy nocpe が tbom amcks y 叩 as/ieHMa. flaHHoe 
AeiCTBkie He Tpe6yeTca npM pa6oTe c ^oroKaiviepoM, b nojibsoBaie/ibCKHX 
HaCTpOMKax KOTOpOM yKaSSHO ‘yCTSHOBKa AMa 中 parMbI C nOMOLi^bK) KO/l 叫 a 

flua 中 parMbi oGte 肝 mbs’’. 
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7. む yH 叫 Mfl 叫 BMra/HaK/iOHa 

■ BHMMaHMe 

• か月 npaBM/lbHOM CbeMKM peKOMSHAyeTC 月 MCn0/lb30BaTb LUTaiMB. 

• Ms/iHiuHe n/iOTHoe saKpynn 己 aHne mowgt no 己 peflUTb Kpewa/ibepbi. 

• Mcno/ibsoBaHne 中 yH 叫 hm cflBura/HaKyioHa Momet BbiasaTb 3 ホ中 6 肝 
BMHbeTupoBaHMfl. (BuHbeTupoBaHMe - sateMHeHne yr/iOB bo 叩 y 「ms 〇郎 aweHUfl). 
Bo MsSewaHMe aioro saKpoMie am 帥 parwy (Bbi6epMTe 6 〇化山 ee hmc/io F) m/im 
aaflaMTe Be;iMHMHy nonpasKn sKcnoanL^MM nepe^ cbeMKOM. 

• Onpefle/ieHMe npasM/ibHOM 3Kcno3M4MM npn Mcno/ibsoeaHMH (tDyHKHMM 
CflBur^HaK/iOHa Tpe6yeT HasbiKa. Mbi peKOMeHflyeivi cfle/iaib cepmo 
npo6HblX CHMMKOB fl/lA 中 OpMMpOBaHUA M SaKperUieHMA Ha 己 bIKa 


Mcno;ib30BaHMq $yHK4MM cflBMra/HaK/ioHa npn cbeMKe. 
■な yH 叫 M 月 CABMra 



ripn Bpau^eHMM Kpewa/ibepbi pery/inpoBKn cflBura o6-beKTMB 
cflBMraeTC 月 B ropMsoHia/ibHOM h/iockoctm (mv\ b 台 pTMKa/ibHOM, ec/iM 
oS'beKTMB noeepHyr) napa/i/ie/ibHO Kopnycy 4)OTOKaMepbi (±11 ,5 mm). 
nOCpeflCTBOM CABMra MOWHO MSMeHMTb KOMFlOHOBKy K 叫 pa 
CHMMKa 6e3 nepeMeiMeHna 中 oTOKaMepbi. 

3to no3BO；iMTycTpaHMTb MCKa>KeHMfl nepcneKTMBbi o 目七 eina m;im MCK/iioHMTb m 3 
Kaflpa Heme/iaie/ibHbie 加 eweHTbi snepeAM ocHOBHoro 〇 6 が肝 a cheum (cTp. 217). 

• rioc/ie cflBMra saKpyjMTe Kpewanbepy pasG/ioKMpOBKM cflBMra, 

HT06bl 3act)MKCMpOBaTb FlO/lOWeHMe Ob-beKTMBa. 
ripuMeyaHne: npM 叫 Bureo6"beKTMBa co6jiio が折目 ocTopowHOCTb, HTo6bi Hesau^eMMTb 
nail 叫 bi Me}KAy o^eKTu 的 m m BbicrynoM no/; XBaiHa Kopnyce (jioTOKaMepbi. 

■ な yH 叫 M 月 HaK/ioHa 

























































npM Bpau^GHMM Kpewa/ibepbi pery/iMpoBKM yr/ia HaKJiOHa yroj HawiOHa oGtemiBa 
oTHocMie/ibHo Koppyca KaMepbi MSMeHflercfl b npeAe/iax 8 , 5 " b BepTMKa/ibHoii h/iockoctm 
(m;im ropM30HTa/ibHOM, ec/iM oSteKTHB noBepHyr). 3 a cner MSMeHeHMfl yr/ia hsk/iohs uomo 
0 目 ecnewTb hgikhm ホ oKyc bcbm h/iockoctm oSteKia, ec/in oHane napa/i/ie/ibna Kawepe h/ih 
c 中 oKycMpOBaTbCfl Ha He 目 o/ib 山 mx ynaciKax oSteKra, napa/i/ie/ibHbix Kawepe (ctp. 217 ). 

• rioc/ie MSMeHeHMfl yr/ia HaK/iona sa 叩 yTMTe Kpewanbepy pas 日 / iokmpobkm 
HaK/lOHa, HT 06 bl 33 (})MKCMpOB 3 Tb FlO/lOWSHMe 061 ) 6 KTMSa. 

• riOMHMTe, HTO fipM MSMGHeHMM yr/ia HaK/lOHa Oe-beKTMBa MGH 月 GTC 月 M 
MsoSpaweHMe B BMAOMCKare/ie. 

• MsMeHeHne yr/ia HaK/iona o&beKTUBa fle/iaer HesoaMomHbiM Mcno/ibaosaHne 
HM 山化 ; ibi my 目 MHbi pesKocTM, HM LUKaiibi paccTOfiHMfi HaTy 目 yce oGte 肝 mbs. 

■ BpaLi^eHkie 



flaHHbiM o^eKTHB MOWHO Bpaii^aTb enpaeo m;im b/igbo Hayro/i が ) 90°. 3a chgt 
BpaiMeHMfl 0 目 "be 肝 MBa mowho cMenuTb n/iocKocin cfleura m hsk/iohs c 
ropM30HTa;ibHOM Hs BepTMKa;ibHyto B nepBOM ciiynae m hso 目 opOT bo eiopoM c/iynae. 

• riepeA BpaiMGHMeM oGbeKTUBa ycraHOBHTe SHa^eHM 月 cqBMra m 
HaK/ioHa HaO npn noMoiMM Kpewanbep pery/inpoBKM. 

ripMiuienaHMe: 

npM Bpai^eHUM 061 * 6 KTMBa C MCnO/lbSOBaHHeM 中 yHK 4 MM CflBUra m/ 
M/IM HaK/lOHa の 6 / 1 のがわ 6 OCTOpOWHOCTb, HT 06 bl HG Sai^GMUTb 
na/ibL^bi Mewfly oGbeKTHBOM m KopnycoM 中 oTOKawepbi. 
hleBbino/iHeHHa 月 6 ;ioKMpoBKa Kpewanbep rposMT thkhmm me 
nOC/ieflCTBM 只 MM. 

• HaWMMTe Ha nOBOpOTHbIM pbIHaWOK M nOBepHMTe 06'beKTMB, 
yflepWMBafl ero sa np 只 Moyro/ibHbie nacTn. 

• 山 ar noBopora, otm 刖 aewbiA 叫目刖帖 ", cocTSB/igeT 30 。 (ksk b 叩 aeo, tsk m b/i 郎 0 ). flpM 
30° M 60° MO}KHO nOBOpaHMBaTb 0 日 ■beKTMB 日目 3 HawaTMfl Ha nOBOpOTHbIM pbNaWOK. 
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8. か OKycMpoBKa 




田 VcTaHOBUTe MaKcuManbHy の qua 中 parMy npn noMO 甲 khorkm 
qua 中 parMupoeaHMa M HaseAHje Ha pesKOCTb c noMO 叫の 
中 0 KyCMp 0 B 04 H 0「0 KO/ 1 叫 a. 

回 nepeq 中 OTOrpa 中 upOBaHneM noBTOpHO HawMUTe KHonKy 
Ana 中 parMupoBaHMA が月 saieMHeHUfl /inHSbi qua 中 parMoPi. 

• ripn Mcno/ib30BaHMM KaMepbi Nikon cepn 只 D3, D700, cepn 只 
D 300, D90, D 5000 m/im D 3000 mowho 中 OTOrpa 中 upoeaTb, He 
Mcno/ibsyfl KHonKy Ana 中 parMMpOBaHMA (かの中 parMy mowho 
saieMHUTb AO Bbi6paHHO「o SHaneHUfl aBTOMaiMHecKn, Hamae 
cnycKOByK) KHonKy sajBopa, He HamuMaa KHonKy 

かの中 parMMpOBaHMa). /1 m6o mowho ncno/ibsoBaTb KHonKy 
Ana 中 parMMpOBaHMA. 

• npM MCn0/lb30BaHMM 中 yH 叫 MM CftBUra HaK/lOHa 

Mcno/ibsoeaHne 3/ieKTpOHHoro qa/ibHOMepa Kawepbi が a 
noATBep}KAeHM 只 npaen/ibHOM 中 OKycupoBKH HeBOSMOWHO. 
□paBM/ibHOCTb 中 OKycMpOBKM npoBepaGTC 只 BMsyanbHO Mepes 
BUflOMCKaTe/lb. 

• MsMeHeHne yr/ia HaK/iOHa c^Bura noc/ie 中 OKycupOBKn 
npMBeAGT K pac 中 OKyCMpOBaHMK). 
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nonpaBKa npw mh 中 paKpacHOM 凡を mkg 

か A 中 OTOrpa 中 MM, CHMMaeMbix Ha MH 中 paKpacHy の n/ieHKy, 
ycTaHOBMTe Ha oC-beKTUB KpacHbiM (R60) 中 n/ibTp m epywy 。 
ojpery/inpyMTe 中 OKycupoBKy. 

CHana/ia c 中 OKycupyPiTecb Ha oSteKTe Bpyyiny の . noeepHUTe 
KO/lbl 40 中 OKyCMpOBKM TSK, HT06bl HaCTpOMTb We/iaeMbIM 
HOMGp Ha 山 Ka/ie paccTOAHna («2 m» Hapuc.11)Ha© 

(B cepeflUHe Mew^y «16» Ha 山 Ka/ie r/iy6MHbi pesKo 
M 306 pawaeMoro npocTpaHCTsa m yKasaxe/ieM paccTo 只 hma) 
AHA KOMneHcanMM 中 OKycMpOBKM. SaKpenme 中 n/ibTp R60 
が 1 月 BbinO/lHeHMfl MH 中 paKpaCHOM CbeMKM. 


9. rnySMHa pesKOCTM 

• npud/iMSMTe/ibHaa mySuHa 
pesKOCTM onpeAe/iaeTCA no 山 Kane 
r/iy6MHbi pesKocm 

• ripn MCn0/lb30BaHMM KHOriKM 

かの中 parMMpOBaHMA 06 'beKTMBa M/IM 
KHonKM npeABapme/ibHoro 
npocMOTpa「/lySuHbi pesKOCTu 
(qua 中 parMMpoBaHMfl) (Ha 
中 OTOKaMepax cepua D3, D700, 
cepua D 300 m/im D90) r/iySuHy 

peSKOCTM MOWHO 014 ©HUTb HepGS 


111 Ka/ia r/iySkiHbi 
p 的 Ko 口 n VKasare/ib 

Q paCCTO 刖 Mfl 


321611632 

\\W 


巧 7 5 4 3 

00 5 21.21 


Pmc.11 


BMAOMCKaje/lb. 

• flono/iHMTe/ibHbie ceefleHM 只 cm. Hacrp. 248. 

npMMewaHwe: 

MsMeHeHne yr/ia HaK/iOHa 06 'beKTMBa ^e/iaej HeeosMOWHbiM 
Mcno/ibsOBaHne hm 山 Kanbi r/iySuHbi pesKocin, hm 山 Ka/ibi 
paccTOflHna. (06e 山 Ka/ibi Moryr 6 biTb ncno/ibsoBaHbi to/ibko 
npM CABure 06 'beKTMBa). 
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10. か OKycMpoBKa c npe aB ap m re/i bh o 
onpeqe/i 色 HHbiM n/iac 山 Ta6oM cben/iKM 

Mac 山 Ta 占 cbeMKM - 3 to cootho 山 eHne Mem^y pasMepoM 
M3o6pa}KeHMfl, sanucaHHoro Ha n/ieHKy, m 中 aKTuyecKUM 
pasMepOM npeAMeia. Ec/im, nanpuMep, m 306 pawenne Ha 
中 0KycMp0B04H0M sKpaH© cocTaB/1 只 ©T oflHy nfljyK) 中 aKTuyecKoro 
pasMepa npeAMexa, Mac 山 Ta6 cteMKn cocTae/iaeT 1:5. 

no/iyneHUfl no^xoAflii^ero Mac 山 Ta 6 a CbeiviKu が a KaHV^oro 
paCCTOAHMA CbeMKM CM. CTp. 248. 


11 .npMMenaHHfl no 中 OTorpa 中 mhm c MaKpocteMKOM m 
Ay6/iMpoBaHHeM 
TpacKa 中 OTOKaMepbi 

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D o6ecneHMBaeT HacTO/ibKO Bb に OKoe 
yee/iMHeHne M3o6pa>KeHM 月 , sto flawe wanen 山 ee flBuweHne 己〇己 pew 月 
CbeMKM MOWeT Bbl3BaTb BVO paSMbITOCTb. 06 月 SaTS/lbHO 
ycTaHae/iMBaMTe (JjOTOKaMepy Ha rpeHory m Mcno/ibsyMre cnycKOBOM 
TpocMK M/iM 山 Hyp AMCTaHL^MOHHoro ynpaB/iSHM 只が月 cnycKa aareopa. 
Ma/ioe paccTOAHMe cbeMKM 

npM BbicoKMX Mac 山 Ta6ax BO 己 pew 月 MaKpocbeMKn mySuHa pesKOCTu 
oneHb orpaHMHGHa. fl/i 月 no/iyyeHM 月 6o;ib 山 en r;iy6MHbi pesKocTM 
sareMHHTe o6 七 gktmb, sareM aKKyparHo pacno/iowMTe Kawepy, HTo6bi 
HanSo/iee eawHan geTanb o6 七 eKTa Haxoflu/iacb b tom we aone 
pesKoro 中 oKyca. 


12 . C'beMKa Ha 中 OTOKaniepy co bctpoghhom Bcnbi 山 koh 

Bo MsGewaHne BUMbexupoBaHna He ncno/ibsyMTe Kpbi 山 Ky 
oSbeKTHBa. KpOMe to 「 o, Bbino/iHAHTe ctewKy Ha paccTOAHnn 
He MGHee 0,6 m . 

npMMewaHwe: 

ripM MCn0 ； lb30BaHMM BCTpOGHHOM BCFlbl 山 KM BO BpeM 月 CTb 白 MKM CO 
CflBMrOM/HaK/lOHOM 06 'beKTMBa 3(f)4)eKT 己 MHbeTMpOBaHM 月 
3HaHMTe/ibHee, hgm npn crbewKe 6 的 cflBura/HaK/ioHa. He 
peKOMeHflyeTC 月 ncno/ibaoBaib BCTpoeHHyio Bcnti 山 Ky npn crbewKe 
CO CflBMrOM/HaK/lOHOM 06 'beKTMBa. 
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13. PeKOMe 叫 yeMbie 中 OKycwpososHbie SKpaHbi 

CMGHHbie 中 OKycMpoBo^Hbie SKpaHbi, AocTynHbie が月 onpeAe_neHHbix 
sepKa/ibHbix 中 OTOKawep Nikon, noMora の TocyiMecTB；i 月 TbcrbewKy 
npaKTMHeCKM B ； ll 06 blX CMTya4M 只 X. G STMM 06 "beKTMB 0 M 
peKOMeHflyeTc 只 ncno/ibaoeaTb c/ieAyioi^Me 4)OKycMpOBOHHbie SKpaHbi: 


\ 3KpaH 

ct>0T0HaMepa\ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

◎ 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

© 

© 


◎ 

© 

- 


© 

(+ 0 . 5 ) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

国 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

国 

- 


◎ 



©: MCK/lK>HMTe/lbHOe KaneCTBO 中 OKyCHpOBKH 

O: npneM/ieMoe KanecTBO 中 oKycMpOBKn 

He6o/ib 山 oe BUMbexupoBaHne m/im Myap Moryx nMetb mgcto 
B BMAOMCKSTe/ie, HO He Ha n/iGHKe. 

-:HeAOCTynHO 

{):06o3HaHaeT HeofixofluMy の senmmy nonpasKn 3Kcno3M4MM (to/ibko 
npM Mcno;ib30 己 aHMM 4eHTpa/ibHO-B3BeLueHHoro saiviepa). flpM 
Mcno;ib30BaHMM 中 OTOKawep F6 a 刀月 saflaHM 月 Be/iMHMHbi nonpasKM 
3Kcno3M4MM が 3 no/ibsoBaie/ibCKOM HacTpoMKM b6 Screen comp. 
("h( 0 MneHca 4 M 月 ^oKycMpOBOHHoro aKpana") Bbi6epMTe BapnaHT Other 
screen ("flpyroM 3KpaH") m aaflawTe ypoeeHb EV 已 fluanasoHe ot -2,0 
flO +2,0 C LUarOM 0,5 EV. flpH HCnO/lbSO 己 aHMM 中 OKyCMpOBO^HblX 
SKpaHOBC TunawM, OT/iMHHbiMn OT B M/iM E, BapnaHT Other screen 
("flpyroM 3KpaH") Heo6xoflMMo Bbi 日 upaTb flawe b tom c/iynae, Korfla 
SHaneHMe nonpasKM pasHoO (nonpasKa He Tpe6yeTCfl). flpM 
Mcno/ib30BaHMM 中 OTOKawep F5 Benmmy nonpasKM skcfiosmumm 
MomHo saflaTb c noMo 叫 bto no/ibsoBare/ibCKOM HacrponKn #18 (Ha 
Kopnyce ホ OTOKawepbi). flpn Mcno/ibsoeaHMn ホ OTOKawep cepuM F4 
BG/lMHMHy nOnpaBKM 3KCn03 琴 H MOWHO SaflaTb C nOMOL4bfO flMCKa 
nonpa 己 KM 3Kcno3M4MM fl/in 中 oKycupo 己 oyHoro SKpana. Bo/iee 
nO(4po6Hbie CBegeHUfl cm. b pyKOBOgCT 己 e no/ibsOBaie/ifl 中 OTOKawepbi. 
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riycToe no;ie osHanaer, hto ホ OKycupOBOHHbiA 3 叩 aH Hcno/ibsOBaib He/ibsa. 

riocKO/ibKy 3KpaH TktnaM Momer ncno/ibsOBatbCfl ksk fl/ia waKpocb を mkh npn 

yse/iHHeHHH 1:1 m Bbime, tsk n が la MMKpo 中 OTorpa 中 uposaH w, era npMMeHeHMe 

OT/inHaercfl ot npMMeHeHHa flpyrux 3 叩 shob. 

ripMMeHaHMe: 

• npM Mcno;ib30BaHMM ^OTOKSMep F5 が ifl MaTpMHHoro saMepa 3 悦 no3M4MM mowho 
Mcno;ib30BaTb ct)OKycMpoBOHHbie SKpaHbi Tuna EC- 目， EC-E ， 目， E,J,AmL 

• ripM Mcno;ib 30 BaHMM ホ OKyc 叩 OBOwbix SKpaHOB Tuna BmEb ホ OTOKawepax, 
OT/iwHbix OT 叩 MBeqeHHbix B TaS/i^e Bbi 山 e, 加 !. CT 0； i 64 bi が ifl SKpaHOB Tuna Bm E. 

14. yxoA 3 a 06 'beKTMBOM 

• Eonn o6*be 肝 nB He Mcno/ibsyeTca, ycTaHosme SHaneHHfl cflBMra n HaK ； ioHa, 
paBHbie 0. 06156 肝 HB hmgst mhopo noflBUWHbix fleraneM m Momer/ierKO 
3arpfl3HMTbCfl npn KOHiaKie c nbi/ibfo, rpgsbfo n/in 日 pbisrawn BOflbi. 

• か fl OHMCTKn noBepXHOCTu oGbeKTMBS ncno;ib3ytiTe rpy 山 y CO ^eTOHKoti. か ifl 
yfla/iGHUfl rpflsu n nateH Bocn 加 bsyAiecb Mar 悦 A hmctoh x/ionnaToeyMamHoti 
TKaHbto wiM cneL^nanbHoti can 中 stkoA, cmohshhoA b stsh 加 e (cnHpie) win 
cpeflCTBe か ifl HMCTKH oGbeKTHBa. ripoTMpa 的 e oGteKTHB no cnnpannoT 
L^eHTpa ;iMH3bi oGteKTHBa K ee 叩お m, cTapaacb He ocraB/iaTb c/ieflOB n He 
が ) Tpa 「 MB3TbCfl が） OCTa/lbHblX WCT 色り 06 *beKTMBa. 

• Bo M3 日 ewaHMe nospemfleHHH oGteKTUBa, pMCKa boshhkhobshma 
nowapa m/im npMHMHeHMH speqa sflopoBb の HHKorfla He Mcno/ibsyMie fl/i 月 
HMCTKM oGteKTHBa paCTBOpHTG/lM M/IM WMflKOCTM Ha OCHOBG 日 SHSO/ia. 

• か la 3aL4HTbi nepeflH 如 ;inH3bi oGteKTHBa pe 悦 MewyeTca nocioaHHO 
ncno;ib30BaTb HeHipanbHbin cbsto 中 wibTp. B/ieH^a laKme noMoraei 
33 叫 nTHTb nepeflH のの nacTb 06136 KTMBa. 

• Ec/IH 0 日 ■beKTMB xpaHHTCfl B HBX/ie, npUCOeflMHHTe K Oe-beKTMBy 3aflH のの n 
nepeflH のの Kpbi 山 kh. 

• Ec/IH He npeflno/iaraeTCfl Mcno;ib30BaHne oGteKTHBa Ha nporameHMn 
A/iHTe;ibHoro BpeivieHH, が in npeflOTBpa^eHHA 〇郎 asoBSHHfl aneceHW 
xpaHHTe oGte 肝 MB B cyxoM n npox/iaflHOM Mecie. Beperme oGte 肝 mb ot 
nonaflaHHa npflMbix co/iHGHHbix /lynen m HMKorfla He xpaHHie era BMecie c 
Be 叫色 CTBaMU Ha OCHOBB H3 中 TS/IMHS H/IH KaM 中 apbi. 

• Ms 目 erawe nona が huh BOflbi Ha o6*beKTMB ， nocKO/ibKy 3 to Momei npuBecm k 
noflB/ieHMK) pmaBHMHbi n HenpaswibHoA pa6oTe oGbeKTWBa. 

• HeKOTopbie KOMnoHeHTbi oGteurMBa naroTOB/ieHbi m apMMpoBaHHoti 
n/iacTMaccbi. Bo nseemaHne noBpemfleHMti HHKor^a He no^BepraHie 
oe-beKTHB BosflencTBHK) BbicoKnx TeMFiepatyp. 
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15. CraHAapTHbie npMHaA/iewHOCTM 

• 77-mm nepeAHflfl 叩 bi 山 Kao 日 "be 肝 n 日 aLC-77 • 33 邮加叩 bi 山 wao 目七目肝 m 日 aLF-1 

• BaMOHeTHafl6;ieHflaHB-22 • Mapkum nexo/i CL-1120 

16. か no/iHMTe/ibHbie npuHaA/iewHOCTM 

• 77-MM BBMHHMBaeMbie 中 M/lbTpbl 

17. TeXHMHeCKMC XapaKTepMCTMKM 

Tun o 6 'beKTMBa; 06'beKTMB NIKKORiMna D co BcrpoeHHbiM 

MMKponpo が ccopOM M 6aMOHeTOM Nikon 

(tioKycHoe paccTOflHwe: 85 mm 


MaKCMMa/ibHafl 
Awa 中 parMa: 
OniMHecKan cxeivia; 

yro;i3peHMa: 


MaKMaKCMMa/ibHbm 
MacLiJTa 6 cbeMKM npw 
penpoAyi^MpoBaHMM ： 
MH(|iopMa4Mfl 0 
paCCTOflHMM： 

の OKyCMpOBKa; 

山 Ka/ia paccTOflHMfl 
CbeMKM ： 


f/2 ぶ 

6 s/ieMGHTOB B 5「pynnax (HeKOTOpbie 
npeflCTaB/l 月 lOT C06 oM KOMnOHGHT 06'beKTMBa 
C HaHOKpMCra/l/lMHeCKMM nOKpbITMeM.) 

28 。 30' npw Mcno;ib30BaHMM c 35 -mm (135) 
n ； l 白 H04HblMM SepKanbHblMM 中 OTOKawepaMM 
Nikon M 4M 中 pOBbIMM SepKa/lbHblMM 
cfioTOKaMepaMM Nikon cfiopMara FX 

18 。 50' npH Mcno/ibsoBaHHH c 中 poBbiMn 
sepKanbHbiMH 中 oTOKaMepaMn Nikon 中 opMaTa DX; 
22 。 53' npH Mcno;ib30BaHMH c 中 OTOKawepaMH co 
CTa 叫 apTOM 中 OTon/ieHKn 1X240 
1/2 


nepeqaeTCA B 中 OTOKaiviepy 

PyHHaa npM noMOu^n OT^e/ibHoro 
中 OKycMpOBoyHOro KO/i 叫 a 
厂 pa^ynpoBaHa B Merpax m 中 yTax, Haynna 月 
C 0,39 M AO 6eCKOHeHHOCTM (oo) 
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MMHMMa/IbHOe 0,39 M 

paCCTOflHMe CbeMKM ： 

Hmc/io /lenecTKOB 9 (cKpyr/ieHHbie) 

か la 中 parMbi: 

flua 中 parMa: ABTOMaiHHecKaa c aneKrponpuBO が ) MZBbi6op 

npeflycTaHOB/iGHHoro pernuMa pa 目 OTbi flua^parivibi 
OflHHM HaHOTHGM 


LUKa/ia か ia 中 parMbi; f/2 ぶ - f/32 

flBMweHMe o6'beKTMBa: CflBMr n hsk/ioh nofl npaMbiM yr/ioM 

(MexaHH3Mbl 3TMX flByX fleMCTBMH MOmHO 
MOftM 中 ML^npoBaTb 33 flono/iHHie/ibHyio n/iary fl/in 
Toro, HTo6bi nepeMe^eHHfl npoMcxoflu/in b o^hom 
H anpaB/ieHMH [napa;ine;ibHO]. fl/in no/iyneHHfl 
flOnO/lHHTG/lbHOH MH 中 OpwaL^HH 0 印 3143 わ 6 化 K 
0 中 M 4 Ma;ibHOMy npeflciaBUTe/ito 悦 wnaHMH Nikon.) 


MaKCMManbHoe aHaneHne cflBura: ±11,5 mm 
M aKCMManbHoe aHaneHne HaK/iOHa: ±8,5° 


nOBOpOT 0611 eKTMBa: 

3aMep 3Kcno3M4MM: 

yCTaHOBOHHblM 

pasMep: 

PasMepbi; 

Bee: 


90 。 BnpaBOn b/igbo (c 山 aroM, OTMenaeMbiM 
L4e/1HK0M, B 30°) 

MeroflOM c no/iHOCTb の oTKpbiTon flua 中 parMow 
77 MM (P = 0,75 MM) 

npM6/l. 83,5 MM (flMaMGTp) X 107 mm ( か IMHa ot 
KpenemHoro ホ;!日叫日 oS^beKTHBa Ha 4)0T0KaMepe) 
npM6/i. 635 r 


TexHHHecHne xapa 们 epwcT 麵 m tmerpy 琴巧 Moryr も/化 MSMeHeHbi 6 が 
口が/悼 apwr が fa り ora ye 邸 om/whwj 麵悄歷-刀 o6 只 sare/ibCTB co cropoHbi 

npoM3BOA 们 eji 只 . 
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Veiligheidsvoorschriften_ 

A WAARSCHUWING 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van het objectief kan een 
letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde 
technici. Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een ander ongeluk, 
laat u het product door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat u de 
stekker u け het stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt verwijderd. 

Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen 

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het 
objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te 
vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 
Nadat u de stroombron hebt verwyderd of losgekoppeld, laat u het toestel 
nakijken door een door Nikon erkende servicedienst. 

Gebruikhet fototoestel of het objectief niet in de buurtvan ontviambare gassen 

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontviambare 
gassen kan leiden tot een ontploffing of brand. 

Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeldzoeker 

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de 
beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 

Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen 
niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten bij het gebruik van het 
千 ototoestel en het objectief 

• Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel 
niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met 

na け e handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan 
dit een elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de zon 
richten en moet u vermuden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. D け kan 
namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg. 

• Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, bevestig 
dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te 
beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in 
acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het 
zonlicht kan convergeren op een ontviambaar voorwerp. 

• Wees tijdens het shiften en/of tilten voorzichtig met het objectief. Als u namelijk niet 
goed uitkijkt, kunnen uw vingers tussen het objectief en de camerabody bekneld raken. 
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Gefeliciteerd met de aanschaf van het Nikon PC-E Micro NIKKOR 
85mm f/2.8D objectief. 


1.Terminologie 

① Zonnekap 
(J) Bevestigingsindex 
voorzonnekap 
⑤ Montage-index voor 
zonnekap 

0 Afstandsindexlijn 
(J) Scherptediepteschaal 

(6) Afstandsschaal 

(7) Scherpstelring 


⑥ Diafragmaring 
感 Diafragmaschaal 
® Diafragma-index 
(jjTiltknop 
® Tiltschaal 
® Draai-index 
@ Montage-index 
® Rubberen pakking 
van objectiefvatting 


® CPU-contacten 
® Diafragmeerknop 
⑩ Shiftknop 
® Shiftschaal 
(|3) Draaihendel 
(Q) Shiftvergrendelingsknop 
@ liitvergrendelingsknop 

















































2. Belangrijkste functies 

Dit is een objectief met retrofocus en perspectiefcorrectie (Perspective 
Control, of PC) waarmee u het perspectief dichtbij en verder weg 
kunt corrigeren, of scherptediepte kunt regelen. U kunt er 00 k 
vervorming veroorzaakt door de camerahoek mee corrigeren. Daarbij 
komt 00 k nog dat u met het tiltshiftmechanisme van de camera 
scherp kunt stellen op een geheel onderwerpvlak wanneer het niet 
parallel is met de camera. 

• Dit objectief heeft automatische diafragmaregeling. Wanneer dit 
objectief wordt gebruikt op een Nikon D3-serie-camera, D 700 - 
camera, D30 日 - serie-camera, D9 日 - camera, D5 日 0 日 - camera of D 3000 - 
camera kan de gebruiker alls belichtingsstanden gebruiken om foto's 
te maken zonder de diafragmeerknop te hoeven gebruiken. 

• Nog nauwkeurigere regeling van de belichting is mogelijk 
wanneer dit objectief gebruikt wordt op een Nikon camera met 
3D-matrixmeting, omdat afstandsinformatie voor een onderwerp 
vanuit het objectief naar de camera gestuurd wordt (zonder 
tilten en/of shiften) (met het grootst mogelijke diafragma 
wanneer gemonteerd op camera's). 

• De Nano Crystal Coat op sommige van de lenselementen zorgt 
voor scherpe beelden onder verschillende 
opnameomstandigheden, van zonnige buitenopnamen tot 
binnenopnamen met spotlicht. 

• De kortste scherpstelafstand is 日 , 39 m. 

• Er kunnen in totaal twee SB-R200 Wireless Remote Speedlights 
met draadloze afstandsbediening SB-R200 aan de voorkant van 
het objectief* worden bevestigd. 

* Bij het bevestigen van een SB-R200, draait u de shiftvergrendelingsknop 
aan. Dost u niet, dan kan het objectief omiaag shiften door het 
gewicht van de SB-R200. Wij raden u aan het objectief niet te tilten en/ 
of te shiften zolang de SB-R200 eraan vastzit. 


—Opmerking over de shift-en tiitvergrendelings knoppen —— 

Het objectief wordt niet volledig vergrendeld wanneer de shift- en 
tiitvergrendelingsknoppen worden gedraaid. Dit is geen defect. Als de 
shift- en tiitvergrendelingsknoppen te vast worden gedraaid om het 
objectief te vergrendelen of als het objectief met geweld geshift/getilt 
wordt wanneer dit vergrendeld is, kunnen er beschaaigingen ontstaan. 
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3. Geschikte camera's en beschikbare functies 

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare functies. Raadpleeg 
de gebruikshandleiding van de camera voor meer informatie. 


Camera's 

Diafragma- 
instelling 
per camera 

One-toich 

vooringestelde 

diafragmabedienifig 

Tiltshift 

Monteren 
op een 

camera 

Belichtinqsstand *1 

P 。 

s 

A 

M 

D3-serie, D700, 

D 300 -serie, D90, 

D 500 0, D 3000 

*3 

*4 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 


D2-serie, Dl-serie, 

D 200 ,0100, D 如， 
D70-serie, D60, D 日 0, 
D40-serie, F6, F5, 
F4-sene‘5,F100, F90X, 
F90-serie, F80-serie, 
F75-serie, F65-serie, 
Pronea 60 Oi 

*6 

*7 

- 

ィ 



- 

- 

- 


F70-serie, FGO-serie, 
F55-serie, F50-serie, 

F-401X, 卜 401s, F-401, 
F-801S, F-80 い- 601m, 

巧 AF, 卜 601, 卜即 1, 

Pronea S, 

Nikon MF camera's 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


イ ..Mogelijk —: Niet mogelijk 



★1 De belichting zal niet juist zijn wanneer het objectief geshift en/ 
of getilt is. 

★2 P inclusief AUTO (algemeen programma) en onderwerpstanden 
(Digital Vari-Program). 

*3 Als de stroomtoevoer naar het objectief wordt afgesloten of de 
camera wordt uitgeschakeld (ook door middel van de 
automatische meter-uit functie) tijdens het diafragmeren, zullen 
de dia 干 ragmalamellen helemaal openen tot het maximale 
diafragma. Dit is geen storing. 


129 



















*4 Het diafragmeren van het diafragma zal AE-L activeren (AE-vergrendeling). 

*5 Diafragmalamellen openen en sluiten na elke druk op de ontspanknop 
en de belichting zal niet juist zUn voor continue opnamen. 

*6 Als de stroomtoevoer naar het objectief wordt afgesloten of de camera 
wordt uitgeschakeld (ook door middel van de automatische meter-uit 
functie) tijdens het diafragmeren, zal het diafragma in de 
gediafragmeerde stand blijven staan. Als de camera weer aangezet wordt, 
of de ontspanknop van de camera licht wordt ingedrukt, zullen de 
diafragmalamellen eenmaal openen en dan sluiten. Dit is geen storing. 

*7 Als de camera wordt uitgeschakeld door middel van de automatische 
meter-uit functie tijdens het diafragmeren, kunt u de gekozen 
diafragmawaarde in de camera-LCD of de zoeker weergeven 
voorafgaand aan een opname door licht op de ontspanknop te 
drukken. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot verkeerde belichting 
wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. 

■ Dia 干 ragmeerknop (one-touch vooringestelde 
diafragmabediening) 

• Het diafragma van het objectief kan gediafragmeerd worden van een 
maximale opening tot een geselecteerde opening door op de 
diafragmeerknop te drukken. Door wederom de knop helemaal in te 
drukken zal het diafragma helemaal open gaan. Om te zien of het 
diafragma gediafragmeerd is of niet, controleer de zoeker van de 
camera, of controleer het diafragma vanaf de voorkant van het 
objectief. 

• Zelfs by maximale opening na annulering van het diafragmeren, zal de 
vooringestelde diafragmawaarde op de camerabody weergegeven 
worden. 

• Als u de D3-serie, D700, D 300 ぅ erie, D90, D 500 日 of D 300 日 gebruikt, 
zal het diafragma automatisch gediafragmeerd worden naar een 
geselecteerde opening wanneer u op de ontspanknop drukt, zelfs 
wanneer het diafragma helemaal open staat (maximale opening) 
voordat u een foto maakt. Als de stroomtoevoer naar het objectief 
wordt afgesloten of de camera wordt uitgeschakeld (ook door middel 
van de automatische mete 卜 uit functie) tijdens het diafragmeren, zal het 
diafragmeren geannuleerd worden en zullen de diafragmalamellen 
helemaal openen tot de maximale opening. 
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■ Belangrijk 

• Dit objectief is een objectief voor handmatige scherpstelling, en autofocus is niet 
1710 gelijk, zelfs niet wanneer de schakelaar voor de scherpstelstand op AF s ね at. 

• Draai aan de scherpstelring om het effectieve dia 干 ragma op het 
LCD-scherm en in de zoeker van de camerabody te zien. 

• Het gebruik van de tiltshiftfunctie kan leiden tot enige vignettering of 
kleurverandering. (Vignettering duidt op de donkere hoeken die zich 
vormen om het beeld.) 

• Bij montage op een Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's, zoals de 
D300-serie en de D90, wordt de beeldhoek 18°50' en bedraagt de 
brandpun じ afstand in kleinbeeldequivalent circa 127,5 mm. 

• Let erop dat de CPU-contacten niet vuil worden of beschadigd raken. 

• Als de rubberen pakking van de objectiefvatting is beschadigd, moet u het 
objectief voor reparatie naar de leverancier of servicedienst van Nikon brengen. 

• Bij lage temperaturen mogen geen nieuwe of volledig opgeladen batterijen 
voor de camera gebruikt worden. 

4. Het objectief bevestigen 

[T] Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien (Afb. 2). 
Opmerking: Bevestig/ontkoppel het objectief niet aan/van de 
camera tijdens het tilten, shiften en/of draaien, en 
zonder elk van deze knoppen te vergrendelen. Als u 
namelijk niet goed uitkijkt, kunnen uw vingers tussen 
het objectief en de camerabody bekneld raken. 



回 Stel de tilt- en shiftknoppen in. (Afb. 3) 

Opmerking: Als u aan een van deze knoppen te hard draait kan 
de knop beschadigd raken. 
























































团 Zet de camera uit, breng de 

montage-indexen op het objectief 
en de camera op gelijke hoogte en 
draai het objectief naar links totdat 
het vergrendeld is.(Afb. 4) 

• Het functioneren van de camera kan 
negatie 干 beinvloed worden als u het 
objectief aan de camera bevestigt 
terwiji de camera ingeschakeld is. 



5. Gebruik van de bajonet-zonnekap HB-22 

Lijn de bevestigingsindex (•) op de 
zonnekap uit met de montage-index op het 
objectief en draai de zonnekap naar rechts 
totdat deze in de klikstop vergrendelt 
(Afb. 5). 

• Als de zonnekap niet juist is bevestigd, 
kan er vignettering optreden. 

• Om het bevestigen en verwijderen van de 
zonnekap te vergemakkelijken, moet u deze 
onderaan vasthouden rondom de bevestigingsindex voor de zonnekap, en 
niet bij de buitenrand. 

• Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze omgekeerd op het objectief. 



6. Belichting bepalen 

De diafragmawaarde die op het LCD-scherm of in de zoeker van de camera 
wordt getoond, kan verschillen van de diafragmawaarde die is ingesteld met 
de diafragmaring van het objectief wanneer de scherpstelring wordt 
rondgedraaid. In dit geval is de diafragmawaarde die op het LCD-scherm of 
in de zoeker wordt getoond het effectieve diafragma. 

■Als u de Nikon D3-serie-cannera, D 700 -camera, D300-serie-camera, 
D90-camera, D 5000 -camera of D 3000 -camera 
田 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en 
tiltknoppen te draaien.(Afb. 2) 

回 Selecteer de belichtingsstand van de camera. 

因 Bij de belichtingsstand A 0 千 M, moet u het 
diafragma instellen met de diafragmaring of 
de instelknop van de camera. Wanneer u de 
instelknop van de camera gebruikt, moet u 
het diafragma instellen op de kleinst 
mogelijke dia 干 ragmavergrendeling (L) (Afb. 6). 
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gebruikt 



Afb. 6 













Bij de stand P of S moet u het diafragma instellen met de 
instelknop van de camera. 

■ Als u andere Nikon camera's gebruikt 

[T] Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien. (Afb. 2) 

回 Zet de belichtingsstand van de camera op M. 

H] Druk op de dia 干 ragmeerknop om het diafragma helemaal te 
openen, stel de diafragmaring op '2,8' (maximale opening), en 
stel de sluite が jd in voor de juiste belichting. 

团 Selecteer het gewenste diafragma door aan de diafragmaring te 
draaien, en verander de sluitertijd met hetzelfde aantal stappen. 

• Het instellen van de diafragmaring op de kleinst mogelijke 
diafragmavergrendeling (L) zet het diafragma vast op f/32 
(kleinst mogelijke diafragma) (Afb. 6). 

• Stel het diafragma in met de diafragmaring van het oDjectief, 
ook al gebruikt u een camera die vereist dat diafragma wordt 
ingesteld met de instelknop. Op een camera dat het menu voor 
persoonlijke instelling 'diafragma instellen met de diafragmaring 
van het objectief heeft, is deze instelling niet nodig. 

■ Belichting bepalen (met een externe belichtingsmeter) 

田 Zet shift en tilt op 0 door aan de shift- en tiltknoppen te draaien. (Afb. 2) 

回 Zet de belichtingsstand van de camera op M. 

回 Selecteer het gewenste diafragma door gebruik te maken van de 
diafragmaring van het objectief of de instelknop van de camera, voer 
vervolgens de diagfragmawaarde op het LCD-scherm van de camera in op 
de externe belichtingsmeter om de belichting te bepalen, en stel daarna de 
sluitertija in. Als u de diafragmawaarde niet op het LCD ぅ cherm van de 
camera kunt aflezen of als u de belichtingswaarde niet kunt bepalen omdat 
de camera geen LCD-scherm heeft, kiest u een sluitertijd die geschikt is 
voor het f-getal (p. 244). Met dit objectief zal de helderheid van het beeld 
op de film (beeldgevoeligheidsinrichting)1 stap minder worden en het 
effectieve f-getal 1 stap meer worden bij de kortste scherpstelafstand. 

• Als u een andere camera dan de D3-serie, D 70 0, D 300 -serie, D90, 

D 500 0 of D 3000 gebruikt, moet u het diafragma instellen met de 
diafragmaring van het objectief, ook al gebruikt u een camera die 
vereist dat diafragma wordt ingesteld met de instelknop. Op een 
camera dat het menu voor persoonlijke instelling 'diafragma 
instellen met de diafragmaring van het objectief heeft, is deze 
instelling niet nodig. 


133 


7. De tiltsh け tfunctie 

■ Belangrijk 

• Voor goede opnamen wordt aanbevolen om een driepootstatief te gebruiken. 

• Als u aan elke knop te hard draait, kan dat leiden tot beschadiging. 

• Het gebruik van de til じ hiftfunctie kan leiden tot enige vignettering. 
{Vignettering duidt op de donkere hoeken die zich vormen om het 
beeld.) Om dit tegen te gaan, sluit het diafragma (kies een groter 
f-getal), of compenseer de belichting voordat u de foto maakt. 

• Het bepalen van de juiste belichting buj shift en/of tilt vereist 
enige ervaring. We raden u aan om eerst een aantal proeffoto's 
te maker) toidat u zich op uw gemak voelt met deze handeling. 


■ De shiftfunctie 



Wanneer er aan de shiftknoD aedraaid wordt, zal het objectief in 
horizontale richting parallel met de camerabody verplaatst worden (of in 
verticale richting als het objectief gedraaid is) (±11,5 mm). 

Door te sh け ten, kunt u het beeld van de opname herschikken 
zonder de camera te verplaatsen. 

Hiermee kunt u de perspectiefvertekening van het onderwerp 
corrigeren of ervoor zorgen dat ongewenste voorwerpen niet voor 
het hoofdonderwerp staan (p. 217). 

• Na het shiften moet u de shiftvergrendelingsknop indrukken om 
de shiftstand van het objectief vast te zetten. 

Opmerking; Kijk bij het shiften van het objectief uit dat uwvingers niet beklemd 
raken tussen het objectief en de handgreep van de camerabody. 

■ De tiltfunctie 
























































Door aan de tiltknop te draaien, zal het objectief omhoog o 干 omiaag 
kanteien (o 干 naar links of rechts als het objectief gedraaid is) op een 
hoek van ±8,5° ten opzichte van de camerabody. Door te tilten kunt 
u goed scherpstellen op het hele onderwerpvlak wanneer dit vlak 
niet parallel is met de camera of scherpstellen op kleine delen van 
het onderwerp die parallel liggen met de camera (p. 217). 

• Na het tilten moet u de tiltvergrendeiingsknop indrukken om de 
tiltstand van het objectief vast te zetten. 

• Let erop dat het tilten van het objectief 00 k het beeld in de 
zoeker zal veranderen. 

• Wanneer het objectief getilt is, kunnen de scherptediepteschaal en 
de afstandsschaal op de objectiefcilinder niet meer gebruikt worden. 

■ Draaien 


r 



Dit objectief kan tot 90° naar rechts of links gedraaid worden. Door het 
objectief te draaien, kan de shiftfunctie omgezet worden voor verticaal 
gebruik, en kan de tiltfunctie omgezet worden voor horizontaal gebruik. 

• Voordat u het objectief draait, zet u eerst de mate van shift en 
tilt op 'O' door aan de shift- en tiltknop te draaien. 

Opmerking: Als u het objectief draait terwiji u tilt en/of shift gebruikt, 
moet u uitkijken dat uw vingers niet bekneld raken tussen 
het objectief en de camerabody. Als u nalaat elke knop te 
vergrendelen kan dat hetzelfde effect hebben. 

• Druk de draaihendel in en draai het objectief terwiji u de 
vierkante delen van het objectief vasthoudt. 

• Er zijn klikstops na elke 30° zowel linksom als rechtsom. Op 30° en 
60° kunt u het objectief draaien zonder de draaihendel in te drukken. 
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8. Scherpstellen 



田 Stel het diafragma in op de uiterste stand door op de diafragmeerknop 
te drukken, en stel scherp door aan de scherpstelring te draaien. 

[ 2 ] Druk de diafragmeerknop weer in om te dia 干 ragmeren voordat 
u een foto maakt. 

• Met de Nikon D3-serie, D700, D300-serie, D90, D5000 of D 3000 kunt u 
een foto nemen zonder de diafragmeerknop te gebruiken (het diafragma 
kan automatisch gediafragmeerd worden naar een geselecteerde 
opening door de ontspanknop in te drukken zonder de diafragmeerknop 
in te drukken). Daarnaast kan de diafragmeerknop gebruikt worden. 

• TerwijI u tilt en/of shift, kan de electronische bereikzoeker van 
de camera niet gebruikt worden om de juiste scherpstelling te 
verifieren. U kunt de scherpte verifieren door het beeld te 
bekijken in de zoeker van de camera. 

• Wanneer u de tilt- en/of shifthoek verandert na het scherpstellen 
zal het onderwerp onscherp worden. 


Infraroodcompensatie 

Bij fotografie met infraroodfilm moet een rood (R60) filter aan 
de lens worden bevestigd en de scherpstelling handmatig 
worden gecompenseerd. 

Stel eerst handmatig op het onderwerp scherp. Draai aan de 
scherpstelring om het gewenste afstandsschaalnummer 
("2 m" in afb.11)tegenover © (in het midden tussen "1 目 " 
op de dieptescherpteschaal en de afstandsindex) te zetten 
om de scherpstelling te compenseren. Bevestig een R60 
filter voor infraroodfotografie. 
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9. Scherptediepte 

• De scherptediepte kan bij benadering 
worden bepaald met behulp van de 
scherptediepteschaal. 

• Gebruik de diafragmeerknop van het 
objectie 千 of de scherptedieptecontrole 
van de camera (diafragmeerknop) (op 
de D3-5erie-camera, D 700 -camera, 

D 300 -serie-camera of D90-camera), om 
de scherptediepte te controleren terwiji 
u door de zoeker van de camera kijkt. 

• Zie p. 248 voor meer informatie. 

Opmerking; Wanneer het objectief 


Scherptediepteschaal 

Q Afstandsindexlijn 


團 


321611632 

15 

00 5 

7 5 4 3 

2 1.2 1 ( 


Afb.11 


getilt is, kunnen de scherptediepteschaal en de 
afstandsschaal niet meer gebruikt worden. (Beide 
schalen kunnen wel gebruikt worden wanneer het 
objectief alleen geshift is.) 


10. Scherpstelling bij een voorafbepaalde 
reproductieverhouding 

De reproductieverhouding is de verhouding tussen het 
beeld 干 ormaat op film en het werkelijke formaat van het onderwerp. 
Als het beeld op het matglas bijvoorbeeld een vijfde van de 
werkelijke grootte heeft, dan is de reproductieverhouding 1:5. 

Zie de tabel op pagina 248 om dejuiste reproductieverhouding 
voor iedere scherpstelafstand te vinden. 


11. Opmerkingen bij close-upfotografie en duplicatiewerk 

Bewegende camera 

De PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D biedt zulke sterke 
beeldvergroting dat zelfs de kleinste beweging tijdens de opname 
het beeld troebel kan maken. Zorg dat de camera op een 
driepootstatie 干 staat en gebruik een kabelontspanner of 
afstandsbedieningskabel om de ontspanknop te bedienen. 

Korte werkafstand 

Bij hoge reproductieverhoudingen met dose-upopnames, is de 
scherptediepte zeer klein. Om de scherptediepte te vergroten, 
diafragmeert u de lens en plaatst u de camera daarna voorzichtig 
neer om te zorgen dat het belangrijkste oppervlak van het 
onderwerp zich in hetzelfde gebied bevindt als de scherpstelling. 
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12. Flitsfoto's maken met camera's met 
ingebouwde flitser 

Gebruik ter voorkoming van vignettering geen zonnekap. 

Bovendien moet u een opnameafstand aanhouden van 

0,6 m of meer. 

Opmerking; Wanneer u de ingebouwde flitser van de camera 
gebruikt voor tiltsh げ topnamen, zal vignettering 
groter zijn dan wanneer u geen tiltshift gebruikt. Het 
gebruik van de ingebouwde flitser van de camera 
wordt afgeraden wanneer u tiltshift gebruikt. 

13. Aanbevolen matglazen 

Er zijn diverse uitwisselbare matglazen beschikbaar voor bepaalde 

Nikon SLR-camera's voor elke fotogelegenheid. De volgende 

worden voor dit objectief aangeraden: 


\ Matglas 
Cameraa\ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

© 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


圖 
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© 

- 

© 
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F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 
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F4+DP-20 

- 
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© 

- 



© 
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© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

◎ 

© 

- 


© 



⑤： Uitstekende scherpstelling 

O : Redelijke scherpstelling 

Lichte vignettering of moire treedt op in de zoeker maar 
niet op de foto. 

-: Niet beschikbaar. 

():Geeft aan hoeveel belichtingscorrectie is vereist (alleen 
centrumgerichte meting). Bij F6-camera's kunt u de belichting 
compenseren door 'Ander matglas' te selecteren voor persoonlijke 
instelling 'b6: Compensatie voor matglas* en het LW-bereik in te 
steilen op -2,0 tot +2,0 in stappen van 0,5 LW. Wanneer u een ander 
type matglas gebruikt dan type B of E, selectee" u 'Ander matglas', 
zelfs als de gewenste correctie 'O' is (geen correctie vereist). Voor de 
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F5 corrigeert u de belichting via persoonlijke instelling 18 op de 
camera. Voor de F4-serie corrigeert u de belichting met behulp van 
de belichtingscorrectieknop voor het matgias. Raadpleeg de 
gebruikshandleiding van de camera voor meer informatie. 

Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. Aangezien een M- 
type matgias zowel kan worden gebruikt voor macrofotografie met 
een vergrotingsfactor van 1:1of hoger als voor microfotografie, 
heeft dit matgias andere toepassingen dan de andere matglazen. 
Opmerking: 

• Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de volgende 
matglazen worden gebruikt: EC-B, EC-E, B, E, J, A en L 
•By gebruik van B-type en E-type matglazen in andere camera's 
dan de hierboven vermelde, raadpleegt u de kolommen voor de 
B-type en E-type matglazen. 
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14. Objectiefonderhoud 

• Zet tilt en shift op 'O' wanneer het objectie 千 niet gebruikt wordt. 
Het objectief heeft veel bewegende delen en kan makkelijk 
vervuild raken door stof, viezigheid of waterdruppels. 

• Reinig het objectiefoppervlak met een blaasborsteitje. Gebruik 
voor het verwijderen van vuil en viekken een zachte, schone 
katoenen doek of een lenstissue dat is bevochtigd met ethanol 
(alcohol) of lensreiniger. Wrijf in ronde bewegingen vanuit het 
midden naar de buitenkant, waarbij u erop let dat u geen 
viekken achterlaat of andere delen van het objectief aanraakt. 

• Gebruik nooit thinner of benzeen om het objectie 千 te reinigen 
aangezien het objectief hierdoor beschadigd kan raken en dit 
kan leiden tot brand o 干 gezondheidsproblemen. 

• U wordt aangeraden altijd een NC-filter te gebruiken om het 
voorste lenselement te beschermen. Een zonnekap beschermt 
00 k de voorkant van het objectief. 

• Bevestig zowel de voorste als de achterste lensdop wanneer u 
het objectief opbergt in de objectieftas. 

• Als het objectief gedurende lange が d niet gebruikt wordt, bergt 
u dit op een koele, droge plaats op om schimmelvorming te 
voorkomen. Berg het objectief ook op uit de buurt van direct 
zonlicht 0 干 chemicalien zoals kamfer of nafta. 

• Zorg dat er geen water op het objectief terechtkomt en laat het niet 
in water vallen aangezien dit leidt tot roestvorming en defecten. 

• Sommige onderdelen van het objectier zijn gemaakt van hard 
plastic. Om bescha 日 iging te voorkomen mag u het objectief 
nooit op een zeer warme plaats laten liggen. 


15. Standaardaccessoires 

• 77mm voorste opsteeklensdop LC-77 • Achterste lensdop L 卜 1 

• Bajonet-zonnekap HB-22 • Zachte tas CL-1120 

16. Los verkrijgbare accessoires 

• 77mm inschroeffilters 
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17. Spec け icaties 


Type ot)jectief: 

D-type NIKKOR-oDjectief met ingebouwde 
CPU en Nikon-bajonetvatting 

Brandpuntsafstand: 

85 mm 

Maximaal 

diafragma: 

f/2,8 

Objectiefconstructie: 

6 elementen in 5 groepen 
(Sommige zijn lenselementen met Nano 
Crystal Coat) 

Beeldhoek: 

28°30' bij 35mm (135) formaat Nikon film- 
SLR camera's en Nikon FX-formaat aigitale 
SLR-camera's; 

18 。 50' bij Nikon DX-formaat digitale 
SLR-camera's; 

22°53‘ bij camera's met lX240-systeem 

Maximaal 

reprodu け ieverhouding: 

1/2 

Afstandsinformatie: 

Doorgeven aan camerabody 

Scherpstelling: 

Handmatig via aparte scherpstelring. 

Schaal 

opnameafstand: 

In meters en feet van 0,39 m tot oneindig (®) 

Kortste 

scherpstelafstand: 

0,39 m 

Aantal 

diafragmalamellen: 

9 stuks (afgerond) 

Diafragma; 

Elektrisch automatisch/One-touch 
vooringestelde diafragmabediening 

Diafragmaschaal: 

f/2,8—f/32 
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Objectiefbeweging: 


Objectiefdraaiing: 

Belichtingsmeting: 

Montage-afmeting: 

Afmetingen: 

Gewicht: 


Tilt- en shiftbewegingen in rechte hoeken 
(deze twee handelingen kunnen gewijzigd 
worden tegen extra betaling, zodat ze in 
dezelfde [parallelle] richting bewegen. Voor 
nadere byzonderheden kunt u contact 
opnemen met een officiele Nikon service- 
vertegenwoordiging.) 

Maximale shift: ±11,5mm 
Maximale tilt: ±8,5° 

90° rechtsom en linksom (klikstop voor 
elke stap van 30 。） 

Door middel van de volledige diafragma- 
methode 

77 mm (P 二 0,75 mm) 

Circa 83,5 mm (diameter) x 107 mm (afstand 
van de objectiefvatting op de camera) 

Circa 635 g 


Spedficaties en on twerp kunnen zander voorafgaande 
aankondiging worden gewijzigd door de fabrikant. 
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Note sulle operazioni di sicurezza_ 

A ATTENZIONE 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obie け ivo si potrebbero causare dei 
guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. 

Qualora, in caso di caduta o di quaisiasi altro incidente, la fotocamera o I'obie け ivo 
dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria. 

In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera 

Qualora dalla fotocamera o dall'obi 加 vo dovesse uscire del fumo o un odore 
insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non 
ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. 
Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto 
presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo in presenza di gas infiammabili 

Uutilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili puo 
causare esplosioni o incendi. 

Non guardare il sole in modo diretto attraverso I'obie け ivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o quaisiasi altra fonte intensa di luce, si e 
soggetti al rischio 曰 i indebolimento permanente della vista. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, 
osservare le seguenti precauzioni 

• Mantenere la fotocamera e I'obie け ivo asciutti. In caso contrario si 
potrebbe verificare un incendio o scosse ele け riche. 

• Non maneggiare ne toccare la fotocamera o I'obie け ivo con le mani 
bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse ele け riche. 

• Durante ie riprese controluce, non puntare I'obiettivo verso il sole ed evitare 
che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiche la fotocamera 
potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, 
montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del 
sole. II mancato rispetto di questa istruzione puo causare incendi, poiche 
I'obie な ivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile. 

• Effettuare le funzioni d'orientamento e/o d'inclinazione dell'obie け ivo con 
attenzione. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere pizzicate tra 
I'obiettivo e il corpo della fotocamera. 
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Vi ringraziamo per I'acquisto delTobiettivo Nikon PC-E Micro 
NIKKOR 85mm f/2,8D. 

1.Nomenclatura 

① Paraluce ⑨ Scala di apertura ® Tasto per !a riduzione 

感 Indice di collegamento ® Indice di apertura dell'apertura deli'obiettivo 
del paraluce ⑩ Manopola d'indinazione ⑩ Man 叩 ola d'orientamento 

感 Indice di montaggio 艘 Scala d'inclinazione ® Scala d'orientamento 

del paraluce 風 indicedi rotazione @ Leva di rotazione 

® Contrassegno distanza 远 |口出巧 d'innesto @ Manopola di sblocco 

曼 Scaia della prof 。 麻 di 。甲频 Guarnizione in gomma della _ dell'orientamento 

⑥ Scala della distanza montatura deli'obiettivo @ Manopola di sblocco 
@ Anello di messa a fuoco 通 ) Contatti CPU delTinclinazione 

(J) Anello di apertura 





















































2. Caratteristiche principal! 

Quest'obiettivo を del tipo a messa a fuoco posteriore, con controllo 
prospettico (PC), che permette di accentuare o correggere la 
prospettiva lontana e v に ina o di controllare la profondita del campo. 
Permette inoltre di correggere la distorsione provocata dall'angolo 
della fotocamera. Si puo usare il meccanismo d'inclinazione e 
orientamento anche per ottenere la messa a fuoco di tutto il piano 
del soggetto, quando questo non e parallelo alia fotocamera. 

• Questo obiettivo e caratterizzato dal controllo automatico dell'apertura. 
Una volta montato sulla macchina Nikon serie D3, D70 日 , serie D3 日 0, 

D90, D5000 0 D3000,1'utente puo usare tutti i modi d'esposizione per 
fare delle fotografie senza dover utilizzare il tasto per la riduzione 
dell'apertura dell'obiettivo. 

• Un controllo delTesposizione piu accurato e possibile quando questo 
obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacity 
di misurazione a matrice 3D, in quanto le informazioni relative a 
soggetto e distanza vengono trasferite dall'obie け ivo alia macchina 
fotografica (senza inclinazione e/o orientamento) (con I'apertura al 
massimo quando e montato su una macchina fotografica). 

•II rivestimento di nanocristalli su alcuni componenti dell'obiettivo 
assicura I'ottenimento di immagini chiare e nitide in diverse 
condizioni di scatto, dagli esterni assolati agli interni con aree 
illuminate e aree in ombra. 

•Si garantisce la distanza di messa a fuoco minima di 0,39 m. 

• Sulla parte anteriore dell.obiettivo, e possibile montare un 
massimo di 2 SB-R200 Wireless Remote Speedligh じ *. 

* Quando si monta uno SB-R200, stringere la manopola di 
sblocco dell'orientamento. In caso contrario, I'obiettivo 
potrebbe orientarsi in basso per effetto del peso dello SB-R200. 
Si sconsiglia di usare la 干 unzione d'inclinazione e/o 
d'orientamento dell'obiettivo quando e montato lo SB-R200. 

—No ね suite manopole di sblocco dell'orien ね mento e dell'inclinazione — 

L'obiettivo non si blocca completamente ruotando le manopole di 
sblocco dell'orientamento e dell'inclinazione. Questo non e un 
malfunzionamento. La rotazione eccessiva delle monopole di 
sblocco dell'orientamen ね e dell'inclinazione a fine di bloccare 
l'obiettivo 0 di orientare/inclinare forzatamente l'obiettivo quando 
esso e bloccato, puo essere causa di danni. 
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3. Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili 

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo 
delle funzioni disponibili. Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento al manuale d'uso della 干 otocamera. 


Fotocamere 

Regolazione 
delle 
aperture 
mediante la 
fotocamera 

Funzionam 卽 to 
con apertura 
prestabilita con 
una sola 
pressione del 
tasto 

Inclinazione/ 

orientamento 

Montaggio 

sijlla 

fotocamera 

Mododi 
邱 osizione リ 

P 。 

S 

A 

M 

Serie D3, D700, 

Serie の 00, D90, 
D5000, D 3000 

*3 

*4 





ィ 

Serie D2, Serie Dl, 

Serie D200, D100, 

D 如， D70, D60, D50, 
Serie D40, F6, F5, 

Serie F4‘5, FI 邮， 

F90X, Serie F90, 

Serie F80, Serie F75, 
Serie F65, Pronea 60 Oi 

*6 

*7 

- 

ン 



- 

- 

- 

ィ 

Serie F70, Serie F60, 

Serie 巧 5, Serie 巧 0, 
F-401X, 卜 401s, 卜 401, 

F- 抓 Is, F-801, 

卜抓 1M, F3AF, F-601, 
F-501, Pronea S, 
fotocamere Nikon MF 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


イ Possibile —: Impossibile 



★1 L'esposizione non sara corretta dopo aver orientate e/o inclinato 
Tobiettivo. 

*2 P include AUTO (Programma d'uso generico) e il sistema Vari-Program. 

*3 Quando si spegne I'obieUivo o la fotocamera (compreso usando 
Id funzione auto meter off) durante la riduzione dell'ape け ura 
delTobiettivo, le lamelle del diaframma si aprono completamente 
nella massima apertura. Questo non indica un malfunzionamen ね . 
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*4 Riducendo I'apertura dell'obiettivo, si attiva I'AE-L (blocco AE). 

*5 Le lamelle del diaframma si aprono o si chiudono dopo ogni 

pressione del pulsante di scatto e I'esposizione non sara adatta per 
lo scatto continue. 

*6 Quando si spegne I'obiettivo o la fotocamera (compreso usando la 
funzione auto meter off) durante la riduzione dell'apertura 
dell'obiettivo, I'apertura rimane bloccata sul valore impostato. 
Quando si riaccende la fotocamera o si preme leggermente il tasto 
di rilascio dell'otturatore, le lamelle del diaframma si aprono una 
volta e quindi si chiudono. Questo non indica un malfunzionamento. 

★7 Quando si spegne la fotocamera mediante la funzione 'auto 
meter off durante la riduzione dell'apertura dell'obie な ivo, 
premere leggermente il pulsante di scatto per visualizzare il 
valore di apertura nell'LCD della fotocamera o view finder 
prima di scattare la foto. La noncuranza di questa precauzione 
puo po け are ad un'esposizione impropria al momento della 
pressione del pulsante di scatto. 

■Tasto di riduzione dell'apertura dell'obie け ivo 
(funzionamento con apertura prestabilita con una 
sola pressione del tasto) 

•Si puo ridurre I'apertura dell'obiettivo dalTapertura massima ad 
un valore selezionato premendo il corrispondente tasto di 
riduzione dell'apertura. Premendo ancora il tasto si ottiene di 
nuovo I'apertura massima. Sia che si riduce I'apertura 
dell'obiettivo 0 non la si riduce, controllare il mirino della 
fotocamera o il diaframma ponendosi di fronte all'obiettivo. 

• Occorre notare che, anche con Tape け ura massima, sulla 
fotocamera e visualizzato il valore dell'apertura prestabilita. 

• Quando si usa la fotocamera serie D3, D700, serie D30 日， D 弓 0, 
D5000 0 D 300 0 e si preme il pulsante di scatto, I'apertura viene 
ridotta automaticamente ad un valore prestabilito subito prima di 
scattare la foto, anche con I'apertura massima. Quando si 
spegne I'obiettivo o la fotocamera (compreso usando la funzione 
auto meter off) dopo la riduzione dell'apertura dell'obiettivo 
premendo il corrispondente tasto, la riduzione dell'apertura 
dell'obiettivo viene annullata e le lamelle del diaframma si 
aprono completamente nella massima apertura. 

■ Impo け ante 

• Questo obiettivo e un obi 如 ivo con messa a fuoco manuale, pertanto non e 
possible usare I'autofocus neanche impostando la fotocamera sulla modalita AF. 
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• Ruotando I'anello 出 messa a fuoco si ottiene la visualizzazione 
dell'apertura effettiva sul display acristalli liquidi e sul mirino della 
fotocamera. 

• L'uso della funzione d'inclinazione/orientamento puo provocare 
una certa riduzione della luminosita ai margini dell'iinmagine o 
una leggera variazione nei coiori. (La vignettatura indica 
I'oscuramento degli angoli deirimmagine.) 

• Qualora installato su fotocamere reflex digital! Nikon formate DX, quali 
!e serie D300 e D9 日， I'angolazione delle immagini sull'obiettivo diventa 
di 18°50' e la lunghezza focale pari a 35 mm di circa 127,5 mm. 

• Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura deirobiettivo 
sia danneggia ね ， prowedere alia relativa riparazione presso il 
rivenditore o il centra assistenza autorizzato Nikon piu vicino. 

• Alle basse temperature, si dovrebbero usare delle batterie nuove o 
completamente cariche nella fotocamera. 


4. Innesto deirobiettivo 

田 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'indinazione 
ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione (Fig. 2). 

Nota: E vita re I'innesto/stacco deirobiettivo durante le 干 unzioni 
d'inclinazione, orientamento e/o rotazione, o senza aver 
bloccato le corrispondenti manopole. In caso contrario, le 
dita potrebbero rimanere pizzicate tra I'obiettivo e il corpo 
della fotocamera. 



回 Regolare le manopole d'inclinazione e d'orientamento. (Fig. 3) 
Nota: La rotazione eccessiva delle manopole puo essere causa di danni. 



Fig. 3 
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回 Spegnere la fotocamera, allineare gli 
indici d'innesto delTobiettivo e della 
fotocamera, quindi far ruotare 
I'obiettivo in senso antiorario fino a 
quando si blocca in posizione. (Fig. 4) 

• Quando si monta I'obiettivo sulla 
干 otocamera mentre questa e 
accesa, si puo comprometterne il 
干 unzionamento. Fig. 4 

5. Utilizzo del paraluce a baionetta HB-22 

Allineare I'indice di collegamento (•) sul 
paraluce all'indice 出 montaggio del 
paraluce sull'obiettivo, quindi ruotare il 
paraluce in senso orario finche si blocchi in 
posizione (Fig. 5). 

• In caso di paraluce non adeguatamente 
collegato, potrebbe verificarsi una riduzione 
di luminosita ai margini delTimmagine. 

• Per semplificare I'innesto o la rimozione del 
paraluce, afferrarlo dalla propria base attorno all'indice di collegamento 
e non dai bordi esterni. 

• Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita. 

6. Determinazione dell'esposizione 

II valore dell'ape け ura visualizzato sul display a cristalli liquid! o sul 
mirino della fotocamera puo essere diverse dai valori dell'apertura 
impostati con I'anello d'apertura delTobiettivo quando si ruota 
I'anello di messa a fuoco. In questo caso, il valore dell'apertura, 
visualizzato sul display a cristalli liquidi o sul mirino, indica 
I'apertura effettiva. 

■ Usando la fotocamera Nikon serie D3, D 70 0, 
serie D300, D90, D 500 0 e D 3000 
田 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il 
valore dell'indinazione ruotando le manopole 
d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2) 

回 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera. 

回 In modo d'esposizione A o M, regolare 
I'apertura mediante I'anello di apertura o 
la manopola di controllo della fotocamera. 

Utilizzando la manopola di controllo della fotocamera, regolare 
I'apertura sul blocco di apertura minima (L) (Fig. 6). 
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In modo P o S, regolare I'apertura usando la manopola di 
controllo della fotocamera. 

■ Usando fotocamere Nikon diverse 

田 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'indinazione 
ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2) 

回 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera su M. 

回 Premere il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo per 
regolare I'apertura sul valore massimo, ruotare I'anello di 
apertura su "2,8" (valore massimo), quindi regolare la velocita 
dell'otturatore per ottenere un'esposizione corretta. 

团 Regolare I'apertura desiderata ruotando I'anello di apertura e 
orientare la velocita dell'otturatore dello stesso numero di passi. 

• Regolando I'anello di apertura sul blocco di apertura minima (L), il 
valore dell'apertura viene 千 issato su f/32 (apertura minima) (Fig. 6). 

• Regolare I'apertura usando I'anello d'apertura dell'obiettivo 
anche per le fotocamere sulle quail si usa la manopola di 
controllo. Con una fotocamera dotata di menu di regolazione 
personalizzati per "la regolazione delle aperture con I'anello 
d'apertura dell'obiettivo," non occorre regolare quest'opzione. 

■ Determinazione deiresposizione (usando un esposimetro esterno) 

田 Mettere a zero il valore dell'orientamento e il valore dell'indinazione 

ruotando le manopole d'orientamento e d'inclinazione. (Fig. 2) 

回 Regolare il modo d'esposizione della fotocamera su M. 

回 Regolare I'apertura desiderata mediante I'anello d'apertura dell'obiettivo 
0 la manopola di controllo della fotocamera, inserire quindi il valore 
dell'apertura sul pannello LCD della fotocamera nell'esposimetro esterno 
per determinare i'esposizione, e regolare la velocita dell'otturatore. Se を 
impossibile leggere il valore dell'apertura sul pannello LCD della 
fotocamera o e impossibile determinare I'esposizione perche la 
fotocamera non dispone di un pannello LCD, selezionare una velocita 
dell'otturatore appropriata per il numero-f (p. 244). Con questo 
obiettivo, la luminosita deirimmagine sulla pellicola (dispositivo di 
川 evazione deirimmagine) diminuira di 1 passo e il numero-f effettivo 
aumentera di 1 passo alia distanza di messa fuoco piu vicina. 

• Usando una fotocamera diversa dalla serie D3, D 70 0, serie D30 日, 
D 弓日， D 500 0 e D 300 0, regolare I'apertura mediante I'anello 
d'ape け ura dell'obiettivo anche per le fotocamere sulle quail si 
usa la manopola di controllo. Con una fotocamera dotata di 
menu di regolazione personalizzati per "la regolazione delle 
aperture con I'anello d'apertura deli'obiettivo," non occorre 
regolare quest'opzione. 
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7. La funzione orientamento/inclinazione 

■ Importante 

• L"uso di un cavalletto e consigliato per poter scattare correttamente le foto. 

•La rotazione eccessiva del 了 e manopole puo essere causa di danni. 

• L'uso della funzione d'inclinazione/orientamento puo provocare una 
certa riduzione della luminosita ai margini deirimmagine. (La 
vignettatura indica I'oscuramento degli angoli deirimmagine.) Per 
contrastare quest'effetto, chiudere Tape け ura (scegliendo un numero 
f maggiore), o compensare I'esposizione prima di scattare le foto. 

•La corretta determinazione dell'esposizione in condizioni 
d^orientamento e d'inclinazione richiede una buona esperienza. 

E consigliabile eseguire una serie di scatti di prova fino a quando 
non SI e acquisita una buona pratica nell'esecuzione. 


■ La funzione orientamento 



Ruotando la manopola d'orientamento, I'obiettivo viene orientato 
orizzontalmente (0 ve け icalmente, quando I'obiettivo を ruotato) ed 
in modo parallelo al corpo della fotocamera (±11,5 mm). 
Lorientamento permette di ricomporre il fotogramma senza muovere la fotocamera. 
Questo consente di correggere la distorsione prospettica del 
soggetto o di escludere la comparsa di oggetti indesiderati davanti 
al soggetto principale (p. 217). 

• Dopo aver orientato i'obiettivo sul punto desiderate, bloccare 
I'orientamento ruotando la manopola di blocco. 

Nota; Durante I'orientamento dell'obiettivo, fare attenzione a non 

pizzicare le dita tra I'obiettivo e I'impugnatura della fotocamera. 

■ La funzione inclinazione 

























































Ruotando la manopola d'inclinazione, I'obiettivo viene inclinato verso I'alto 
e verso il basso (o verso destra e verso sinistra, quando I'obiettivo を ruotato) 
di ±8,5° rispetto al corpo della fotocamera. L'inclinazione permette di 
ottenere una messa a fuoco chiara di tutto il piano del soggetto quando 
esso non e parallelo alia fotocamera o di mettere a fuoco aree piu piccole 
del soggetto che sono parallele alia fotocamera (p. 217). 

• Dopo aver inclinato I'obiettivo, bloccare l'inclinazione ruotando 
la manopola di blocco. 

• Occorre notare che inclinando I'obiettivo si modifica anche 
I'immagine nel mirino. 

• Dopo aver inclinato I'obiettivo, non e piu possibile usare la scala 
di profondita del campo, ne la scala delle distanze sul barilotto. 

■Rotazione 





L'obiettivo puo essere ruotato fino a 90° verso destra o verso 
sinistra. Ruotando I'obiettivo, la 干 unzione orientamento puo essere 
modificata per operare ve け icalmente, mentre la funzione 
inclinazione puo essere modificata per operare orizzontalmente. 

• Prima di ruotare I'obiettivo, regolare I'orientamento e 
l'inclinazione su "0" ruotando le manopoie corrispondenti. 

Nota: Durante la rotazione dell'obiettivo usando le funzioni di 
inclinazione e/o orientamento, 千 are attenzione a non 
pizzicarsi le dita tra I'obiettivo e il corpo della fotocamera. Lo 
stesso effetto si puo avere se si omette di bloccare la 
manopola. 

• Premere la leva di rotazione e ruotare I'obiettivo tenendolo dalle 
parti quadrate. 

•Vi sono arresti di scatto ogni passo di 3 日。 sia a destra sia a sinistra. A 30° 
e 60°, si puo ruotare I'obiettivo senza tenere il dito sulla leva di rotazione. 
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8. Messa a fuoco 





田 Regolare I'apertura sul valore massimo premendo il tasto per la 
riduzione dell'apertura dell'obiettivo, quindi mettere a fuoco 
ruotando I'anello di messa a fuoco. 

回 Prima di scattare le 干 oto, premere nuovamente il tasto per la 
riduzione dell'ape け ura dell'obiettivo per regolare Tape け ura su 
un valore ridotto. 

• Quando si usa la 干 otocamera Nikon serie D3, D700, serie D3 日 0, 

D 弓日， D 500 0 0 D 300 0, si possono scattare delle foto senza 
adoperare il tasto per la riduzione dell'apertura delTobiettivo (e 
possibile ridurre automaticamente I'apertura dell'obiettivo ad un 
valore selezionato premendo il pulsante di scatto senza premere 

il tasto per la riduzione dell'apertura). In alternativa, si puo anche 
usare il tasto per la riduzione dell'apertura dell'obiettivo. 

• Quando si usano le 干 unzioni d'inclinazione e/o d'orientamento, 
non si puo usare il telemetro elettronico della fotocamera per 
confermare la corretta messa a fuoco. Per confermare la messa a 
fuoco, bisogna controllare I'immagine nel mirino della 
fotocamera. 

• Mod け icando il valore d'inclinazione e/o d'orientamento dopo la 
messa a fuoco, il soggetto verra fuori fuoco. 
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Compensazione dell'infrarosso 
Per la 干 otografia con le pellicole alTinfrarosso, applicare un 
filtro rosso (R60) all'obiettivo e compensare manualmente la 
messa a fuoco. 

Per prima cosa, me な ere a fuoco manualmente il soggetto. 
Ruotare I'anello di messa a fuoco fino a riallineare i! numero 
della scala delle distanze {"2 m" in fig.11)su © (a meta tra 
"16" sulla scala di profondita del campo e I'indice di distanza) 
per compensare la messa a fuoco. Applicare un filtro rosso 
(R60) per 干 otografia all'in 千 raro 55 o. 


9. Profondita di campo 

• E possibile determinare la profondita 
di campo approssimativa controllando 
la scala della profondita di campo. 

• Usando il tasto per la riduzione 
dell'apertura dell'obie な ivo o il 
pulsante per I'anteprima della 
profondita di campo (stop-down) (in 
caso di fotocamera serie D3, D 70 0, 
serie D300 o D90), sara possibile 
osservare la profondita di campo 
guardando nel mirino della 
fotocamera. 


Profondita di campo 



• Per ulteriori informazioni, vedere pag. 248. 

Nota; Quando I'obiettivo さ inclinato, non e possibile usare ne la 
scala della profondita del campo ne la scala della distanza. 
(Entrambe le scale possono essere usate solo quando 
robiettivo e orientate.) 


10. Messa a fuoco a rapporto di riproduzione 
predeterminato 

II rapporto di riproduzione indica la relazione 干 ra la grandezza 
deirimmagine (registrata sulla pellicola) e la grandezza reale del 
soggetto. Se, per esempio, I'immagine sullo schermo di messa a 
fuoco さ un quinto della grandezza reale del soggetto, il rapporto di 
riproduzione e 1:5. 

Per ottenere un rapporto di riproduzione appropriate) per ogni distanza 
focale, vedere la tabella di profondita di campo (pagina 248). 












11.Note relative alia fotografia close-up e 
di riproduzione 

Scosse della fotocamera 

L'obiettivo PC-E Micro NIKKOR 85mm 172,8 D off re un 
ingrandimento di immagine talmente elevato che la minima scossa 
durante la ripresa fotografica puo causare una immagine a scarsa 
definizione. Montare quindi la fotocamera su di un treppiede e 
usare uno scatto a cavo o uno scatto a distanza per attivare 
Totturatore. 

Presa a distanza ravvicinata 

La profondita di campo con rapporti di riproduzione molto elevati e 
molto scarsa. Per assicurare maggiore profondita di campo, 
chiudere I'apertura de! diaframma, quindi posizionare la 
fotocamera in modo da assicurare che la superficie piu importante 
del soggetto sia localizzata nella stessa zona di messa a fuoco. 



12. Per scattare foto con flash con macchine con 
flash incorporate) 

Per impedire una riduzione di luminosita ai margini dell'immagine, 
non usare un paraluce. Inoltre, scattare le 干 otografie a una distanza 
di ripresa di 0,6 m o oltre. 

Nota; Quando si usa il flash incorporate) della fotocamera per la 
ripresa con operazioni d'indinazione/orientamento, la 
riduzione della luminosita ai margini dell'immagine sara 
maggiore rispetto a quando si fa la ripresa senza queste 
operazioni. Per la ripresa con operazioni d'indinazione/ 
orientamento, si sconsiglia I'uso del flash incorporate) della 
fotocamera. 
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13. Schermi di messa a fuoco consigliati 

Per alcune fotocamere Nikon SLR sono disponibili diverse 
schermate di messa a fuoco intercambiabili per potersi adeguare a 
qualsiasi situazione di ripresa. Quelle consigliate per I'utilizzo con 
questo obiettivo sono le seguenti: 


\ Schermo 
Fotocamera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

© 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

◎ 


© 

- 



© 

〇 

〇 

◎ 

国 

- 


© 



@: Messa a fuoco eccellente 
O : Messa a fuoco accettabile 

L'immagine sullo schermo presen ね una leggera riduzione di luminosita o 
tracce di fenomeno del moire, senza pero lasciare tracce sulla pellicola. 

—: Non disponibile. 

():lndica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva 
richiesto (Solamente misurazione a preferenza centrale). Con le 
fotocamere Fb, compensare selezionando "Altro schermo" 
nelhmpostazione personalizzata "b6: Comp, schermo" quindi 
impostando il livello EV tra -2,0 e +2,0 ad intervalli di 0,5 EV. 
Quando si utilizzano schermate diverse da B o E , さ necessario 
selezionare "Altro schermo" anche quando il valore di 
compensazione richiesto e pari a "0" (nessuna compensazione 
necessaria). Per la 干 otocamera 巧 ， compensare utilizzando 
rimpostazione personalizzata #18 sul corpo della fotocamera. 
Per gli apparecchi della serie F4, compensare utilizzando il 
quadrante di compensazione dell'esposizione previsto per i filtri 
di messa a fuoco. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
manuale d'uso della fotocamera. 

II quadrato vuoto non e applicable. Siccome lo schermo di tipo M puo essere 
utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1:1o superiore 
e fotomicrografia, esso presenta different! applicazioni rispetto agli altri schermi. 
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Nota: 

• Per quanto riguarda le fotocamere 巧， in modalita di misurazione 
a matrice, e possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a 
fuoco EC-B, EC-E, B, E, J, A, L 

• Impiegando gli schermi B e E con fotocamere diverse da quelle elencate 
sopra, fare riferimento alle rispettive colonne delle versioni B e E. 

14. Cura e manutenzione dell'obiettivo 

• Quando I'obiettivo non viene usato, regolare il valore d'indinazione e 
d'orientamento su "0." L'obiettivo さ formato da numerosi elementi 
mobili che possono facilmente sporcarsi, impolverarsi o bagnarsi. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere 
impronte e macchie, fare uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di 
una cartina ottica leggermente imbevuta con alcool o con I'apposito liquido 
(lens cleaner). Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centra 
verso I'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti. 

• Per la pulizia non usare mai solventi o benzina, che potrebbero 
danneggiare I'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione. 

•II filtro NC さ utile per proteggere la lente anteriore dell'obiettivo. 
Anche il paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte 
anteriore dell'obiettivo. 

• Prima di porre I'obiettivo nell'astucdo in borsa, montare 
entrambi i coperchi protettivi. 

• Se rimane a lungo inutilizzato, riporlo in un ambiente fresco e 
ventilato per prevenire la 干 ormazione di muffe. Tenerlo inoltre 
lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. 

• Non bagnarlo e fare attenzione che non caaa in acqua. La formazione 
di ossidazioni potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile. 

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico 
rinforzato. Per evitare danni, non lasciare mai I'obiettivo in un 
luogo eccessivamente caldo. 

15. Accessori in dotazione 

• Tappo anteriore da 77 mm dia. LC-77 • Tappo posteriore LF-1 

• Paraluce a baionetta HB-22 • Portaobiettivo morbido CL-1120 

16. Accessori opzionali 

• Altri filtri a vite 日 a /7 mm 
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17. Caratteristiche tecniche 


Tipo 出 obiettivo: 

Obiettivo NIKKOR tipo D con CPU 
incorporate) e attacco a baionetta Nikon 

Lunghezza focale: 

85 mm 

Apertura massima: 

f/2,8 

Costruzione 

6 elementi in 5 gruppi (Alcuni sono 

obiettivo: 

elementi di lente con rivestimento di 
nanocristalli) 

Angolo di campo: 

28°30' con 干 otocamere Reflex a pellicola 
Nikon formato 35 mm (135) e 干 otocamere 
Reflex digital! Nikon formato FX 

18°50' con fotocamere Reite digital! 

Nikon formato DX; 

22°53' con fotocamere sistema IX240 

Rapporto massimo 
di riproduzione: 

1/2 

Dati distanze: 

Uscita verso il corpo fotocamera 

Messa a fuoco: 

Manuale mediante anello di messa a fuoco 
separate 

Scala delle 

Graduata in metri e piedi da 0,3 9 m 

distanze di ripresa: 

all'infinito ( の） 

Distanza di messa 
a fuoco minima; 

0,39 m 

N. delle lamelle 
diaframma: 

9 pz. (arrotondati) 

Diaframma: 

Automatico/Funzionamento con apertura 
prestabilita con una sola pressione del tasto 

Scala delle 
aperture: 

f/2,8—f/32 


Movimento 

delTobiettivo: 


Rotazione 

delTobiettivo: 

Misurazione 

delTesposizione: 

Misura 

dell'accessorio; 

Dimensioni: 

Peso: 


Movimento d'orientamento e 
d'indinazione ad angolo retto 
(le due operazioni possono esse re 
modificate per sovraccarico, in modo da 
muoversi nella stessa direzione [parallela]. 
Per dettagli, contattare un rappresentante 
di assistenza autorizzato Nikon.) 

Valore massimo d'orientamento: ±11,5mm 
Valore massimo d'indinazione: ±8,5° 

90° a destra e a sinistra (arresto degli scatti 
per passi di 30°) 

Con metodo ad apertura massima 

77 mm (P 二 0,75 mm) 

Circa 83,5 mm dia. x 107 mm di 
estensione dalla flangia 

Circa 635 g 


Le spedfiche e i disegni sono soggetti a modified senza preawiso o 
obblighi da parte del produttore. 
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使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。 


安全须知 


请在使用前仔细阔读"安全须知"，并な正确的方法使用。本"安全 
须知"中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并 
预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管， 
が便本产品的所有使用者可が随が查阅。 

有关指示 

本节中标注的指示和含义如下。 


A sSit 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人 
^ S 口员死た或负重伤的内容。 

A 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人 

^ 员伤害、 W 及有可能造成物品损害的内容。 _ 

本节使用!^ツ下图示和符号对必须遵巧的め容作分类和说巧。 

图示が巧号的ま例 

~へ A 符号表示唤起を意（包括警告）的内容。 

A 在图示中或图示附近お有具体的を意内容（左图之例为 
山 当む触电）。 

® (S) 符号表示禁止（不允许进巧的）的行为。 

在图示中或图示附近お有具体的禁止内容（左图之例为 
禁止お卸）。 

A ♦符号表示强制执巧（必需进巧）的巧为。 

在图示中或图示酣近标有具体的强制执巧内容（左图之例 
^力取出电池）。 


A 警告 

の 

切勿自巧拆卸、修理或な装。 

禁止巧卸 

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 


当产品由于跌落而破损使得内部か露时，切勿用モ触 


碰タト露部分。 

禁止触碰 

否则将会造ぶ触电、或由于破损部分而导致受伤。 

〇 

取出照相机を池，并委巧经销商或尼康摆权的维修服 

立即委托修理 

务中も进巧修理。 
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A 警告 

€ 

巧出を池 

〇 

立即き托修理 

当ち现产品变热、冒烟或を出焦な等异常时，请立刻 
取出照巧化电池。 

若在此情况下继续使用，将会导致乂巧或灼伤。 

取出电池时，请小も勿被费伤。 

取出电池，并委巧经销商或尼康擅权的维修服务中必 
进巧修理。 

(§) 

禁止接融水 

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 

否则将会导致お火或触电。 

Q 

禁止ほ用 

切勿在有可能起火、爆ホ的场巧使用。 

在有丙烧气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产 
品，将会导致爆炸或火灾。 

S ) 

禁止观看 

切勿用涛头或照巧化直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉お伤。 



A ;’ 主意 

A 

当ふ触电 

切勿用湿キ触碰。 

否则将有可能导致触电。 

禁止放置 

切勿在型幼儿伸モ巧巧之处巧营产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

小ふほ用 

巧巧逆光摄を时，を必使太阳巧分お离画を。 

阳光会在照巧机内部聚焦，并有可能导致乂巧。 

太旧偏离画角的距离微小时，せ有巧能会导致乂巧。 

A 

を善な巧 

不使用时请盖上镜头盖，或が巧在没有阳光照射处。 

阳光会聚焦，并有可能导致乂巧。 

A 

ルもち动 

进巧移动时，切勿将照相化或镜头安装在兰脚架上。 

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。 

禁止放置 

切勿放置于封闭的车巧中、直自ホ阳光下或其ち异常高 
温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。 

A 

ルもほ用 

进巧移轴、倾斜操作が，を必注意镜头的巧缘部分。 

手指触碰镜头的边缘部分，有可能导致受伤。 
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感谢您购买尼康 PC - E 微距尼克尔 85 mm f /2.8 D 镜头。 


1 . 名赖 

①镜头遮光罩 
@镜头遮光罩接头 
お志 

感镜头遮光罩ま装 
お志 

④ 距离标志 

⑤ 景深刻度 
® 距离刻度 
® 对焦巧 


感光圏巧 
感光圏刻度 
通)光圏标志 
⑩倾斜旋姐 
® 倾斜刻度 
® 旋转标志 
顿安装标志 
® 镜头ま装槪皮 
垫圏 


® CPU 触点 
⑩收缩光圈お钮 
⑩移轴旋钮 
® 移轴刻度 
@旋转杆 
@移轴松锁旋钮 
透)倾斜松锁旋钮 
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2 .主要特点 

本镜头为反焦距型透视控制 ( PC ) 镜头，巧让您突出或新正远近 
透视，或者控制景深。还可让您新正由于相机角度造ぶ的蛮形。 
此外，当キ自摄对象平面ち相机不平け时，您巧利用镜头的倾斜ぶ 
移轴结构获取整个巧摄对象平面的对焦。 

• 本镜头具有自动光圏控制な能。当将其装在尼康 D 3 系列、 

D 了00、 D 30 日系列、 D 90、 D 日〇日〇或 D 3000 相机上时，用户无需 
操作收缩光圏お钮即巧使用所有曝光模式来キ自摄影像。 

• 当本镜头装在有 3 D お阵测光能力的尼康相机上时，由于此时镜 
头会将巧摄对象距离信息传送到相机机身上（不帯倾斜あ/或移 
轴），因而还可进巧更精确的曝光控制（装在相机上时具有最 
大光圏）。 

• 部分镜片上涂覆的纳米结晶涂层 (Nano Cystal Coat ) ,确お在 
晴天的户外，或是灯光照明的室内等各种巧摄场景，均巧巧现 
透彻、清晰的影像。 

• 可能的最近对焦距离为 0.39 m 。 

• 镜头前ち共计巧 L 文ま装2蓋 SB - R 200 无线遥控闪光灯。 

* ま装 SB - R 200 时，请旋紧移轴松锁旋紐。否则 SB - R 2 日日的重量 
可能导致镜头向下移位。不建议在装有 SB - R 200 的情况下ヌ寸镜 
头进巧倾斜ぶ/或移轴。 

P 宿用移轴/倾斜松锁巧巧之を意事巧-1 

当转动移轴和倾斜松锁按钮 W 锁定镜头时，镜头将不会被完全 
固定。此现象并不属于镜头故障，所が请注意不要在镜头被锁 
定时强巧转动移轴和倾斜松锁お钮レ式が 固 完全固定镜头，或强 
巧进巧镜头的移轴和倾斜操作，否则将会おが 于 镜头。 






3. 适用的相机巧可用的な能 

有些か能可能受到限制。详情请参阅您的相机使用说明书。 


相机 

相机光 
圈ほ定 

一键ま 
预设光圈 
操作 

倾斜/ 
移轴 

ま装到相 
ホ 几上 

曝光模ま 

P 。 

S 

A 

M 

D 3 系列、 D 700、 

D 300 系列、 D 90 s 

D 己日0日、 D 3000 

*3 

*4 

ィ 





D 2 系列、 D 1 系列、 

D 2 日0、 D 10 日、 D 8 日、 

D 7 日系列、 D 6 日、 D 日日、 
D 4 喊う!!、 F 6、 F 5、 

F 4 系列’ 5、 F 100、 

F 90 X 、 F 90 系列、 

F 80 系列、 F 75 系列、 

F 6 日系列 、 Pronea 600 i 

*6 

*7 

- 

ィ 

ィ 


- 

- 

- 


F 70 系列、 F 60 系列、 

門5系列、 F 日0系列、 

F -4 日 lx 、 F -401 S 、 

F -40 K F -801 S 、 

F -8 日1、 F -601 M 、 

F 3 AF 、 F -601、 

F -501 S Pronea S 、 

Nikon MF 相机 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


可能一：不可能 



*1 当镜头移轴及/或倾斜时暖光将会不正确。 

*2 P 包括 AUTO (通用程序）及可变程序系缔。 

リ在收缩镜头光圏的情况下，关闭镜头电源或相机时（包括利用 
自动测光关闭か能），光圈叶片会完全开启到最大光圏。此现 


象并非な障。 


4收缩镜头光圈会激活 AE-L (自动曝光锁定）。 
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つ光圈叶片会随着お下快 n お姐而开启和关闭，连キ自时的區光将 
会出语。 

*6 在收缩镜头光圏的情况下，关闭镜头电源或相机时（包括利用 
自动测光关闭か能），镜头光圏会保持在收缩设定。当再次巧 
开相机或轻捏お下相机快口释放お钮时，光圏け片会随之巧次 
开启而后关闭。此现象并非故障。 

*7 在收缩镜头光圈的情况下，当利用自动测光关闭な能关闭相机 
时，请在キ自摄之前轻轻お下'陕 n お钮在相机的 LCD 显示屏或取 
景韻中显示所选的光圏值。否则当完全按下快 n 按钮が可能导 
致曝光错误。 

■收缩光圈按钮（一键式预设光圏操作） 

•通过お下收缩光圈按钮，镜头光圈可从最大光圏收缩到选定的 
光圏。巧次お下该按钮巧完全开启光圏。无论光圏是否收缩， 
巧请查看相机取景器或从镜头前方查看光圏。 

•取消光圈收缩之后，即値处于最大光圏，相机机身上仍然显示 
预设的光圈值。 

• 当使用 D 3 系列、 D 了00、 D 300 系列、 D 90、 D 5000或 D 3000相机时， 
即使光圈完全开启（最大光圏），巧摄之前通过按下快 n お紐， 
光圏が然会自动收缩到选定的光圏。通过お下收缩光圈お姐收缩 
镜头光圈之后，关闭镜头电源或相机时（包括利用自动测光关闭 
な能），光圈收缩会被取消且光圈叶片完全开启到最大光圏。 

■ミ主意事项 

• 本镜头为手动对焦镜头，即使相机对焦模式设为自动对焦模式 
也无法进巧自动が焦。 

• 旋转对焦巧，相机机身的 LCD 屏和取景器上即会显示有效光圏。 

• 使用倾斜/移轴巧能可能导致部分晕映或者轻微的色彩蛮化。 
(晕映是指影像的周边出现的蛮暗的现象。） 

• 本镜头装在尼康 DX 格式数码单反照相机，如 D 300 系列和 D 90 上 
时，镜头画面的角度蛮成18° 50' 并且其35 mm 相当的焦距约 
为1 27.5 mm 。 
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• 注意不要弄脏或损坏 CPU 触点。 

• 如果镜头安装槪お垫圈お坏，请务必让附近的尼康授权的经销 
商或服务中也修理。 

• 在化温情况下，相机应该使用新的或充满电的电池。 


4. ま装镜头 

田转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。（图 2) 

な：当使用倾斜、移轴あ/或旋转且没有锁定を个旋钮が，应避免 
将镜头安装到相机上或将镜头从相机上卸下。否则可能导致 
手指被夹在镜头和相机机身之间。 



回设定倾斜な移轴旋钮。（图 3) 

な:过度转动旋钮可能会おが旋钮。 





園3 


回关闭相机电源，将镜头な相机上的 
ま装标ちが准，然后を时针扭动镜 
头，直至锁紧到位巧止。（图 4) 

• 当相机电源巧开的情况下将镜头 
安装到相机时，可能会导致相机 
操作异常。 
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園4 
































































5. 使用卞口式镜头遮光罩 HB -22 

将镜头遮光罩上的镜头遮光罩接头标志 
(•) 对准镜头上的镜头遮光罩ま装标 
ま，然后顺时针转动镜头遮光罩，直至听 
到巧晤亩转不动为止（園 5) 。 

•若ホ正确ま装镜头遮光罩，则会产生 图5 

晕映。 

•为了便于装卸镜头遮光罩，应抓住其底座（镜头遮光罩接头标 
ま周围）而不是か缘。 

•存放镜头遮光罩时，应反方向装在相机上。 



6.决定曝光 

旋转が焦巧时，相机 LCD 屏和取景器上显示的光圏值可能不同于 
镜头光圏巧上所设定的光圏值。此时， LCD 屏或お景器上显示的 
光圏值为有效光圏。 


■当使用尼康 D 3 系列、 D 700、 D 300 系列、 D 90、 D 5000或 


D 3000相机时 

田转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设 
为0。 

回设定相机的曝光模式。 

回在 A 或 M 曝光模式下，请使用光圏巧或相 
机的指令拨盘设定光圏。当使用相机的指 
令お盘时，请将光圈设为最小光圈锁定 
( L ) (图 6) 。 

在 P 或 S 模式下，请使用相机的指令拨盘设定光圏。 
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■当使用其他尼康相机时 

田转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。 

回将相机的曝光模式设为 M 。 

回お下收缩光圈お钮完全开启光圏，将光圈巧设为 "2.8" (最大 
光圏），然后设定快 n 速度获取正确的蠕光。 

团转动光圏巧设定所需的光圏，并相同数量的蛮化級数改蛮快 
n 速度。 

•将光圏巧设为最小光圏锁定 （ L ) 巧使光圏固定在 f /32 (最小光 
圏）。 

• 即使使用巧通过机身指令蜡盘ま设定光圈的相机，仍然要し:^镜 
头的光圏巧设定光圏。使用帯有自选设定菜单％ツ镜头的光圏 
巧设定光圏"的相机时，则无需此项设定。 

■决定曝光（利用外置测光表） 

田转动移轴及倾斜旋钮将移轴值及倾斜量设为0。 

回将相机的曝光模式设为 M 。 

回使用镜头的光圏环或相机的指令拨盘设定所需的光圏，然后在 
相机 LCD 屏上将光圈值输入到外置测光表决定曝光，并设定快 
n 速度。如果相机没有 LCD 屏，无法读お相机 LCD 屏上的光圏 
值或无ま决定曝光，请选择一个适合 f - 值的快 n 速度 
(P. 244) 。使用本镜头，在最近的聚焦距离时，胶 A (影像 
感光器件）上的影像亮度将降低一个变化級数，有效 f - 值将增 
加一个蛮化級数。 

• 当使用 D 3 系列、 D 了00、 D 300系列、 D 90、 D 5000或 D 3000が外 

D 的相机时，即使使用可通过机身指令お盘去设定光圈的相机， 
イ乃然要镜头的光圏巧设定光圏。使用带有自选设定菓单％ツ 
镜头的光圈巧设定光圏"的相机が，则无需此项设定。 
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7. 移轴 / 倾斜 I 力能 

■ミ主意事项 

• 建议使用=脚架进巧正确キ白摄。 

• 过度转动各个旋钮会导致损坏。 

• 使用倾斜/移轴か能可能导致部分章映。（晕映是指影像的周边 
出现的变暗的现象。）为了避免送种现象，请在巧摄之前关闭 
光圏（选择较大的 f 值）或进巧麗光ネト偿。 

• 要在使用移轴及/或倾斜时决定正确的曝光需要有一定的经验。 

我们建议您先作多次试巧，直到认为可ツ操作自如为止。 

■移轴巧能 



当转动移轴旋姐时，镜头会作水平（或垂直，当镜头进巧旋转操 
作时）的移轴，并ち相机机身平行 （±11.5 mm ) 。 

利用移轴巧能，无需移动相机即巧对巧摄的画面重新构图。 

这种操作ち式可让您矫正巧摄が象的遥视蛮形，或消除不必要在 
キ白摄ヌ寸象前出现的物体 （ P . 2 1 7 )。 

• 进巧移轴之后，请旋紧移轴松锁旋钮固定镜头的移轴位置。 

な：当对镜头进巧移轴时，请小也不要将手指夹在镜头和相机机身之间。 

■倾斜巧能 





















































当お动倾斜旋钮时，镜头会作向上あ向下（或向左あ向ち，当镜头 
作了旋转操作时）的倾斜け目对相机机身 ±8.5° ) 。利用倾斜巧 
能，可が在整个巧摄对象平面ち相机不平巧的情;兄下获得清晰的ヌ寸 
焦，或者对ちホ目机平行的巧摄が象之一か部分进行清晰的对焦 

(p. 2 1 7 )。 

• 进巧倾斜之后，请旋紧倾斜松锁旋钮固定镜头的倾斜位置。 

• 请を意 f 寬头的倾斜会な变取景詣中的影像。 

• 当倾斜镜头が，镜头筒上的景深刻度及距离刻度巧无法使用。 


■旋转 




本镜头可が最多向左或向右作90°的旋转。通过旋转镜头，移轴 
巧能可が由水平改为垂直的移动，而倾斜な能则可が由垂直改为 
水平的摆动。 

• 旋转镜头之前，请转动移轴あ倾斜旋钮将移轴值ぶ倾斜量设 
为"日"。 

な：当利用倾斜及/或移轴功能旋转镜头时，请ルも不要将手指夹 
在镜头和相机机身之间。不锁定各个旋紐せ会造成相同的影 
响。 

• 请在握持镜头ちお部位的同时お下旋转杆并转动镜头。 

•左右两边巧有每隔30°的定位。处于30°及60°位置时，无需 
お下旋转巧即巧转动镜头。 
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8 .对焦 



图10 


田お下收缩光圈按钮可将光圈设为最大，转动对焦巧即可对焦。 
回巧摄之前巧次お下收缩光圈按钮即可收缩光圏。 

•使用 D 3 系列、 D 了00、 D 300 系列、 D 90、 D 5000或 D 3000相机 
时，不需操作收缩光圈按钮就可巧摄照お。（不需お下缩小光 
圏按钮，只お下快 n 释放按紐，可1；1自动将光圏缩小至一个选 
定的光圏值。）当然也可使巧收缩光圈按钮。 

• 当使巧倾斜及/或移轴时，无ま使用相机的电子测距仪确认ヌ寸焦 
是否正痛。应当通过查看相机取景器中的影像来确认对焦。 

• 当在对焦之后改变倾斜及/或移轴的角度时，キ自摄対象将会蛮得 
模糊。 



321611632 


園11 


な外线か偿 

使用红外线肢卷巧摄时，请在镜头上ま装 
红色过滤镜 （ R 60) ，手控ネト偿ヌ寸焦。 

首先，手控が焦于巧摄が象。旋转对焦 
巧，使所需的距离刻度数值（園11中 
的"2 m ") 对准© (景深刻度 "16" 
和距离标记之间），が利、偿对焦。ま装 
R 60 过滤镜巧摄红クト线相片。 
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9 . 景深 

•通过检查景深刻度可大致判断景深的 \ Q 距离标志 

大小。 —^——^~し - 

• 假如使用镜头的收缩光圈お钮或相机 
的景深预览（收缩）按钮（当使用 
D3 系列、 D700、D300 系列或 D90 相 
机时），则可通过相机取景器观察到 
景深的效果。 

• 有关更多的内容，请参阅 P. 248。 

な： 当倾斜镜头时，景深刻度あ距离刻度 

均无ま使用。（仅当对镜头进巧移轴时才可使用技两种刻度。） 

10. 成像比率已预先确定情况下的对焦 

所谓成像比率，是指记录在胶片上的影像 R 寸ち被摄物的真实尺 
寸之间的比例关系。例如，设对焦屏上的影像大小是被摄物实际 
R 寸的五分之 一， 那么成像比率就是1:5。 

若要取得ち各种对焦距离相对应的适当成像比率，请参阅第248页 
的表格。 
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11. 有关特写摄影巧翻巧摄影的说巧 

照相机的晃动 

PC-E 微距尼克尔 85mm f/2.8D 镜头提供了非常高的影像放大倍率， 

レ：(至于キ自摄时稍有移动就会造成影像模糊。为此一定要把照相机 
固定在=角架上，并使用快 n 线或遥控线来启动快 n。 

D 近摄距离 

キ白摄特写时如果使用大成像比率，景深就会很小。为确保较大的 
景深，需收缩光圏，然后仔细地调整照相机的位置， L 处确が被摄 
物上最重要的表面都置于清晰が焦的お围之内。 
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12. 使用帯巧置闪光灯的相机巧摄闪光照片 

为了避免出现晕映，请匆使用镜头遮光罩。 

而且，请在 0.6 m 或更远的巧摄距离クトキ自摄照お。 

な：当使用相机的内置闪光灯进巧倾斜/移轴巧摄时，晕映的程度 
比不进巧倾斜/移轴巧摄时更加严重。不建议使用相机的内置 
闪光な进巧倾斜/移轴巧摄。 
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13. 建议的对焦屏 

各种对焦屏巧巧巧モ尼ま单镜反ホ相机的任何相应的摄影场景。 
下面巧列为產议配合本镜头使用的对焦屏： 


\ 巧焦屏 
相机 \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

◎ 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

© 

- 


© 



巧焦をま良好 
〇:巧焦效ま一般 

取景窗巧有轻微晕映或波を图お，但胶 A 上不会有。 

-:小口 J 用 

(): 显示所需的曝光ネト偿程度（仅中央重点测光）。使用 F6 相机 
时，请通过选择自选设定 "b6: 屏幕利、偿"中的"其他屏 
幕"进巧ネト偿，并且将曝光补偿标准设为 +/- 2.0 EV， 1/2 
EV 级。当使用了 B 型和 E 型之外的屏幕时，即値が需ネト偿值 
为 "0" (无需ネト偿），也仍然必须选择"其他屏幕"。使用 
F 日相机时，请采用相机机身上的"自选设定 #18" 进巧ネト偿。 
使用 F4 系列相机时，请采用が焦屏的"曝光ネト偿授盘"进巧补僧。 
详情请参阅相机机身使用说日月书。 

空白栏意为不宜使用。因为1^1型对焦屏可同日寸使巧1:1或1；1上放大 
倍率进巧を观摄影和显微摄影，因此，不在化限。 

あ 

•使用 F5 相机时，在矩阵测光时仅可使用 EC-B 型、 EC-E 型、 B 型、 

E 型、」型、 A 型、 L 型对焦屏。 

• 在上表中ホ列出的相机上使用 B 型和 E 型对焦屏时，请参阅 B 型和 
E 型对焦屏ホ兰。 
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14. 镜头的维が保养 

• 当不使用镜头时，请将移轴值な倾斜量设为 "0" 。 由于镜头具有 
许多巧 L 处移动的部件，因此容易受到灰尘、污垢或水滴的侵入。 

•使用吹风刷清巧镜头表面。如想清除镜头上的污垢时，请巧柔 
软干净的棉布或镜头清洁纸沾少许乙醇（酒精）或镜头清洁液 
擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆圈自中私向周围擦拭，注意不 
要在镜片上留下痕迹或接触镜头的其他部件。 

•切勿使用稀释剂或苯溶液清洁镜头，否则可能损伤镜头，造成 
火灾，或损害健康。 

•为了おが前镜头镜お，建议随が使用 NC 滤光镜。镜头遮光罩化 
有助于おが镜头的前镜片。 

• 当将镜头存放在镜盒中时，请盖好前盖和后盖。 

• 当镜头准备长が间不用时，请を放在凉爽干燥的地方 W 防生 
霉。另巧放在阳光直接照射或放有糧脑或卫生丸等化学药品的 
地ち。 

• 请匆舰水于镜头上或将其落入水中，否则将会生诱而发生故障。 

•部分镜头部件采用了强化塑料。为了避免损坏，切匆将镜头放 
置在温度过高的地ち。 

•运输产品时，请在包装箱内装入足够を的缓冲材料， L ツ减少 
(避免）由于冲击导致产品す员坏。 


15. 标;隹配件 

•77 mm 措巧式前镜盖 LC -77 • 后镜盖 LF -1 
• 卡口式镜头遮光罩 HB -22 • 柔性镜头袋 CL - 112日 

16. 选购附件 

•77 mm 旋入式滤色镜 
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17. 规巧 

镜头类型： 

焦距： 

最大光圏： 
镜头构造： 
画巧： 


最大摄影倍率: 
距离信息： 

巧焦： 

拍摄距离刻度: 
最短焦距： 

光圈け片数： 

光圏： 

光圈范围： 

镜头移动： 


镜头旋巧 
曝光测量 
ま装尺寸 
尺寸： 

重量： 


D 型尼克夕镜头，具有内置 CPU (中央处理器） 
和尼康卡口座 
85 mm 
f /2.8 

5组6片（某些镜头组件使用了纳米结晶涂层） 

使巧3日 mm (135) 格式的尼康胶卷单反相机 
和尼康 FX 格式数码单反相机时为28° 30' : 
使用尼康 DX 格式数码单反相机时为18° 50' : 
使巧 IX 24 日系缔相机时为22° 53' 

1/2 

输入相机机身 
通过独立对焦巧进巧手控 
刻度自日. 39 m 至无限远 （®) 

0.39 m 
9片（圆お） 

电子式自动/一键式预设光圈操作 
f /2.8— f /32 

レツ直角ち向进斤移轴或倾斜的移动 
(让ヒ两个动作巧が改装巧同一[平行]方向移 
动，须附加费巧。有关详情，请ち尼康標权服 
务代表联系。） 

最大移轴值： ±11.5 mm 
最大倾斜量：±8.日° 

左右90° (每隔30°有定位） 

采巧全光圏ち式 
77 mm (P = 0.75 mm ) 

直径约 83.5 mm ， 从相机镜头ま装凸缘起的长 
度约107 mm 
约635 g 


产品设计ち规格如有更巧，广商恕不另巧通知或承担任何责任。 
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巧化巧相关产品中有毒有害物质或元素的名赖、 
含量及巧保な用期限说明 


巧巧梗用 
期限 

部件ち称、 

ち毒有ま物巧巧元素 

巧 

( Pb ) 

ま 

( Hg ) 

锅 

( Cd ) 

六价を 
(む( VI ) ) 

多虽なま 
( PBB ) 

多度二ま弦 
( PBDE ) 

⑩ 

1相制■外壳巧镜筒（金属制） 

相机外壳和镜筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

3光学镜头、楊境、滤提玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4电子表面装配元件（包巧を子元イキ） 

X 

〇 

0 

〇 

0 

0 

5机械元件，包括摄な、包巧螺母が星圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


な： 

有毒ち害物质巧元ま标巧は巧 

〇表示ほ有毒有害物质或元责在を部件所有巧质材料中的含量巧在 SJ / T 11363-2006 标准规定 
的限量要求 W 下。 

X 表示ほ有毒有害物质或元责至少在ほ部件的某一巧お材料中的を量超出 SJ / T 11363-2006 标 
准巧定的限量要求。但是， W 现ち的巧术を件要使巧化巧关产品完全不を有上述ち毒有害 
物质巧为困巧，并且上述产品巧包含在《关モ电气电子设を中特定有害物质使用限制指を 
2002 /95/ EC 》 的豁を范围么巧。 

巧巧巧用期お 

此标ま的数字是基モ中华人民共和国电子信息产品ち染控制管理かま及相关标ホ.表示を产品 
的巧保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用を意事巧，并を产品使用后巧お各地的法律、 
规定 W 适当的ちま回收巧利用まを弃处理本产品。 


进□商:尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广塌日〇楼01 -04 室，200001 ) 
尼康客户ま持中む服务热线: 4008 -201-665 (周一至周日 9:00-1 8:00) 
http :// www.ni kon . com . cn / 

原产地：日本 
在日本印刷 

出版日期: 2009年11月1日 
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まを操作注意事項 


A 警告 
勿自巧巧除 

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合巧維修技師修 
理。如果由於掉落或其を事故導致相機或鏡頭が散，を切離產品電源 
和（或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中む進行檢查。 

發生故障時立刻關閉電源 

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異な，請立刻取出電池，ミ主意避免 
憂傷。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中む進行檢 
杳。 


勿ち易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 

如果な易燃氯體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或义が。 

勿通過鏡頭或觀景器觀看太陽 

通過鏡頭或觀景器觀看太陽或其を強光，可能會導致永义性的視覺損 
傷。 

請巧なお童伸手可及之處保管本塵品 

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入□中。 



使用ホ目機か鏡頭時應注意化下事項 

• イ果持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電撃。 

• 請匆な濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電撃 
• 背光お攝時，請匆使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因 
為這可能導致相機過熱，引起义が。 

• 當鏡頭長時間で用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並且巧放鏡頭時應 
避免陽光直射。否則可能會導致义お，因為鏡頭可能會使陽光聚焦が 
易燃物。 

• 更換鏡頭或鏡頭傾斜時，請小む拿取。若是拿取で小ム，可能會發 
生將手指夾於鏡頭與相機機身之間。 
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感謝您購買尼康 PC-E Micro NIKKOR 85 mm f /2.8 D 鏡頭。 


1 •ち稱 

①遮光罩 
感遮光罩裝置標記 
③遮光罩接環標記 
@距離標記 
感景深刻度尺 
© 距離刻度尺 
® 對焦環 
⑧光圈環 


感光圈刻度尺 
® 光圏標記 
® 俯仰施紐 
@俯仰刻度尺 
® 旋轉標記 
@接環標記 
® 績頭接環懷巧暨圈 
® CPU 接點 


⑩非全開光圈按紐 
⑩移軸旋紐 
® 移軸刻度尺 
® 旋轉推桿 
@移軸開銷旋紐 
@俯仰開鎖旋紐 
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2 .主要特色 

此鏡頭具前負後正的透視控制 （ PC ) 巧能，可讓您強調或修正遠 

近透視或控制景深，也可因修正相機角度而造成的變お，化か， 

您亦可利用績頭的俯仰與移軸機制，在主體與相機で平行時，達 

到對焦於整個主體面的效果。 

• 本鏡頭配置有自動光圈控制巧能，因此當此鏡頭與尼康 D 3 系 
列、 D 70 日、 D 300 系列、 D 90 、 D 日000或 D 3000相機搭配時，使 
用者即可使用所有的曝光橫式，在で使用非全開光圈按鍵的情 
況下進行巧攝。 

• 當此鏡頭安裝於具 3 D 矩陣測光能力的尼康相機身上時，即可進 
巧更精確的曝光控制，因為鏡頭會將主體距離的資訊傳送到相 
機身上（無俯仰お/或移軸）（相機上安裝最大光圏）。 

• 使用塗上納米結晶莖層 （Nano Cystal Coat ) 的某些績頭褚，無 
論是由晴天的戶外，到閃光燈照明的戶內場景等を種巧攝環 
境，巧可確な獲得清晰的影像。 

• 可能的最お對焦距離為日.39公尺。 

• 鏡頭前方お計可段安裝兩盞 SB - R 200 無線邊控閃光燈。 

* 安裝 SB - R 200 時，務退、鎖緊移軸開鎖施紐，否則將會造成 
SB - R 200 的重量讓鏡頭向下移軸。で建議在安裝 SB - R 2 日日時俯 
仰ち/或移軸鏡頭。 

P 使 巧移軸/傾斟鬆鎖巧紐之注意事項- 1 

當轉動移軸和傾斜鬆鎖按紐な鎖を鏡頭時，鏡頭將で會被完全 
固定。此現象並で屬於鏡頭故障，所な請注意で要在鏡頭補鎖 
を時強行轉動移軸和傾斜鬆鎖お紐な試圖完全固定鏡頭，或強 
巧進行鏡頭的移軸和傾鮮操作，否則將會指壞於鏡頭。 
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3. 適用的巧機及可用的功能 

部分巧能可能受到限制，詳情請參閱相機使用說明書。 


相機 

相機 
光圏 

日及化 

一鍵式 
預置光 
圈操作 

俯倾 
移軸 

を裝至 
相機 

曝光模式 A 1 

P 。 

S 

A 

M 

D3 系列、 DT00 ' 

D 300 系列、 D90 ' 
D5000 、 D 3000 

•3 

•4 

ィ 

ィ 


ィ 


D2 を列、 D1 系列、 

D 200 、 D100 、 D80 、 
D70 系列、 D60 、 D 日 0 、 
D40 系列、 F6 、 F5 、 

F4 系列‘ 5 、 F100 、 

F90X 、 F90 系列、 

F80 系列、 F7 日系列、 
F65 系列、 Pronea 60 Oi 

•6 

•7 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

- 

- 

- 

ィ 

F70 系列、 F60 系列、 

F 日 5 系列、 F50 系列、 
F-401X 、 F-401S 、 

F-401 、 F-801S 、 

F-801 、 F-601M 、 

F3AF 、 F-601 、 

F-501 、 Pronea S 、 

Nikon MF 相機 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


可能 一 :で可能 


*1 當鏡頭移軸お/或俯仰，會造成曝光で正確。 

*2 P 包巧 AUTO ( 通用程序）お可變程序系統。 

* 3當關閉鏡頭電力或相機電源（包巧使用自動測光關閉的巧 
有目），且を巧鏡頭光圈時，光圏葉片會全開至最大光圏，這並 
非故障現象。 

*4 定格績頭光圈會啟動 AE 丄 （AE 鎖定）。 

つを每次按下I陕門按鍵後光圈葉片就會開闇一な，會導致連續拍 
攝的曝光で正確。 
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*6 當關閉績頭電力或相機電源（包括使用自動測光關閉的巧 
能），且を格鏡頭光圈時，鏡頭光圈會な持定格設定，當再夕 
開啟相機電源或輕お相機快門釋放按鍵時，光圈葉片會開啟一 
ぶ，然後關閑，這並非故障現象。 

*7 當使用自動測光關閉巧能關閉鏡頭電力或相機電源，且定格鏡 
頭光圈時，應先輕按快門釋放按鍵，を拍攝前將選擇的光圈恒 
顯示を相機液晶屏或觀景器中。若無法進行此動作，可能會導 
致を完全按下快門釋放按鍵時得到不正確的曝光。 

■がを開光圈按鍵（一鍵式預置光圈操作） 

• 按下が全開光圈按鍵，就可な將鏡頭光圈從最大非全開光圈至 
選定的光圏，若又ち次按下化按鍵則會完全打開光圏。無論是 
否定格光圏，皆請先檢查相機取景器或從鏡頭前檢查光圏。 

• 即使を取消非全開光圈後使用最大光圏，預置光圈值仍會顯示 
於相機機身上。 

• 在使用 D 3 系列、 D 了 00、 D 300 系列、 D 90 、 D 日〇日〇或 D 3000相機 
時按下快門釋放按鍵，光圈會を選を的光圈上自動を格，即使 
を巧攝前光圈已呈現全開的狀態（最大光圏）ホ同。なお下非 
全開光圈按鍵を格鏡頭光圈後，再關閉鏡頭電力或相機（包キ舌 
使用自動測光關閉的な能），即會取消が全開光圏，且光圈葉 
片會全開至最大光圏。 

■注意事項 

. 當本鏡頭為使用手動對焦鏡頭時，即使當相機的對焦模式設定 
為 AF 橫式，也無法使用自動對焦巧能。 

• 旋轉對焦環可な LCD 面板ち相機機身的觀景窗內顯示有效的光 
圏。 

• 使用俯仰/移軸巧能會造成量映或硝微變色的現象（量映為圖 
像的周邊出現的變黑現象）。 

. 本鏡頭裝在尼康 DX 格ぶ數碼單績反光相機，如 D 300 系列和 
D 90 上時，鏡頭畫面視角會變成18°日日'，而與其35毫米相當 
的焦距約為127.日毫米。 

• ミ主意で要弄髓或損壞 CPU 接點。 
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• 如果鏡頭接環樣巧塾圈損壞時，請務必交由附近的尼康指を經 
銷商或服務中ム修理。 

• を低溫時，相機應使用新的或是を滿電的電池。 


4•ま裝鏡頭 

田旋轉移軸お俯仰旋紐所設定的移軸量與俯仰量為0 (圓 2) 。 
注意:使用俯仰、移軸ち/或旋轉，且未鎖定每個旋紐時，請避免 
安裝鏡頭至相機或從相機上お除鏡頭，政免造成手指夾在績 
頭與相機機身之間。 



回設定俯仰與移軸施紐。（圖3 ) 

注意:旋鋪轉動過緊可能會指壞施紐。 



回關閉相機電力，然後對準績頭與相機上的接環標記，再权逆時ま十 
方向轉動鏡頭，直到鎖進定位。（圖4 ) 

• を相機電力為開啟的狀態下安裝鏡 
頭，會造成相機無法正常運作。 
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5 ■使用卞口式遮光罩 HB -22 

將遮光罩上的遮光罩裝置標記 （•） 對準 
鏡頭上的遮光罩接環標記，然後な順時針 
的方向轉動遮光罩，直至聽到 P 卡唁聲且無 
ま轉動為止（圖 5) 。 

• 若未正確安裝遮光罩，會產生量映。 

• 為了便於裝卸鏡頭罩，應な手抓住底座 
(遮光罩裝置標記部分）而で是外綾。 

• 巧放績頭罩時，應將其な反方向裝在相樽 

6.決を曝光 

旋轉對焦環時， LCD 面板ち相機觀景窗內顯示的光圈恒可能與使 
用鏡頭光圈環設定的光圈恒で同。在此情況下， LCD 面板お觀景 
窗內顯示的光圈恒即為有效光圏。 

■使用尼康 D 3 系列、 D 700 、 D 300 系列、 D 90 、 D 5000或 
D 3000相機時 

田旋轉移軸與俯仰旋紐巧設定的移軸お俯仰 
量為日。（圖 2) 

回設定相機的曝光模式。 

回在 A 或 M 曝光橫式下，可使用光圈環或相 
機的指令盤設定光圏，若是使用相機的指 
令盤，則應將光圈設を為最小光圈鎖 
( L ) (圖 6) 。 

在 P 或 S 橫式下，可使用相機的指令盤設定光圏。 

■使用其他尼康相機時 

田旋轉移軸與俯仰施紐所設定的移軸お傾斜量為0。（圖2 ) 

回設定相機的曝光模式為 M 。 

回按下非全開光圈按鍵完全打開光圏，並設を光圈環為「2.8」 

( 最大光圏），再為正確曝光設を快門速度。 

团政相同變更級數，旋轉光圈環ち變更快門速度，政設を所需的 
光圏。 
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• 設定光圈糧為最小光圈韻 （ L ) ，固を光圈為的2 (最小光圈 ）（ 圖 6) 。 

• 即使是使用可利用機身的指令盤設定光圈的相機，亦應劫鏡頭 
的光圈糧設定光圏，若是使用備有個人設定選項為「な鏡頭的 
光圈環設定光圏」的相機時，即無需設定此選項。 

■ミ夫定曝光（利用外置曝光錶） 

田旋轉移軸與俯仰施紐所設定的移軸お俯仰量為0。（圖2 ) 

回設定相機的曝光模式為 M 。 

回使用鏡頭光圈環或相機的指令轉盤設定巧需的光圏，然後將相 
機 LCD 面板上的光圈惶輸入タト接式曝光表拉ミ央定曝光量，並設 
を快門速度。若無法閱讀相機 LCD 面板上的光圈恒，或因相機 
無 LCD 面板而無法巧を曝光量時，請選擇適合 f - 數字使用的快 
門速度（請見第244頁）。使用此鏡頭後，膠捲（影像廊應裝 
置)上的影债亮度將會減少1階，且有效 f - 數字會依最近的對焦 
距離増加1階。 

• 使用非 D 3 系列 、 D 了 00、 D 30 日系列、 D 90 、 D 5000或 D 3000的相 
機時，即使是使用可な利用機身的指令盤設定光圈的相機，亦 
應な鏡頭的光圈環設定光圏，若是使用備有個人設を選項為 
「な績頭的光圈環設を光圏」的相機時，即無需設定化選項。 

7.移軸/俯仰巧能 

■ 注意事項 

• 建議使用兰腳架，政拍攝正確的照片。 

• 旋紐若轉動過緊，會造成損壞。 

• 使用俯仰/移軸巧能會造成量映的現象（量映為圖像的周邊出 
現的變黑現象），若欲抵消此現象，請關閉光圈（選擇大的 
f 值）或を拍攝前補償曝光。 

• 若欲於使用移軸お/或俯仰時獲得正確曝光，必須先累積使用 
經驗，因此我們建議您先進巧をな試拍，直到認為可姑操作自 
如為止。 
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■移軸功能 



當旋轉移軸旋紐時，績頭會呈現水平（或垂直，當鏡頭進行旋轉 
操作時）的移軸，並與相機機身 （±11.5 mm ) 平行。 

若利用移軸功能，無需移動機身ホ可為拍攝的畫面重新構圖。 

化操作方式可歧嬌正主體畫面的透視變お，或消除一些無需在主 
體畫面前出現的物體（請見第217頁）。 

• 進行移軸後，應鎖緊移軸開鎖旋紐，政固を鏡頭的移軸位置。 

ミち意: を操作鏡頭移軸時，應避免將手指夾在鏡頭與相機機身的握 
把之間。 

■俯仰巧能 




藉由旋轉俯仰旋紐，鏡頭可政與相機機身呈現 ±8.5° 的上下俯仰 
( 或左右，を操作鏡頭旋轉時）。使用俯仰鏡頭即可在拍攝的整個 
主體畫面與相機で平行的情況下，取得清晰的對焦，ホ可對焦在與 
相機平行的小區域畫面上（請見第217頁）。 

• を俯仰鏡頭後，應鎖緊俯仰開鎖旋紐政固定鏡頭的俯仰位置。 

• 請ミ主意鏡頭的俯仰會巧變 i 目景窗內的影像。 
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• 當鏡頭進行俯仰設を時，鏡頭上的景深刻度尺お距離刻度尺巧 
無法使用。 

■旋轉 



本鏡頭可な進行左或右高達90°的旋轉。旋轉篇頭，巧歧把鏡頭 
的移軸巧能由水平巧為垂直移動，而俯仰巧能則可由垂直改為水 
平擺動。 

• を旋轉鏡頭前，請利用移軸お俯仰旋紐，將鏡頭的移軸值お俯 
仰值設定為「0」。 

ま意:使用俯仰お/或移軸な能施轉績頭時，應避免將手指夾在鏡 
頭與相機機身之間。無法鎖上每個旋紐，也可能會造成相同 
的效果。 

• 推動旋轉推桿，並握住績頭的方形部分旋轉績頭。 

• 左右兩邊巧有每3が的定位，而を3が與6が之處，無需推動 
旋轉推桿即可施轉鏡頭。 


189 


面 











8 .對焦 



田按下が全開光圈按鍵設定最大光圏，施轉對焦環進行對焦。 

回在拍攝前再ぶ按下が全開光圈按鍵，政調整光圏。 

• 使用 D 3 系列、 D 700 、 D 300 系列、 D 90 、 D 5000或 D 3000相機 
時，で需操作非全開光圈按鍵即可巧攝照片。（で需按下が全開 
光圈按鍵，只要按下快門釋放按鍵即可將光圈自動收縮至所需的 
範圍。 ） 或是使用非全開光圈按鍵。 

• 使用俯仰お/或移軸巧能時，無法使用相機的電子測距器確認 
正確的對焦，應檢查相機取景器內的影像確認對焦。 

• を針對主體畫面對焦後，改變俯仰お或移軸的角度會造成失焦 
的現象。 


紅:外線補償 

使用紅タト線膠捲拍攝時，請在鏡頭上安裝紅色 （ R 60 ) ミ慮鏡並 
手控桶價對焦。 

首先手控對焦於被攝主體。然後旋轉對焦環，將所需的距離刻 

E 度數字（圖11的"2 m ") 對準於© (介於景深刻度" 16" 與 
距離標記中間）來桶價對焦。再安裝 R 60 嫣鏡拍攝紅外線相片。 
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9 . 景深 

• 透過檢查景深尺，可大約判離景深的遠 

お。 

• 使用鏡頭的非全開光圈按鍵或相機的 
景深預覽（收細光圏）按鍵 （ D 3 系 
歹 IJ 、 D 700、 D 30 日系列或 D 90 相機）， 

便巧攻透過相機的觀景窗觀察景深的 
效果。 

• 更多相關內容，請參閱第248頁。 

ま意:當鏡頭設定俯仰設定時，景深刻度尺お 

距離刻度尺巧おま使用（若績頭僅設定移軸設定時，則兩個刻度尺巧可 
使用）。 

10. 重現比率已預巧確を情況下的對焦 

所謂重現比率，是指記錄を菲林上的影像尺寸與主體的真賈尺寸之 
間的比側關係。側如，設對焦屏上的影像大小是主體賈際尺寸的五 
分之一，那麼重現比率就是1:己。 

若要お得與各種焦距相對應的適當重現比率，請參閱第248頁的表格。 

11. 有關近巧和翻巧攝影的說巧 

照相機的震動 

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f /2.8 D 鏡頭提供了巧常高的影懷放大倍 
率，政至が拍攝時稍有移動就會造成影像模糊。為化一を要把照相 
機固定を兰角架上，並使用快門線或邊控線來啟動快門。 


景深刻度尺 


距離標記 


321611632 


15 7 5 4 

5 2 1.2 1 


圓 11 


近攝距離 


微距拍攝時如果使用大重現比率，景深就會很小。為確な較大的景 
深，需收縮光圏，然後仔細地調整照相機的位置，が確な主體上最 
重要的表面都置於清晰對焦的乾圍之內。 
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12. 使用帶巧置閃光燈的巧機巧攝需増加曝光之照片 

為了避免產生量映，請巧使用遮光罩。 

化タト，請を 0.6 m 或更遠的拍攝距離巧照。 

ま意:使用相機的內置巧光燈進行俯仰/移軸拍攝時，發生量映的 
現象較未使用俯仰/移軸進行拍攝時更為嚴重，因此で建議 
使用相機的內置閃光燈進行佩仰/移軸拍攝。 
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13 .請使用對焦板 

を款尼康單績反光相機擁有を種可互換的對焦板，似配合您的拍 
攝環境。建議搭配本鏡頭使用的對焦板為： 


\ 對焦お 
相機 \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

◎ 

— 

© 


— 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


© 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 


© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

© 

- 


© 



©: 最佳對焦 
〇:可能對焦 

觀景窗內有輕微量映或玻被圖お，但で會出現於底片上。 
是指相機上不帶取景器屏。 

(): 顯示光圈お價值（僅を偏重中央測光時） DF 6 相機是透過選擇 
自選設を 「 b 6 :屏幕補償」中的「其他屏幕」進行補償，並且 
將曝光桶償標準設を在+/-2.0 EV 、1に EV 級，若所使用的是 B 型 
和 E 型之クト的屏幕，務必選擇「其他屏幕」，即使必須的補償 
值為〇 (沒有補償需要） DF 5 相機請用機真上的「自選設 
ま:#18」提供補償，而 F 4 系列相機則請使用對焦お的「曝光お 
償刻度尺」進行補憤。詳情請參閱相機機身使用說明書。 

空白代表で宜使用，で過，由於 M 型對焦板可同時政1:1或歧上 
放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因此でを此限。 

ま意： 

• 使用 F 5 相機，を矩陣測光時僅可使用 EC - B 、 EC - E 、 B 、 E 、 J 、 
A 、 L 對焦板。 

• 使用 B 和 E 對焦板，請參閱 B 和 E 的對焦板一欄。 


193 

























14. 鏡頭的維護保養 

• 鏡頭暫不使用時，請將俯仰值お移軸値設定到「日」，因為鏡頭 
有許を可な移動的部分，較易受塵汗或水滴。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面，若想清除鏡頭上的汀お，請な柔軟 
乾淨的棉巧或績頭清潔祇，沾些許酒精或鏡頭清潔液撥が。擦 
が:鏡頭時，請自中ム向周圍繞圈擦拭，並請匆於鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯落液清潔鏡頭，政免造成鏡頭損傷，或導 
致火災、損害健康。 

• 可使用 NC 痛光鏡な護鏡頭的前鏡片。適光罩也有助於な護鏡頭 
的前鏡片。 

• を將鏡頭保な於鏡盒前，請先蓋好前蓋和後蓋。 

• 若可能長時間で使用鏡頭時，請務必イ呆巧を涼爽乾燥之處な防 
發働，而且で巧置於陽光直接照財或有化學藥品、憧腦或衛生 
丸等之處。 

• ミ主意，で可將水潑源於鏡頭上或落入水中，政免因生舗而發生 
故障。 

• 由於鏡頭的部分部件是使用強化塑料，因此請匆將鏡頭置於高 
溫之處，な免損壞。 

15. 標準配件 

• 77 mm 按扣式前鏡蓋 LC - 77 • 後鏡蓋 LF -1• 卡口式遮光罩 HB -22 

• 柔性績頭袋 CL -1 120 


16. 還購附件 

• 77 mm 旋入式爐色鏡 
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17. 規格 

鏡頭類型： 

焦距 
最大光圈： 
鏡頭構造： 
圖像角度： 


最大攝影倍率： 
距離資脚： 

對焦： 

巧攝距離刻度尺: 
最短焦距： 

光圈葉片數： 

光鼠 
光圈標記： 

鏡頭移動： 


鏡頭旋轉 
曝光測量 
配件尺寸 


D 型 NIKKOR 鏡頭，具有內置 CPU ち尼康卞口 
座 

85 mm 
が 2.8 

5組6件（部分為奈お晶透塗層鏡頭元件） 

使用3日 mm (13 日）格式的尼康菲林罩鏡反光 
相機ち尼康 FX 格式數碼單鏡反光相機時為 
28° 30' ; 

使用尼康 DX 格式數碼單鏡反光相機時為 
18° 日 0' ; 

使用 1 X 240 系統相機時為22°己 3' 

1/2 

輸入機身 

手動使用獨立對焦環 
刻度尺自〇. 39 m 至無限遠（〇〇) 

0.39 m 
9片（圓形） 

全自動/一鍵式預置光圈操作 
f /2.8— f /32 

な直角方向進行移軸與俯仰的移動 
( 這兩項動作可な改裝為な同一平行方向移 
動。有關詳情，請與尼康授權服務代表聯 
繫。） 

最大移軸量：±11 .5 mm 

最大俯仰量：±8ぶ 

左右9が旋轉（每30°有を位） 

採用全光圈方式 
77 mm ( P = 0.75 mm ) 
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尺寸: 


直徑約 83.5 mm ，從相機鏡頭接環邊緣起的長 
度約為107 mm 
約635 g 


重量 

量品設計與規格若有更改，恕で另巧通知。 
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が召お鸟を鸟人卜寶 

人卜暮引〕 I 召训'呂曾咨人 H ' 昼对刈司留立實呈刘人^夏引包人 I 
空. 01 '曾皆人 H ' OII 合用 I 晋實凹召引卫實呈刘人^暑引刘引01早 
お往合郑むな3を司]昼人卜召011お刃引〕 I 早 I 岂き谷岂しり暑01 
〕1刘日か教含しに卜.資芒旱训台お它人 I 幻对引岳舍!刘契〇卜皇 
伞教合召全训 S 芒卜引01宇公人 I 空. 

ぶ入 WI 却計叫 

马互人13 〇|0|^じ卜言立卜豈含 LI じ卜. 


01 互人 I 置早人 I 別立暑吴召駐留 S 呈哥己別人 I 因 
A \ Sn 人卜お里吉早お言岂言罕 I 暑01致台 m 真言互人 I 引 

3致含 UU . 

01 互人 I 量早人 I 引立暑吴召曾留 S 呈宇 13 別人 I 因 
/l\ テ这 I 早お言岂言早 I 暑 01 效吉 m 真里置ちさ別〕卜豐 

姓誓罕 I 暑 01 说吉 m 宫言互人 I 別立说含 LIU. 


是今动0^置人^寶3雲吾昼0言3 3岂互人 I さ早吉引巧鲁咨引 
立到含しに卜. 


ユ宫互人 I 刈 


A 


A 〕| を吉を3(另立互客)量曾己 I 台互人 I 留 LIU . H 岂 LH ち，里 
吉をさ训早刘马智を3 Lfi 暑は卜弯3客3客早训吉も^召を 
£1)01 旦人 I 曰 a 教含 LIU . 



( S )〕 l を台己て1(别人 H 台と卜曰吉驾罕 I )智罕 I 量岂己 I 吉互人 I 智 U 
CK 3客 LH ¥, 里吉をさ训早刘马智己刃 LH 客は卜弯3岂竺| 
另罕训吉吉别己の）01互人 I 曰 a 教含 LIU . 


を 


参 〕I 呈吉容丰人卜を(已卜豆人 I 丢车别が引台人卜暑)言曾己 I 吉互 
人 I 留 LIU . ユ岂 LH 早，里吉をさ训早別を!幻容车人卜賽(丕卜旱3 
客竺 I さ罕训吉3召て I 吉己 1)01 旦人 I 曰約教含 LIU . 
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A さ五 

吉巧吕ス 

有剖計： HL 卜牛司’フ H 丕計句□卜 iJ 人1空. 

を召日 ： HU 01なろ^客圳3封早な3き! & J 0 I 置し1こ卜. 

€) 

習辜吕て1 

〇 

写人1车己1 

21固喜引 
过人1空. 

4計長°ち £ Jt 卜巧さ°を L りちフト己量宜召早圳吉 t 書百ち有が1を鲁 
口]て1 □卜白人1公. 

る^2日スし卜丘卜を召早吉圳早が5]着!四〇1呂しに卜. 

引圳己卜召て1醫吉引引立巧叫容里台 LI 百 WUI と过! Ei 圳羊己1狂爸言 
引台人 12. 

€ 

担て1墨吉日 
3141 AI 空. 

写 舞 日 

里フ H 竿 ■] 对フ HL 卜，留フ1フト L トフ Hi 4, E 卜吉过刈フト1_卜台客到〇|な岂な〇|智〇 "Ith 
召早,与人1ヲト由に卜刘人 H 扫 XI 喜 g 司る卜 ii 人1を. 

ご〇!さ剖ち A 卜客引人1苗ま卜刘呈ま卜な3き! £ J 0| 置し1こ卜.召て1墨吉己1暑 
正 H 圳吉ま卜が备岂ス1を互ち含吉51を3引がを41人1空.召の墨吉己1引立 
を卜叫習里占し1百 / HtJI と过!白圳车己1歷豆容引妇人 12. 

2吾喜な 
白人1空. 


(§) 

2^刘査き吕刀 

置 Oil 宫ユフ HL 卜置置芋司フ HL 卜 HI 圳を!人1可□卜 iJ 人1を. 

岂る卜引： HU を召3き! & J 0 I 置し1こ卜. 

0 

入 t 客吕ス 

到到’ち普到早1宫〇|打-を么圳人 H 吉人卜客計可□卜 ii 人1を. 

互呈巧〕卜と，引をを言3 & J ま卜结〕卜と里台吉召01堅姓引吉容么圳人叫 
人卜客引 S ミ堅里占封別3着!四01畳し1こ卜. 

の 

ちひ田刀岂2 

到と里占ヲト HI 己卜呈马召却を o | L 卜を背尝置占对□卜 iJ 人1空. 

会容生占 AI 马忍训3着!四0|畳し1こ卜. 



A を SI 

A 

を2车21 

g 客を這さかて1て1 □卜41人1空. 

を召3き! £J0| 置羊ツ含し1こ卜. 

Q 

おミ1吕ス 

刘吾芒再〇卜到を〇1昔XI ?よ台5か1平 iJ 人1空. 

ちが2]き!凹01暑车ツさし1こ卜. 

A 

W 客车21 

叫吾誓驾鸟1ち早，却を〇1副な圳 W 夏有司夕 oiL 卜別計 iJ 入1を. 

却色 t 留01引圳引 UI 早圳 Ai を召言窘各な肉到別21国£101薑车21含し1こ卜， 

を与2さ早日却色 t 言咎巧510114刘巧日引丘到別3到リ01昌车到含し IU. 

A 

田 g 车3 

乂卜夏計て1お置召早，百! SWI 智鲁过早リ L 卜到留吾0|岂て1な占をと刮由巧討お人1空. 
却を县01を客备登公引な封刘5]登 £J0| 暑车ツさし1こ卜. 

么 

01吾车21 

(S) 

お幻吕刃 

な却却011ブト H に卜里占百!と暑をち卜岂な日]を〇1是計て1 □卜过人1。. 

呂功の： HU 早男ち人 H 早な3き! &J0I 置车ツ含し1こ卜. 

を吉昌芒卜妇司百芒み是天卜曾しり互台马人卜背过〇1豈吉を么房到さ正フト 
叫早吉〇トス It をとか1を对計て1 □卜 ii 人1空. 

U 早早言圳し卜菩浸客备日1刃な.き卜刘3き!妇0|置羊ツ含 LI こ卜. 

A 

Ah 畳宇 a 

爸马〇|引14丕ち卜乂 ICHI 占百!丕 g 刘フトをスト司ち gcHI 罕到討妇乂1空. 

〕卜忍て卜己1早ち:2卜引圳己卜 tJ に1生台を〕卜马01召睾因 CH が巧里台早が3 
き!凹01置羊ツ含 LI こ卜. 
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U 吾 PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 到ろ昼，曾司]罕片人叫 
を人卜宣んに卜 . 


1 .舊智 

①到圣旱 S 
@到圣旱 S 早ち 
互人 I 过 

® 到玄旱 S 呂马 
互人 I 过 

@つに I 互人 I 过 
⑤团 A 卜刘台互吉吕 
©つに I を吕 
③を召岂 
® 丕引〕 H 岂 


® る己1〕[|を吕 
® 丕己1〕[|互人 I 过 
⑩昌 E 山 S 
® 昌ち吉吕 
® 己 I 置岂互人 I 过 
® 呂马豆人 I 过 
® 却玄召马立早邸^ 
® CPU 1^11ミ召召 
® を己|〕[|全冨 I ：卜吾 
b ] 言 


® AI^E LH 
@ん I 互 S を吕 
@己 I 皇岂却 d 
@ AI 互ち吾吕别乃 I 

1_ U 

@冒 S 吾吕别乃 I 山 S 















































2. を公号容 

〕卜 3 ぶ立田智 S を實を丕引>114坦習引立台岳言丕習引合 

別号さ里引と巳卜曾智3ろ^る習 （ PC ) 到ろ普し1じ卜.里岂引圳引 

挫言さ凹司]姓 Zi 測马實 S 習置今教舍 LI じ卜.日置 Oj 01到ろ3 

冒 m 尝人 I 互 E を与實01客引田田人巧 I 列引印 I 引空卜留智引て I 

を台召罕，召却田人け " ll 留酉3圣習實お書伞勤合しに卜. 

•01 到玄台对是丕己 I 〕りる習01別言寶し 10. 01到至言 LI 吾 
D 3 -人 I 己に I D 700, D 300- 人 I 己に I D 90, 05000空合 D 3000 
引即引训君马引田る己 I 別全冨〇是 tJ "! 宣實人^夏引て I お立呈 
田言山喜田 S 墨人卜暑引巧誓咨實誓今到舍し1じ卜. 

-田人卜刘かてに I >1己 I 習ち墨引印 I 引覃圳召岂引合〕|含〇呈， 3 D 
曾曰邱曰马县]1岩實〕卜召引印 I 引を卜を寶引な SC 卜習新岂 
山害刘 Qj 墨咎君引效含し lU . (冒 S 印马暮每呈別お王己 l 〕 H 3 
召罕凹动巨り 

- L 卜山3己 I 全置立旨巧己 I 召1刖3到ろ昼宜刘引01旨 ■! 含 
岂从に I Ob 到置資011人 H 早日到3岂を咨 2 J 凹日 I 己 10] 君田训 
01呈〕 I 別てに I む留岂畳咨を3训人 H 过普岂人^召實畳咨置年 
鼓含しに卜， 

-司百宝召>1己 I 合 0.39 m 曾しに卜. 

•害早 QI 3 SB - R 200 早过己 I 田宣全田豆己卜01量墨到ろ 
召田早训吾马置伞教会しに卜 

* SB - R 200 實智马置の合人 I 马宣立召司]別山 S 昼立習人 I 引 
罕妇人 I 空.立習引て I お實 S 罕 SB - R 2003早刘さ凹司] 
到玄列0^巧ミ人 I 互 E 置丰教含 LI む. SB - R 200實容耳岂 
召罕圳到ろ3人 I 互ち往占昌 S 〕|岩實人^暑引台3芒 
さ!君引て I 留含 LI じ卜. 


一人 I 互 E/ 冒 E 五召-計刘止 H0j| [ り哥を匀人卜客卜- 

人 I 马量/冒宣卫召-司]巧 I 山 S 墨皇3呈到ろ〕卜智召司立習£| 

乃合を9印01合卫容01 〇卜扫しに卜，到玄言立習引〕 I 早 I 司]人 I 
互 E / 冒 E 立習-司]刘心 S 言 U 早刈刘皇己|>|14到ろ列立習 
召おな训人 H 早己 I 引刘到ろ空 I 人 I 马 E / 昌 m 丕马實引田到ろ〕卜 
をな置伞就含しに卜. 
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3. 入卜蹇 0| フト岩をヲト D "! に卜却フ I 岩 

人卜暑引合引即引训町引人^暑別言3巧 I 岂01教實伞教含し I じ卜. 
对人 "11 岂 LH 夏甚人^暑引合引圳引3人^夏曾皆人 H 昼吾丕引包人 I 空. 


ヲト叫己卜 

ヲ阳に f 呈 
で司フ H 
白召 

を!与对 
を司な 
丕司列 
香ち卜 

宣旨/ 
人に宫 

ヲト叫引か I 

山壹亞互* 1 

P つ 

S 

A 

M 

D3-A|B|^, D700. 
D300-A にに， D 卵， 
D5000, D 3000 

つ 

*4 



心 

心 

ィ 

D2-A にに， 

D1-A にに， D200, 
D100, D80. 

D70 -乂 I 己に， D60. 
D50’D40 -乂 I 己に’ 

F6. F5. F4-A|£|^*5 
F100, F90X, 

F 如-己に. 

F80-A にに. 

F7 卜入にに’ 

F が- /M 己に， 

旦さ dlO け OOi 

*6 

*7 

- 



■/ 

- 

- 

- 


F70-A にに， 

F60-/M3 に， 

F55-AIBI5, 

F50-A にに， 

卜 401X. F-401S. 

F-401. F-801S. 

F-801. 卜 601 化 
F3AF,F-601. 

F- 501 .乌呈圳〇け， 

し 1 吾 MF 引 DM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


At 夏別舍 一： At 夏置〕卜 
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*1 到ろ〕卜人 I 马宣/冒宣日01教實蝴合山喜01早習氧司]召しに卜. 

*2 P 训合空を{留夏马呈つ註）空卜]卜巧马呈つ智人 I 全曾01 
互富日 a 就言しに卜. 

*3 到玄る己1〕[]言全冨〇是引田人 H 空を01曰巧召〕|甚實人^暑司] 
到玄召着! 01し卜引印 I 引昼 II 田，を己 I 〕り豈〕い卜司 Q ] 
を己 l 〕 H 別て I 智召司望己 I 台日 I ，01す呂空马是01 O^yUCK 

*4 到ろを己|〕[]量全冨じ卜是引田 AE-L ( AE 吾吕 ） 01马是呂 LI じ卜. 

巧別日吐!宣實丰言蝴□卜じ卜る己1别曾〕り〕卜望己 I 立宫司印，巧弯 
量資引合吾罕011合山書01 S 習£1月留会 LI じ卜. 

*6 到玄を己1〕[]言全冨〇吉引田人 H 空を印曰巧召〕|岩實人^暑司] 
到玄召茵0114 引 印 I 引言で酉，到玄 を 己 |〕[] 台 全 置じ卜是 
曾習 〇 さ耳て I 呂し1じ卜. 引 即引昼じ卜人 I 詞 >114 ME ] 置己 I ろ 
m 宣實耸吗呈田， を 己 |别 曾 別〕 卜岂巧望を 军 宫司合 日 I ， 
0151音空马是01 〇卜 yu じ卜. 

*7 到ろる己 I 〕り昼全冨じ卜吉引田人 H 空を01曰巧召〕|言實 
人卜暮引01引即引昼普召罕训片曰真己 I ろ m 宣實马 Z 1 
斗呈田畳咨召训引圳己に I LCD 生合昇却凹日训过马岂 
丕己|〕[]扯01互人 I 呂 LIO . 01碧刘日て I お〇田片日置己 I 玄 
m 言實智召司豈な實即置智召岂山書01姓岂伞到含 LI じ卜. 

■ 玄司フ り と冨 [ 卜^ 吐!看（智 E ^大|を司別丕司フ り 客ち卜） 

•を己1〕[]全置 U 吉 m 宣實丰呈田到玄丕己 I 〕り言司 Q ] 
を己 PH 训人 H 过马召丕己1〕[]別て I 全言む吉置伞就含しに卜 . 01 
け!宣實じ卜人1丰号田る己 PH ] 卜智召司望岂しに卜.る己1〕[]〕卜 
全冨じ卜是日效合乃岂3田引圳引昇却凹日墨氧凹引>1しし 
到ろ習田训人 H を己 I 〕り曇對凹引包人 I 空. 

- を 己 1别 全冨じ卜是實 割企岂军 司 Q ] 丕己 |別0|| 人 H 岳，引圳引 
tJ 卜曰圳人卜召鲁習召る己 PH 扯01互人 I 呂しに卜. 

- D 3 -人 I 己に， D 700, D 300-人 I 己に I D 90, 05000生占 D 3000 
引圳引墨人卜暑置邸片日置己 I ろ U "! 宣實午呈田，る己|〕[]つ卜 
智召司望3到合置咨さ召3な巧{司 Q ] る己|別）011人 H 呈 
を己 I 〕り台过马召を己1〕[]呈对是9呈全置む是冒し IU . る己1〕[] 
全置む吉 m 言實舍引到玄を己1〕[]言全言じ卜吉岂旱训， 
空を印曰巧召〕|含實別夏引巧到ろ召き!0114引圳引昼11田， 
る己1别全置じ卜吉01割全日立丕己 I 〕り曾〕 H 合司 Q ] る己1〕|]さ 
智召司望岂し I じ卜. 
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H きを 

•01 ^ ろ合今是を召到ろ曾し|じ卜.引圳引空 I を習田豆〕卜 AF 
田豆さ鲁召 £10] 到日己卜是对是互召01司乃留会し|じ卜. 

•里引全夏實司召人 I 引田引圳引呂刘3 LCD 到酉丑卜 
昇却凹日训异言を己 I 〕り列互人 I 呂し1じ卜. 

-冒宣/人 I 互宣]|岩實人卜夏引田马己に| tJIUI 旨君な往合叫 
巧召01姓岂今教音し|じ卜.化川|旨含娃绍召到な3宇巧 
田人 H 己 I 〕卜か早早!乃合君も卜普し|じ卜.） 

- D 300-人 I 司玄往合 D 90 言空 I LI 吾 DX 呈巧[ I て I 賣 SLR 
引圳引训智马岂召罕到ろ呈卜马芒1が日 0'] 卜日印を召 
>1己 I 合马127.5 mm 〕 卜呂しに卜. 

- CPU と!査召召01日引早!て|>|14害马01〕けりて I 乃留是琴 
手空 I 引包人 I 空. 

. 到ろ智马立早邸吏01をな召吾罕 0)1 合 LI 吾 Q ] 己 I 召里合 
人と过 I 曰训人 H 伞己 I お〇包人 I 空. 

-刃备望蝴台引即引召て I 墨害豈司害召人 I 岂お日]训人叫 
人卜暑引01罕包人 I 空. 

4. 到玄召■ち卜計フ I 

田人 I 马宣山 S 空卜冒宣山 S 墨實3人 H 人 I 马宣お立卜冒宣を實 
写さ结習引妇人 I 空 （3 岂 2). 

罕を I: 昌人 I 互 E ， 己 I 皇曾實人卜暮引合是过训台马山 S 言 
召3乃お卫引圳引训人 H 到ろ昼君耳/置马引て I 
□卜包人 I 空.吾早011町引到ろ巧引圳引 U に I 人 WI 训 
さ〕卜耳01別智丰知含し I じ卜. 
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回 


冒宣 bzS 空卜人 I 互宣山 S 昼鱼召引包人 I 空. {3 岂 3) 

罕を岂写山 S 昼马 Z 1 皇己 I 田山 S ] 卜をな置今 
到舍しに卜. 



ユ岂3 


回引圳引召智實リ立，到ろ早13 
君马 互人 I 过ぶ 引圳引墨 
普ミ I 人 I 岂旱，到ろ別吾岂の別月 
人 I 刘江^ Q ] お宮9呈 到玄言 
宣己 I 包人 I 空. （3 岂 4) 

-引即引召智01刘巧如合是封训 
到至言引圳引训吾耳引田 
引印 I 引列量呈刘是马引て I 留實 
羊如含しに卜. 



日. HB -22 Bayonet 旱^人卜養お坦 

军它互酉3到圣军 S 早耳互人 I 过 (*) 實 
到ろ學田3军星智马互人 I 过011嬰を军， 

置却引台と己 I 〕卜岂蝴別て I 旱 S 昼人 I 刘 
ち寶〇ち皇3立召人 I 引包人 I 空（つ岂己). 

-到ろ军它〕卜 XilQ ] さ容马马て I を3酉 
tJIUI 宫君お01尝嫂置伞就含しに卜， 

. 旱豆昼召司/畳司引合召罕训台军呈3 
罕 I 写看別ち0合當早岩{到ろ军豆 
早耳互人 I 过）別て I を I 合5101酉己 I 喜んに卜. 

-到 S 军百昼 S 酉置邸011台 yen お寶〇さ君马引包人 I 空. 
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6. In 看習召 5 トフ I 

引圳己に I LCD 到田往合昇却凹日训互人 I 日合丕己 I 別乱含 

互引全富實司召人 I 雪邸到ろ3る己1〕|]夏9さ這習日合を己1〕[] 

扯丑卜じ卜言伞就含し1じ卜. 01引岂 S 罕圳合 LCD 到田生合 

月却凹日训互人 I 日台丕己 PH 扯01异をる己 I 〕り曾し|じ卜. 

■し I 吕 D 3 -人にに，0700, D 3 日日-人旧ち090, 05000圧台 
03000ヲト叫引言人卜き智召早 

田人 I 互看止ち巧賣 m 山 S 墨量己 1人 I 马豆 
お立卜冒 E お實〇每を智留寶 U [卜，（つ岂リ 

回引印 I 己に I 山書田 S 言鲁習寶しに卜. 

回 A 生合 M 山書田 S 言人卜暑岂じ卜田， 

玉 己 I 〕り夏0114 引 圳己卜引即豆001質實 
人卜夏引巧る己 I 〕り言鲁習引包人 I 空 
引 圳己卜3引站 S 001習實人^夏置邸合 
を己 I 〕り言司と丕己 I 〕り召吕 ( L ) 呈鲁習引公人 I 空（つ岂日). 

P 往台 S 亞豆昼人^暑岂〇田，引圳引空 I 引即 S 001望實 
人卜暮引01を己 I 〕り言鲁習引包人 I 空. 

■ュ啡到し I さヲト叫引暑人卜登誓ち早 

田人 I 马宣山 S 空卜冒宣山 S 墨皇3人 H 人 I 马宣お立卜冒宣お實 
〇〇呈鲁習副包人 I 空.（つ岂 2) 

回引圳己に I 山書田 S 墨 M ° 呈鲁習引包人 I 空. 

回丕己 l 〕 H 全置む吉 m 宣實舍引る己 I 〕り墨智召司置卫，る己|別 
夏實 "2.8" (司 CH る己 I 〕り）呈會習引立，習氧岂山書實罕 I 司] 
ME ] 当呈昼曾召引包人 I 空. 

团丕己 I 〕り岂實實 BUH 着!引合丕己 I 〕り墨曾召引立，巧吾召 
亡けに I 是智岂伞凹言片曰今岳墨丕習引公人 I 空. 

-を己 l 〕 H 宫實司全る己1〕[]立習 （ L ) 呈鲁習引田る己|別〕卜 f /32 
(司全丕己|〕[])さ立習冒しに卜（つ岂日). 

-引即它じ卜01望實人卜暑引01を己 I 〕り昼鲁習动0^引台引印 I 引 
训人 H 呈到ろ3を己 I 〕り夏°さる己 I 別墨曾習引包人 I 空. 
人卜夏对召皂|曾習圳片^ "到ろ3を己 I 〕り夏°さ丕己 I ]り這習"01 
知合引圳引3吾罕011台01會召01質谷致会 LI じ卜. 

■止書習 召計フ I (空 I ち占書刘人!■浸） 

田人 I 互 S 心 S 空卜昌 S 山 S 言皇己 = i / d 人 I 互 E お立卜冒 E 扣實 
〇〇さ曾習引包人 I 空. （3 岂 2) 
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回引圳己に I 山喜田豆墨 M 9 呈曾習引包人 I 空. 

回到ろ3る己1][]夏往合引圳引3引即百001望實人^夏司] 
智引合丕己 I ]り墨這習引立引圳引3 LCD 到田圳人 H 空 I 吾 
山書刘训る己1〕り扯實曾弓司]山書實望習引立片曰当呈墨 
结習引公人 I 空.引圳引 LCD 哥酉训人 H る己 I 〕り乱實哥凹置伞 
致>114引圳引训 LCD 到酉01致が山書實皇習置伞致台 
召罕训合 f 扯011马寶岂 ME ] 弯岳昼过を!引包人 I 空じ44 
卸01て I ). 01到ご墨人^暑置召早司白を召>1己1011人叫 
置言 （01 印乃ろ巧 I 裂ミ I )な3 01 □けに I 旨よ〕！合1百刘 
をと引立异言 f 乱芒1亡け I 夏〕巧け I 呂しに卜， 

- D 3 -人 I 己に， D 700. D 300 -人旧至， D 90. D 日000生合 D 3000 0|をに I 
引圳引言人^暑置邸台，引即它001薑實人^客引巧を己1〕[]墨 
曾習司] ( H 引合引圳引圳人 H 岳到ろ空 I 丕己1〕|]幫°呈丕己1][]墨 
曾習引包人 I 空.人^夏对習空 I 資召圳片^ "到互3丕己|〕[]賈〇さ 
る己 l 〕 H 曾召"01教合引圳己に I 召早圳合01這習01曹谷致言しに卜. 

7. 人 I 互を/冒ちフ I 岩 

■客公 

-實 U 卜青畳咨實罕 I 引01お却 cn 人卜夏實哥智寶しに卜. 

•马山 S 言 U 早お引刘皇己 I 酉をな置今鼓含しに卜. 

-冒 E / 人 I 互 E 〕|岩實人卜暮引田马 Z 1 tJIUI 旨君お01嫂岂今 
鼓言しに卜.化山|旨呂绍お召到な宇巧豆 / H 己 I ]卜か早罕 I て I 合 
君な留 LI じ卜 .） 01昼お主 [] 引己4田を己|][]墨百>114 ( 口さ f 巧言墨 
过马），畳咨召训山書實田習引包人 I 空. 

-人 I 马宣/昌宣墨人^夏引01召對岂山書實望召引 BI 田召富01 
曹谷寶 LI 0. る马01酉引0立蝴別て I 人 I 富畳咨實奠任! 
动ち占5101量含し|じ卜. 

■人 I 互ちフ I 岩 



ユ胃7 
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人 I 互宣 bzs 墨皇己 I 田到ろ列伞留〇呈{羣芒到ろ昼己 I 置曾引田 
羊马〇さ）引圳引 H トロ011碧理引刘 （+11 .日 mm ) 人に宣呂しに卜. 

人 I 互宣引田引圳引言蓋] I 乃留立呈到な3马別留實却,绍誓 
伞教含しに卜. 

U 引田 HI 人卜对鸟 I き!2封却马實 S 習普丰鼓立き!引て I お台 
HI 人卜却〕卜手 HI 人卜却習酉训し卜曰し卜て I を店琴置伞劫含しに卜 
(217 別01 乃）. 

-人 I 马宣岂军，人 I 马宣召吕司]乃 I 山 S 墨丕01田到ろ 2 J 人 I 互宣 
早は I 列立召呂しに卜. 

を到：到玄言人 I 互 E 置脚到至空卜引圳引 tJ トロ II 岂人卜01训 
を〕卜马01別01て I を岳两宇空 I 引包人 I 空. 

■冒ちフ I 岩 


ユ宫8 


冒 E 山 S 言皇己 I 酉到ろ列引即引曰训+8.日 D 早 I 巧 CH 却呈 
(里占到至昼己 I 置留引田空青ミ却智ミ〇呈）昌 E 冒しに卜. 
冒 E 引田引即引圳留智引て I 留實蝴训岳召却田 A 巧 I 留酉3 
圳ち岂を召實智實伞教9印，引即引训碧藝岂田人け马含 
咨马實呈ヨ ■! 当幫今教含 LI じ卜に17別01乃）. 

. 冒 E 岂军昌 E 吾吕司 I 用 I 吐!宣實る01田到至3冒宣罕 I 对言 
卫習人 I 皇伞教含しに卜. 

•到ろ言昌 S 引田昇却凹日01 01 XI £巧岂〇吉人^咎训 
异鸟 I 引包人 I 空. 

. 到至昼普百冒 E 引田到ろ训台里を吕0|し卜>1己 I を吕實 
人卜夏誓伞教会しに卜. 
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■司置岂 



01到至台空青马0114智ミ〇さ90°別て I 己 I 皇绍冒しに卜.到ろ昼 
己 I 置皆引田年马〇呈是马置伞鼓岳两人 I 马宣〕1岩實巧召置伞 
就9印，今留 S さ马是引呈琴冒ち]1言實巧吾置今教会 LI じ卜. 

-到互墨置己1]1召圳，人 I 马宣山 S 空卜冒宣山 S 昼皇 BUH 
人 I 马宣空卜冒宣を實"0"°さ曾習引包人 I 空. 

罕到：昌ちな人 I 互 E 言人^暑引台是封到玄昼己 I 置留誓蝴 
到ろ空卜引圳引 H に I 人卜01训芭〕卜马01別01乃お岳琴 
手3引妇人 I 空.马山 S 言召3て I を〇卜岳01空卜岂呂望01 
堅娃誓伞到含しに卜. 

-到圣3人卜马早吉實吾芒な却圳人 H 己 I 皇咨別昼 mo \ 到ろ量 
皇己 I 包人 I 空. 

-空青ミ立卜智写训 3 cr 亡け I さ言弓全冨01教含 LI じ卜 . 3 cr 空卜 
日 0" 训人 H 台己 I 皇咨却け!昼曾て I 留立到至昼皇置伞教含しに卜. 

8. ちヲ H 名 



ユ营10 
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田丕己 I 〕り全冨じ卜是 m 宣實童引る己 I 別昼司 Q ] さ這習引立， 
互引全夏實實己：！を習實吳字包人 I 空. 

回量咨召训を己 I 別全冨〇舍 m 宣實じ UI 丰ミ田る己1〕|]〕卜 
全看じ卜吉呂しに卜. 

- LI 吾 D 3 -人 I 己 I 玄， D 700, D 300-人 I 己に， D 90， 05000生台 
D 3000引即引昼人卜暑暫蝴る己 I 〕り全置じ卜吉 m 宣實斗呈乃 
留3里畳咨01〕卜言宣んに卜.{を己 I 〕りと冨じ卜是 m 青實斗呈对 
留立呈 ME ] 置己 I ろけ!宣實丰呈田る己|别合过を!召を己 l 〕 H さ 
对是°さ全冨じ卜是呂 Lio .) 里岂丕己 I 別全冨〇是 y ^言實 
人卜暮置丰岳就含し I む. 

-冒 E / 人 I 旦 E 〕|舍實 01 暮引吉夏凹圳吉引印に卜 3 召对> 1 とけ I 墨 
人卜暮引明互引当 01 皇 U 卜宣の對凹鲁车致含しに卜.引印 I 引 
异凸卜凹日 3 01 □け I 墨由立を習實新凹引吉 301 晝含しに卜. 

-里引当旱昌量な人 I 互宣乱實巧吾引田田人け " ll 合を召 01 嬰て I 
留刘呂 LI じ卜. 


を!空怕ち召 

马到过曹言實人卜暮岂畳咨3召罕训台到至训 ( R 60) 
置曰昼召司引立互引结實伞是〇さち習引包人 I 空. 

田乃田人け jl 训伞是〇さ孟召實製富 LIO . 互引全夏實皇己 1 
>1己 I を吕を对（ II 岂1じ1"2 m ") 墨®怔 I 人け I 谷呈を吕 
‘16’立卜>1己 I 互人 I 过3き Z 1 罕は I )训吳詞山書實ち習富ん I 
じ卜.马到过置資夏 ( R 60) 置曰量替马寶 LI じ卜. 


9. 五 I 人トフ=11台丘 

. 田人卜刘お店台田人卜刘お店 
を吕〇ち尋凹别望習誓丰到舍しに卜. 

. 团圣3を引〕 H と冨じ卜是出宣生合 
引圳引3田人け I 谷岳印己 I ち 〕I 
(全置[卜是） m 青 （ D 3 -人 I 己に I D 700, 
D 300 -人 I 己に里合 D 90 引圳引）實 
人卜暮引田引即引其却封日昼ち酉人叫 
HI 人卜刘お£墨氧凹置伞教含しに卜， 

-ちじ卜对刈岂 Lf ] 暑芒，248別01刃昼 
智丕引包人 I 空. 

を到：到互墨冒量引田 HU け I 台店 


の人卜刘お互を吕 

\ 〇 ： H £ I 互人 I 过 


321611632 

\\\ir 


15 

I S 


7 5 4 3 

2 1.2 1 


ユ宫11 


を吕0|14 >|己 I 吉吕實人卜暮置今致音し|じ卜.（0|早を吕芒 
到至言人 I 互ち岂 S 罕训凹人卜暮置伞教含しに卜.） 
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10. □に I 習召£_卜圳鲁含人卜蹇をちヲ H 各 

圳暑芒曹言罕1圳]1旱日合 0 IDIXI 3〕|巧 MM の人け "ll 3] に I 
HI 畳曾しに卜.钟墨宣01互引為全3を3 0101て I 〕卜咎用 I 口人卜对 
3つ131/日凹召罕圳置旨1:日〕卜呂しに卜. 

21213を習>1己 I 训马寶岂圳薑训 Q ] 动人 H 合248田101てに I 互墨 
吾を副包人 I 空. 

11. 召人卜誓驾巧耐妇人に I を到人卜寶 

ヲト叫む督岂 

PC-E Micro NIKKOR 8己 mm f /2.8 D ^ も卜岂司尝含0|0| て I 
圳薑實对吾引] I 蝴吉训畳咨受鸟|印刈岂畳马留丕ミト岳 
0|□けに I 喜實岂君お0|尝嫂置伞就含 LIO . 引圳引言お马 Q ] 训 
君耳引立洲〇|昌置己 I ろ往吉早过立它昼人卜暑引な片曰墨 
質己 I 互引包人 I 空. 

フト乃卜告リ司刈人 H を I な包 

会含圳置實人^夏岂習人^量資3召早圳合田人け I 台呈列刖早 
曾含しに卜.星[呂お岳昼氧 S 引3酉到玄を己1〕[]乱實重0|立 
の人け ■! に I 列君き谷岂互酉〇1过留岂を習〇1营结日合是望咨吗 
Lfl 训空岳两君君司引圳引早け I 言望習富んに卜. 

12. ヲト山に卜しりを量日い層ん卜客を量日り人 I ん卜召誓曾 

tilUl 旨實芭け I 引] I 早 I 司]人 H 合到圣旱它言人卜暮引て I □卜包人 I 空. 
空岂 0.6 m 0|お豊か召>1己 I 训人 H 畳咨司]手妇人 I 空. 

罕到：冒 E / 人 I 互居誓資實罕 I 引が引則己卜3 m 君喜別人 I 墨人 f 置誓 
刚吉冒 E / 人|马£〕|岩致〇|誓資引合由 U tJIbll 貢君お0|日 
言车乳含し lU . 冒 E / 人 I 马 E 誓資實誓刚合引圳引3 LH 容 
實別人 I 墨人 f 置引乃留合 5 i 0 l 書含し IU . 
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13. 田をちヲ H 名と3百 

写召 Nikon SLR 引圳引3召罕圳合 Oj 巧岂置咨る过圳人 H 呈 
马習岂量咨實〕卜岩引刘引合じ卜お岂雲耳3五智〕卜吉岂呈引当 
全3を實人^暑置今如含 LIO . 〇1到ろ训合0音里引当 
と3を實客誓安實字君寶しに卜， 


\ と 3 百 
ヲト田に卜 \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

◎ 

© 

— 

© 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

© 

- 

© 


- 


F5+DP-30 

© 

© 


© 

© 

- 


◎ 

© 


© 

- 

© 


- 


F5+DA-30 

◎ 

© 


© 

© 

- 


© 

(+0.5) 



© 

- 

© 


- 


F4+DP-20 

- 

© 


© 

- 



◎ 

〇 


© 

© 

- 


© 


F4+DA-20 

- 

© 


© 

- 



© 

〇 

〇 

© 

◎ 

- 


〇 



运)：刖罕马寶岂里引当 
〇:马寶岂里引当 

昇却凹日训呂印岂 UIUI 旨生占田 0 巧 I 別宜 0| 14 曰しけ I 已卜 
曹言训台已^咨日て I お言し | じ卜 . 

一：早马富 . 

(): 置谷岂山書ち習乱（きを早き習马智训岂智） EJLICK F6 
引圳己に I 召罕，人卜暑对習 3 曾召 ‘b6: Screen comp.’ 训人 H 
‘Other Screen’ 實过马引 3 EV 却暨實 -2.0 to +2.0 {0.5 EV 
白判）さ过马引 01 S 習實 mu CK 己往吉 E 巳卜普空に I 
全 3 を實人^暑引台召罕圳台置谷岂 S 習乱 01 ‘0’ 凹 S 罕 
{S 習 01 曹谷致合召早）训呈 ‘Other screen’ 實过马动 Ob 
寶 LI じ卜 . F 日引圳己に I 召罕，引圳引 tJ 卜日 3 人卜暑对習 3 曾習 
#18 實人卜暮引 01 S 習實寶 LI [卜. F4 -人 I 己に引圳己に I 召早， 
呈引当と 3 岂暑山書ち習 001 習實人^客引 01 S 習寶しに卜. 
ちこ卜对刈岂 LH 暮呂引即引 U 卜日 3 人卜暮替普人 H 墨岂を引公人 I 空. 
凹を呂人卜暮置〕卜言301寶しに卜 . M 巳卜曾3全3を呂圳薑 
1:1 空合二！ 01 な 3 乃圳畳氧 Q] 人^召ぶ君 01 召人卜召置咨 011 田早 
人卜暑 01 〕卜岩岂全 3 を〇さ，じ卜宣全 3 を立卜合望呈呈人卜夏呂 LI じ卜. 
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をを I : 

•巧引圳引3 S 罕， EC - 己， EC - E , 己， E ， J ， A ， L 里ヨ ■! 為 
と3を已卜01望日邱宜号智〇さ人卜夏〕卜言寶しに卜. 

-お〕 I 互训致合引圳引训人 H 己呈引妇全3を生合 E 呈引当 
と3を實人^夏引合召罕训合日互引当全3を往合 E 呈引這 
全3を训 Q ] 岂鲁皆早呈實吾立引妇人 I 空. 

14. 到玄却司 

-到ろ昼人卜夏引て I 留實の合冒量空卜人 I 马 E お實 "0" 〇呈 
曾習引包人 I 空.到圣圳合青马0|合早晋0|お] I の]岩训田て|14 
空置，置お置圳鸟 I 司]舍 I 刘日引罕 I 習伞到会し|じ卜. 

. 到玄互田呂昌呈 Qj S 引人 I 墨人^暑引01与0^手包人 I 空.田て114 
習写3乃1>|训占早 S 岂立圳ミ岂 S 生合到玄曰奋训训巨卜皇 
(豈立臺）生占到玄言己 IU 言华3人卜夏引包人 I 空.对3實 
白〕 I 刃お立到ろ 2 J じ卜宣早岩實3豆己 I 刃お呈写を3引田人叫 
きお训人 H tJ 卜皆马〇さ苦!實3己 I ミ01哥含 LI じ卜. 

-到ろ墨哥實の AILi 里合迎理音習 Q ] 人^暑引月0^包人 I 空. 
到玄をな生合尝呈卜3き!凹01置年就9印3苗训马咨智實 
別置今鼓合しに卜， 

• NC 曹日墨人^客引01召酉到ろ谷企言 S 呈置伞就含しに卜. 
空岂到ろ旱豆呈召田到ろ3ち査训呈青01呂 LI じ卜. 

. 到ろ墨到ろ刘01と011 S 酉引合召罕011合驻过却员过實 
田早社 I 罕 I 罕包人 I 空. 

-到玄言裂人 I 引人卜暮引て I を台召罕训台呂留01尝姓實 
をて I 引〕 I 早 I 司]人 H 豈引立3を岂安训ち互巧り宇妇人 I 空.生岂 
马人^普过立卜君 y 空合14互畳到言3到驾置置實な I 引01 
ち酉引巧を包人 I 空. 

-到ろ011置實马人1>|14置今011到ろ言這て I 0^包人 I 空.早与 
生合立君3き!到01呂 LI じ卜. 

-到ろ圳合岂到置引全弓01人卜暮召早吉01教含しに卜.をお 
をて I 墨早 I 司]習 Q ] 呈里>1是裂企训到至言皆け I 引て I 0^公人 I 空. 
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1 日.ぶを吗刈人た I 

• 77 mm 备召田到ろ过 LC -77 •军田到ろ过 LF -1 
- Bayonet 军 S HB -22 -异理绍0|え[合到ろ却罕ミ I CL -1120 

16. 智□り吗刈糾司 

• 77 mm 全3异与营曰 


17. 人卜曾 

到圣 E 卜包： 

を召フ H 司： 
をに H 丕司フ []: 
到圣干お： 
き卜斗 


をにり誓驾圳宣: 
フ "13 召占： 

をヲ ■! 各： 

誓驾フ "13 ち百: 
を I 百玄召フ H 司: 
を司フ H 过フ H 羊: 
丕司フ り： 

丕司フ H を吕： 


D 日普 NIKKOR 到ろに PU 空卜し信 Bayonet 
□卜是号しり吾） 

85 mm 
f /2.8 

日吉即 H (曾早し卜山3引と置立营对引到圣） 

2が 30' (3 己 mm (13 己）互？^!し1吾質言 - SLR 
引圳引空卜し I 吾 FX 里巧日て I 置 SLR 引圳引3 
召罕） 

18°日 0' (し I 吾 DX 互巧口て I 賣 SLR 
引圳己卜3召罕） 

22。日 3' (1 X 240 人 I 全曾引印 I 己に I 召罕） 

1/2 

引圳引 tJ に1011書马 
马亞引全夏训3訝刖片^薑留与 
0.39 m 〜早岂（の）（□旧空卜田量目罕 I ) 

0.39 m 
9〕[]個暑） 

召〕 I を！对夏/智日对马己 I 巧を己 I 別是马 
f /2.8— f /32 
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到玄 0| 客: 


到圣司过： 

山壹写召： 

ち司 ■ 人卜 0| S : 
3フ I : 

早列： 


马马書 01 早占人 I 马 S 尝 01 客 
(字列 UI 暮實言01田，马马實01早合早 
客ち01客智岂[碧藝岂]を咨°さ舍马01岳琴 
巧召置伞教会し|じ卜.对刈岂人卜幫音 LI 吾 
吾与人 HtJI と过 1 曰さ吉鸟 I 司]罕包人 I 空.） 

司 Q] 人I马宣お：+11.日 mm 
司 ai 冒ちお：+8.己° 

空宣马丑卜智马〇さ90° {30- 百刘□卜じ卜言弓 
全冨） 

别お を 己 I 別お芭實 01 夏 
77 mm (P 二 0.75 mm) 

马 S 马 83.5 mm x 107 mm (到ろ□卜吉居 
早曰3 ^ ICH 岂 01) 

马日 3 己 g 


用 I 丕人^合人^召吾刃致01人^おぶ日对凹實巧召誓今教9印 
01训 CUSH 乃 I る人卜训を!留01召〕卜日月留会 LI じ卜. 
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作例 

Sample images 
Beispielaufnahmen 
Exemples d'imaaes 
Im ろ genes de muestra 
Provbilder 

Voorbeeldafbeeldingen 
06pa3 叫 I M3o6pameHMM 
Immagini esemplificative 

影像示例 
範例影像 
鞋量〇1□に I 
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■シフト （ p . l 1) 

■ Dezentrieren (S. 44) 

■ Desplazamiento (p. 80) 

■ CABMr (cTp. 116) 

■ Orientamento (P.152) 
■移軸（第188頁） 


■ Shifting (P. 26) 

■ Decentrement (P. 62) 

■ Skiftning (S. 98) 

■ Shiften (P.134) 

■ あま由 （P. 170) 

■ 人に旨口 07 圳 0| ス I) 
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被写体の歪みを修正ずる 

•シフト無し （A) レンズから紙袋の上部と下部までの距離び異なるので、 
被写体び歪んで写ります。 

•シフト有り （B) カメラと紙袋を平行にして、下にシフトさせます。 

Correct perspective distortion of subject 

• Without shifting (Photo A): When the lens-to-subject distance 
from the top and bottom of the subject differs, the subject 
appears with distorted perspective in the frame. 

• With shitting (Photo B): To correct distortion, place the camera 
parallel to the subject and shift the lens down. 


Korrekte perspektivische Verzerrung des Hauptobjekts 

• Ohne Dezentrieren (Aufnahme A): Wenn die Entfernung 
zwischen Objektiv und Hauptobjekt von der Ober- bis zur 
Unterseite variiert, wird das Hauptobjekt im Bildfeld verzerrt. 

• M け Dezentrieren (Aufnahme B): Dm die Verzerrung zu 
korrigieren, halten Sie die Kamera parallel zum Hauptobjekt, und 
dezentrieren bie das Objektiv nach unten. 


Correction de la distorsion de perspective du sujet 

• Sans decentrement (photo A) : Lorsque la distance objectif- 
sujet differe par rapport a la partie superieure et in 千 erieure du 
sujet, la perspective du sujet apparait deformee dans le champ. 

• Avec decentrement (photo B) : Pour corriger la distorsion, 
placez I'appareil parallelement au sujet et decentrez I'object け 
vers le bas. 
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Corregir la distorsion de perspectiva del sujeto 

• Sin desplazamiento (foto A): Cuando la distancia entre el 
objetivo y el sujeto no coincide entre la parte superior e inferior 
del sujeto, este aparece con una perspectiva distorsionada en el 
encuadre. 

• Con desplazamiento (foto B): Para corregir la distorsion, 
coloque la camara en paralelo con relacion al sujeto y desplace 
el objetivo hacia abajo. 

Korrekt perspektivdistorsion hos foremalet 

• Utan skiftning (foto A): Nar avstandet 千 r 自 n objektivet till 
foremalet skiljer sig i ovre och nedre kant, kan foremalet visas 
med ett forvrangt perspektiv i motivet. 

• Med skiftning (foto B): For att korrigera distorsion, placera 
kameran parallellt med foremalet och skifta objektivet nedat. 


Koppe 叫 MCKameHMM nepcneKTMBbi o6'beKTa 

• 563 CABMra ( 中 oto A): Ec/im nMeerca pa3HM4a b paccToaHnn 
OT 06 'beKTMBa AO eepXHGM M HMWHeH TOHeK 06 'beKTa, 
nepcneKTMBa oSteKTa b Ka^pe ncKawaeTc 只 . 

• Co CABMrOM ( 中 OTO 巳 ) ： fl/ia KOppeK 4 MM MCKaweHM 月 
pacno/io}KMTe 中 OTOKaMepy napan/ie/ibHO oGteKry m 
CABMH bTe 06 'beKTMB BHM3. 


Perspectiefve け ekening van het onderwerp corrigeren 

• Zonder shiften (Foto A): Als de afstand tussen het objectief en 
het onderwerp verschillend is vanaf de bovenkant en onderkant 
van het onderwerp, zal het perspectief van het onderwerp 
vertekend zijn in het beeld. 

• Met shiften (Foto B): Plaats de camera parallel met het 
onderwerp en shift het objectief omiaag om deze vertekening te 
corrigeren. 
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Correzione della distorsione prospettiva del soggetto 

• Senza orientamento (Foto A): Quando la distanza tra 
obiettivo e soggetto e differente a seconda della parte superiore 
0 il 干 ondo del soggetto, il soggetto apparira nella foto con una 
prospettiva distorta. 

• Con orientamento (Foto B): Per correggere la distorsione, 
collocare la 干 otocamera parallelamente rispetto al soggetto e 
orientare I'obiettivo verso il basso. 

巧正拍摄巧象的透视变お 

• 不使用移轴（照片 A ) :当拍摄对象的上下与镜头之间的距离 
不同时，画面中巧摄对象会出现遽视变形。 

• 使用移轴（照片 B ) :若想矫正变形，请将相机平行于拍摄对象 
放置并将燒头向下移轴。 

痛正透視變お 

• 無移卽（照片 A ) :當主體的上及下與鏡頭2間的距離不同，主 
體會產生透視變形。 

• 有移卽（照お B ) :若要修正變形，請將相磯與主體平行放置， 
並將鏡頭向下移軸。 

五 I 入け "Il 司鲁 U 卜言岂己を却ち 

• 人 I を宫お含（人卜召 A ): 叫4刮坤巧み却をホス1却ろ斗叫スト刮 
イ司ブ !■ 坤吾马半，马スト刘古互司1智坤おさ巧〇1坤哥马叫 M ■坤 
诗し问. 

-人 I を宫含（人卜召 B ): 音叫吾钟寺ぶみ音刮さ}叫ブ)■却坤言叫 
■4 刮冲驾郑計イ专五哥ミ吾ゥ]■坤互ス1互ち哥叫じ卜. 


221 



■シフト ( P . l 1) 

■ Dezentrieren (S. 44) 

■ Desplazamiento (p. 80) 

■ CABkir (cTp. 116) 

■ Orientamento (P.152) 
■ 移卽（第 188 頁） 



■ Shifting (P. 26) 

■ Decentrement (P. 62) 

■ Skiftning (S. 98) 

■ Shiften (P.134) 

■ 移轴 （ P. 170) 

■ 人に旨 (207 立 JIOl 天 I ) 




凸 
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撮影をやカメラの写り込みを防ぐ 

• シフト無し （ C) 鏡などを正面から撮影すると、撮影者やカメラび写り 
込みます。 

•シフト有り （ D) 写り込まない位置に移動し、左にシフトさせます。 


Excluding unwanted reflections 

• Without shifting (Photo C): When shootina a reflective surface 
such as a mirror, the photographer or the camera may be 
reflected in the frame. 

• With shitting (Photo D): To avoid such reflection, place the 
camera in a position where such reflection does not occur, then 
shift the lens left. 

Vermeidung storender Spiegelungen 

• Ohne Dezentrieren (Aufnahme C): Bei Aufnahmen von 
reflektierenden Flachen, wie eines Spiegels oder einer 
Fensterscheibe, kann das Spiegelbild des Fotografen und der 
Kamera im Bild erscheinen. 

• Ohne Dezentrieren (Aufnahme D): Zur Abhilfe stellen Sie die 
Kamera auf einem Stativ leicht seitlich auf, so class keine bpiegelung 
mehr auttritt. Dann verschieben Sie das Objektiv nach links. 

Suppression des reflets indesirables 

• Sans decentrement (photo C) : Lors de la prise de vue d'une 
surface reflechissante, telle qu'un miroir, le photographe ou 
I'appareil peut etre reflete dans le champ. 

• Avec decentrement (photo D) : Pour eviter cet effet, placez 
I'appareil ろ un angle auquel ces reflets ne se produisent pas, puis 
decentrez I'objecti 千 vers la gauche. 
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Evitar reflejos no deseados 

• Sin desplazamiento (foto C): Cuando dispare a una superficie 
reflectante como un espejo, el fotografo o la camara se pueden 
reflejar en el encuadre. 

• Con desplazamiento (foto D): Para evitar este reflejo, coloque 
la camara en una posicion en la que no se produzca este reflejo 
cuando desplace e! objetivo hacia la izquierda. 

Ta bort oonskade reflexer 

• Utan skiftning (foto C): Nar du fotograferar en reflekterande 
yta som en spegel, kan fotogarfen eller kameran spegla sig i 
motivet. 

• Med skiftning (foto D): Placera kameran i en position dar en 
s ろ dan reflex inte uppstar, 干 or att undvika en s ろ dan reflex, skifta 
sedan linsen at vanster. 

ycTpaHCHMe Hewe/iaTe/ibHoro OTpaweHMn 

• Ees cABMra (中 oto C): flpn cteMKe OTpamaKDii^eM 
noeepxHOCTM, nanpuMep, sepKana, b k 叫 pe Mowei ocTaTbca 
OTpaweHne 中 oTorpa 中 a m/im Kawepbi. 

• Co CABMroM (中 OTO D): HTo6bi MsGewaTb TaKoro OTpaweHna ， 
pacno/iowMTe KaMepy thkhm oSpasoM, HTo6bi OTpaweHne He 
nona^ano B Kaqp, m CABUHbje oSteKTUB B/ieso. 

Ongewenste weerspiegelingen elimineren 

• Zonder shiften (Foto C): Wanneer er een opname gemaakt 
wordt van een weerspiegelend oppervlak, zoals een spiegel, kan 
de fotograa 千 0 干 de camera weerspiegeld worden in het beeld. 

• Met shiften (Foto D): Om deze weerspiegeling te vermyden, 
de camera zo bewegen dat deze weerspiegeling niet voorkomt, 
en het objectief vervolgens naar links shiften. 
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Esclusione di riflessi indesiderati 

• Senza orientamento (Foto C): Quando si 干 otografa una 
supemcie riflettente come uno specchio, il riflesso del fotografo 
0 della fotocamera puo comparire sulla foto. 

• Con orientamento (Foto D): Per evitare questa situazione, 
collocare la 干 otocamera in una posizione in cui il riflesso non sia 
presente, quindi orientare I'obiettivo verso sinistra. 

消除不需要的反射 

• 不使用移轴（照片 C) :当拍摄黯子等反射表面时，摄影者或相 
机口 J 能会反射出现在画面中。 

• 使用移轴（照片 D) :若想避免此种反が现象，请将相机置于 
不会出现反射的位置，然后将镜头向左移轴。 

消除不必要的反射 

. 無移軸（照お C) :巧攝鏡子等會反射的表面時，可能會將拍攝 
者或相機反射至畫面中。 

• 有移卽（照片 D) :若欲避免反射，可將相機置於不會造成反射 
的位置，然後將鏡頭向左移軸。 

岂天 I 背占がん卜叫对計フ I 

-人 I 兰宫お音（人卜召 C ): 音召■苦ホストをち音聋却ち马半， 
誓。 J スト里古ヲト刮却?}互到1智叫ホス)■導牛ミ1を1^坤. 

• 入 I を宫？/!含（人!■召 D ): 叫をかスト吾叫却フ1刮却叫ヲ1■刮司■吾 
か乂1■非お古刮ミ1却专五，却ろ言每缉立互イをちを1^み. 
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■シフト ( P . l 1) 

■ Dezentrieren (S. 44) 

■ Desplazamiento (p. 80) 

■ CABkir (cTp. 116) 

■ Orientamento (P.152) 
■移卽（第188頁） 


■ Shifting (P. 26) 

■ Decentrement (P. 62) 

■ Skiftning (S. 98) 

■ Shiften (P.134) 

■ 移轴 （P. 170) 

■ 人に曼 (207 巧101天 I ) 
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被写体の前にある不要物を避ける 

■シフト 無し （ E) 撮該したい構図内に不要物びある場合びあります。 
■ シフト有り （ F) 不要物び入らない位置に平行移動し、左にシフトさせ 
ます。 


Excluding unwanted objects in the frame 

• Without shifting (Photo E): Sometimes unwanted objects 
appear in front of the main subject in a desired position for a 
specific composition. 

• With shitting (Photo F): To exclude such objects from 
disrupting the scene, move the camera horizontally at a position 
where the unwanted object will not be in the frame, then shift 
the lens left. 

Vermeiden unerwunschter Objekte im Bild 

• Ohne Dezentrieren (Aufnahme E): Manchmal erscheinen vor 
dem Hauptobjekt unerwunschte Objekte. 

• M け Dezentrieren (Aufnahme F): Um diese aus dem Bild zu 
verbannen, verschieben Sie die Kamera horizontal, so dass die 
unerwunschten Oojekte nicht mehr im Bild erscheinen, und 
verschieben Sie das Objektiv nach links. 


Exclusion d'objets indesirables dans le champ 

• Sans decentrement (photo E) : Des objets indesirables 
apparaissent parfois a I'avant du sujet principal dans une 
position desiree pour une composition specifique. 

• Avec decentrement (photo F) : Pour empecher ces objets de 
perturber la scene, placez I'appareil ろ I'horizontale dans une 
position de maniere que I'objet indesirable ne soil pas visible 
dans ie champ, puis decentrez I'objectif vers la gauche. 
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Suprimir objetos no deseados del encuadre 

• Sin desplazamiento (foto E): En ocasiones aparecen objetos 
no deseados delante del sujeto principal en una posicion 
deseada para una composicion determinada. 

• Con desplazamiento (foto F): Para evitar que estos objetos 
perturben la escena, mueva la camara en sentido horizontal 
hasta una posicion en la que el objeto no este dentro del 
encuadre, a continuacion desplace el objetivo hacia la izquierda. 

Ta bort oonskade foremal ur motivet 

• Utan skiftning (foto E): Ibland syns oonskade foremal 干 ramfor 
huvudforemalet i en onskad position for en specifik komposition. 

• Med skiftning (foto F): F 扫 r att ta bort s 吕 dana 干 orem 吕 I s る a け de 
inte forstor motivet, flytta kameran horisontellt till en position 
dar det oonskade foremalet inte finns med i motivet, skifta 
sedan objektivet till vanster. 

ycTpaHCHMe Hewe/iaTe/ibHbix oSbeKTOB b KaApe 

• 563 CABMra (中 oto E): MHor^a Bnepeflu ocHOBHoro od^beKra, 
Haxofla 叫 eroca B HywHOM no/iomeHnn が只 oco6om 
KOMnOHOBKM KBApa, FlO 只 B/1 只の TC 只 Hewe/lSTe/lbHbie 3/ieMeHTbl. 

• Co CABMroM ( 中 OTO F): HTo6bi nofloGHbie oGbeKTbi He 
Hapy 山 ann CKDweT, nepeMecTme Kawepy b ropusoHTanbHOn 
n/iocKocTM B no/iomeHne, npn KOTopoM He}Ke/iaTe/ibHbiM 
3/ieMeHT He nonaqaeT b Kaqp, m CABUHbje oSteKTUB B/ieso. 

Ongewenste voorwerpen buiten beeld houden 

• Zonder shiften (Foto E): Soms staan er ongewenste 
voorwerpen voor het onderwerp dat we in een bepaalde positie 
w 川 en fotograferen om een specifieke compositie te knjgen. 

• Met shiften (Foto F): Om te voorkomen dat dergelijke 
voorwerpen het beeld verstoren, moet u de camera horizontaal 
bewegen naar een positie waar het ongewenste voorwerp niet 
in beeld is, en het objectief vervolgens naar links shiften. 
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Esclusione degli oggetti indesiderati sulla foto 

• Senza orientamento (Foto E): Talvolta, dopo aver collocate la 
fotocamera nella posizione desiderata per una determinata 
composizione, davanti al soggetto principale compaiono degli 
oggetti indesiderati. 

• Con orientamento (Foto F): Per evitare che questi oggetti 
rovinino la scena, spostare la fotocamera orizzontalmente e 
collocarla in posizione tale che I'oggetto indesiderato non venga 
piu inquadrato, quindi orientare I'obiettivo verso sinistra. 

消除画面中不需要的物体 

• 不使用移轴（照片 E ) :在为了拍摄某一特定构图的必要位置 
时，但拍摄对象前方有时会出现不需要的物体。 

• 使用移轴（照お F ) :若想消除化类干扰画面的物体，请将相机 
水平移动，直判不需嬰的物体从画面中消失，然后将镜头向 左 
移轴。 

消除畫面中不必要的物體 

• 無移軸（照片 E ) :有時候不必要的物體會出現在特殊構圖2特 
定方向的主體前面。 

• 有移卽（照片 F ) :若欲消除破壞畫面的物體，可將相磯水平移 
動至畫面中沒有任何不必要物體的地方，然後將鏡頭向左移 
軸。 


互却ち州 I 智夕留吉五 I 人け " il 圳对ちトフ I 

- 入 I 兰宫お含（人卜召 E ): 号马を干夕马马キお却ち刮ラ1却別右 
平叫スト刈马巧叫おぅ1な古叫4夕い}ぶ■叫ち ■ 马半外おを叫坤. 
- 人 I 兰宫含（人卜召 F ): 〇1叫を叫4刮みち鲁ホき])さ}ス1诘直 
寻を！■刮ちおぅ 1 なち•马4刮非互司1旬イおち刮ぅ1互ヲ 1 ■叫司■音 
牛驾立互著フ1五.却ろ吾驾马互ちス1互をを叫じ卜. 
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■ テイルト （ P .11) 

■ Schwenken に 44) 

■ Inclinacion (p. 80) 

■ HaK/ioH (cTp. 116) 

■ Inclinazione (P.152) 
■ 俯仰（第188頁） 


■ Tilting (P. 26) 

■ Inclinaison (P. 62) 

■ Tiltning (S. 98) 

■ Tilten (P.134) 

■ 倾斜 （P. 170) 

■ 冒旨 (208 巧101ス I) 
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手前か 5 奧までピントを合わせる 

•ティルト無し （G) カメラと平行でない被写体は、手前から奥までピン 
卜び合いません。 

•ティルト有り （ H ) 下にティルトさせると、手前から奥までピントび合 
います。 

Achieve tocus on the entire subject plane when it is not 

parallel to the camera 

• Without tilting (Photo G): When the subject plane is not 
parallel to the camera, focus cannot be achieved throughout the 
entire subject plane. 

• With tilting (Photo H): Tilt the lens down to take a photo in 
wmch the entire subject plane is in focus. 

Scharfeinstellung des gesamten Objekts wenn dieses nicht 

parallel zur Kamera liegt 

• Ohne Schwenken (Aufnahme G): Liegt die Objektebene nicht 
parallel zur Kamera, ist keine Scharreinstellung des gesamten 
Objekts moglich. 

• Mit Schwenken (Aufnahme H): Fur eine Aufnahme, bei der 
die gesamte Objektebene scharf eingestellt ist, schwenken Sie 
das Objektiv nach unten. 

Mise au point du plan sujet complet quand ce dernier n'est 

pas parallele au plan film 

• Sans inclinaison (photo G) : Lorsque le plan sujet n'est pas 
parallele a I'appareil, la mise au point de I'integralite du plan 
sujet est impossible. 

• Avec inclinaison (photo H) : Inclinez I'object け vers le bas pour 
prendre une photo dans laquelle le plan sujet complet apparait 
nettement. 
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Enfocar el piano entero del sujeto cuando no esta paralelo a 
la camara 

• Sin inclinacion (foto G): Cuando el piano del sujeto no esta 
paralelo a la camara, no puede lograrse el enfoque de todo el 
piano del sujeto. 

• Con inclinacion (foto H): Incline el objetivo hacia abajo para 
sacar una foto en la que todo el piano del sujeto este enfocado. 

Fa fokus pa hela planet nar det inte ar parallellt med 
kameran 

• Utan tiltning (foto G): Nar forem さ lets plan inte ar parallellt 
med kamera kan inte fokus uppn う s i hela planet. 

• Med tiltning (foto H): Tilta objektivet nedat 千扫 「 att ta en bild 
dar hela planet ar i fokus. 

YAepwaHMe b 中 OKyce bccm h/iockoctm o6'beKTa, ec/iM oh 
He napa/i/ie/ieH 中 oTOKaiuiepe 

• Bes HaK/ioHa ( 中 oto G ): Ec/im n/iocKocTb 0613 eKTa He 
napan/ie/ibHa 中 OTOKaMepe, OHa He mowct l^g/imkom ocTSTbc 只 
B 中 OKyce. 

• C HaK/IOHOM ( 中 OTO H )： HaK/lOHMTe 06 'beKTMB BHM3, MT 06 bl 
BCR n/lOCKOCTb OGbSKTa HaXOAM/iaCb B 中 OKyce. 

Scherpstellen op het hele onderwerpvlak wanneer het niet 
parallel is met de camera 

• Zonder tilten (Foto G): Wanneer het onderwerpvlak niet 
parallel is met de camera, kan er niet scherpgesteld worden op 
het hele onderwerpvlak. 

• Met tilten (Foto H): Tilt het objectie 干 omiaag om een foto te 
maken waarop het hele onderwerpvlak scherp is. 


Ottenere la messa a fuoco su tutto il piano del soggetto 
quando questo non e parallelo alia fotocamera 

• Senza inclinazione (Foto G): Quando il piano del soggetto non 
e parallelo alia fotocamera, non e possibile ottenere la messa a 
fuoco su tutto il piano del soggetto. 

• Senza inclinazione (Foto H): In questo caso, inclinare 
I'obiettivo verso il basso per scattare una foto in cui tutto il piano 
del soggetto e messo a fuoco. 


当整个拍摄巧象平面与相化不平巧が获得清晰巧焦 

• 不使用倾斜（照片 G ) :当拍摄对象平面与相机不平行时，整 
个巧摄对象平面无法获得清晰对焦。 

• 使用倾斜（照片 H ) :将镜头向下倾斜进巧拍照，使整个拍摄对 
象平面清晰对焦。 

當整個主體面與柏機不平斤時，巧な對焦於主體上方 

• 無移卽（照片 G ) :當主體面不平行於相磯時，即無法對焦在整 
個主體面上。 

• 有移卽（照片 H ) :將鏡頭向下傾斜，拍攝對焦於整個主體面上 
的照片。 


巧入卜对留巧01ヲト Wl 引到曼智計ス I 背言圳过对五 IA け "11 留？ jCHI 入 ■! 
玄召言お舌しに卜. 

-冒暑お含（人卜召 G ): 叫 スト刘 項巧 〇1 外刮却斗項郑司■ス 1 な音马 
早叫ち ■ S 刮叫スト刮項巧冲叫を為音弓:童牛韶をし!却. 

-冒宫音（人卜召 H ): 刮叫ス1■刈項ち叫え為〇1巧右 A ド J 音 
弓兰叫お却ろ吾ウ1■坤互鸟ちをし li 4. 
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■ テイルト （ P .11) 

■ Schwenken に 44) 

■ Inclinacion (p. 80) 

■ HaK/ioH (cTp. 116) 

■ Inclinazione (P.152) 
■ 俯仰（第 188 頁） 


■ Tilting (P. 26) 

■ Inclinaison (P. 62) 

■ Tiltning (S. 98) 

■ Tilten (P.134) 

■ 倾斜 （ P. 170) 

■ 冒旨 (208 巧 101 ス I) 
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被写体の一部分にピントを合わせる 

■ティルト無しり）全体にピントび合っています。 

•ティルト有り （ J ) 左にティルトさせると、一部分にピントび合います。 


Achieve tocus on a speciric part of the subject 

• Without tilting (Photo I): Focus is achieved on all parts of the 
subject. 

• With tilting (Photo J): Tilt the lens left to 干 ocus on only a 
specific part of the subject. 


Scharfeinstellung eines bestimmten Objektteils 

• Ohne Schwenken (Aufnahme I): Die Scharreinstellung erfolgt 
fur alle Teile des Objekts. 

• M け Schwenken (Aufnahme J): Schwenken Sie das Oojektiv 
nach links, um nur einen bestimmten Teil des Objekts scharf 
einzustellen. 

Mise au point d'une partie specifique du sujet 

• Sans inclinaison (photo I): Toutes les parties du sujet 
apparaissent nettement. 

• Avec inclinaison (photo J): Inciinez i'object け vers la gauche 
pour effectuer une mise au point d'une partie donnee du sujet. 

Enfocar una parte determinada del sujeto 

• Sin inclinacion (foto I): Se consigue el enfoque de todas las 
partes del sujeto. 

• Con inclinacion (foto J): Incline el objetivo hacia la izquierda 
para enfocar solo una parte determinada del sujeto. 


Fokusera pa en specifik del av Toremalet 

• Utan tlltning (foto I): Fokus p 身 alia delar av forem ろ let. 

• Med tiltning (foto J): Tilta objektivet at vanster 干 or att endast 
fokusera pa en specifik del av 干 oremalet. 
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cDoKycMpoBaHMe Ha OTge/ibHOM a/ien/ieHTe oGteKTa 

• Ees HaK/ioHa (中 oto I): Bee a/ieivieHTbi oSteKTa b 中 oKyce. 

• C HaK/IOHOM ( 中 OTO J): HaK/lOHUTG 06 beKTMB B/IGBO, HT 06 bl 
C 中 OKyCMpOBSTbCg TO/lbKO Ha OTG/lbHOM a/ieMGHTe 06 'beKTa. 

Scherpstellen op een spec け iek deel van het onderwerp 

• Zonder tilten (Foto I): Er wordt scherpgesteld op alle delen van 
het onderwerp. 

• Met tilten (Foto J): Tilt het objectief naar links om alleen op 
een specifiek deel van het onderwerp scherp te stellen. 

Ottenere la messa a fuoco su una parte specifica del 

soggetto 

• Senza inclinazione (Foto I): La messa a 干 uoco e ottenuta su 
tutte le parti del soggetto. 

• Senza inclinazione (Foto J): Per ottenere la messa a 干 uoco solo 
su una parte specifica del soaaetto, inclinare I'obiettivo verso 
sinistra. 

拍摄巧象的特定位置获得清曲が焦 

• 不使用倾斜（照>^1):拍摄对象的各个位置均获得清晰对焦。 

• 使用倾斜（照片 J ) :向左倾斜禱头，仅使拍摄对象的特定位置 
获得清晰对焦。 

對焦於主體的特定部分 

. 無移軸 （ 照片 I ) :對焦於主體的所有部分。 

• 有移卽（照片 J ) :將鏡頭向左傾斜，僅對焦在主體的特定部 
分。 
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五 I 入け ' ll 司号召ちさ CHI 玄召お宇フ I 

-冒客お含（人卜召I): 叫4刘句旦吾すを叫を為〇1马をし!坤. 

- 冒富 ？J 含（人卜召 J ): 叫4刮句号马早を坤か呈马音を旱叫お 
却ろ言对譯互ち皂旦を L ) 坤. 
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■シフトとテイルトの併用 （ P.11)■ ShiftingATilting (R 26) 

■ Dezentrleren /Schwenken (S. 44) ■ Decentrement/inclinaison {P. 62) 

■ Desplazamiento/inclinacion (p. 80) ■ Skiftning/tiltning (S. 98) 

■ CABur/HaK/iOH (cTp. 116) ■ Tiltshift (P.134) 

■ Orientamento/inclinazione ( P .152) ■ 移轴 / 倾斜 （ P .170) 

■移卽 / 俯仰（第188頁） ■ 人に岂/冒宫 （207 巧|〇|天 I ) 


田 
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• ノーマル （ K ) 被写体び歪み、一部分にしかピントび合いません。 
• シフトのみ （ L) 

•テイルトのみ （ M ) 

• シフトとティルト有り （ N) 併用によって、形び整い、全面にピントび 
合います。 


• Without shifting and tilting (Photo K): Without using shift 
and tilt, the subject appears distorted, and only a small area of 
the subject is in focus. 

• With shifting (Photo L) 

• With tilting (Photo M) 

• With shifting and tilting (Photo N): When using shift and tilt 
functions, the subject appears with corrected perspective and the 
entire area of the subject is in focus. 

• Ohne Dezentrieren und i)chwenken (Aufnahme K): Ohne 
Dezentrieren und Schwenken erscheint das Objekt verzerrt, und 
nur ein kleiner Teil des Objekts ist scharf. 

• M け Dezentrieren (Aufnahme L) 

• M け Schwenken (Aufnahme M) 

• M け Dezentrieren und Schwenken (Aufnahme N): Wenn 
Dezentrieren und Schwenken verwendet wird, erscheint das Oojekt 
in korrigierter Perspektive, und das ganze Objekt ist scharf. 

• Sans decentrement et inclinaison (photo K) : Sans les 
fonctions de decentrement et d'inclinaison activees, le sujet 
apparait deforme et seule une petite partie du plan est mise 
au point. 

• Avec decentrement (photo L) 

• Avec inclinaison (photo M) 

• Avec decentrement et inclinaison (photo N) : Lorsque les 
fonctions de decentrement et d'inclinaison sont activees, le sujet 
apparait dans une perspective corrigee et I'integralite du plan est 
mise au point. 
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• Sin desplazamiento ni inclinacion (foto K): Sin emplear el 
desplazamiento ni la inclinacion, el sujeto aparece distorsionado, 
y solo esta enfocada una pequena zona del sujeto. 

• Con desplazamiento (foto L) 

• Con inclinacion (foto M) 

• Con desplazamiento e inclinacion (foto N): Al emplear las 

干 unciones de desplazamiento e inclinacion, el sujeto aparece con la 
perspectiva corregida y toda la zona del sujeto esta enfocada. 

• Utan skiftning och tiltning (foto K): Utan att anvanda 
skiftning och tiltning verkar foremaler vara forvrangt, och bara 
ett litet omrade av foremalet ar i fokus. 

• Med skiftning (foto L) 

• Med tiltning (foto M) 

• Med skiftning och tiltning (foto N): Nar 干 unktionema for 
skiftning och tiltning anvands, visas foremalet med「att 
perspektiv, och hela foremalet ar i fokus. 

• 巨 63 CABMra M HaK/ioHa ( 中 oto K): Bes ncno/ibsOBaHna 
中 yHK4MM CABMra M HaK/lOHa 06 'beKT MCKameH, TO/lbKO 
He6o/ib 山 ag o6/iacTb oGteKTa ocTaeTca b 中 OKyce. 

• Co CABwroM ( 中 OTO L ) 

• C HaK/IOHOM ( 中 OTO M ) 

• Co CABMrOM M HaK/IOHOM ( 中 OTO N )： C MCn0/lb30BaHMeM 
中 yHK4MM cflBMra M HaK/lOHa nepcneKTM 己 a oG'beKTa 
CKOppeKTMpoeaHa, bc 只 o6;iacTb oG'beKTa b 中 OKyce. 

• Zonder tiltshift (Foto K): Wanneer u geen tiltshift gebruikt zal 
het onderwerp er vertekend uitzien, en slechts een klein deel 
van het onderwerp zal scherp zijn. 

• Met sh け ten (Foto L) 

• Met tilten (Foto M) 

• Met tiltshift (Foto N): Wanneer u tiltshift gebruikt zal het 
perspectief van het onderwerp gecorrigeerd worden, en zal het 
hele vlak van het onderwerp scherp zijn. 
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• Senza orientamento e inclinazione (Foto K): Senza usare le 
funzioni d'orientamento e d'indinazione, i soggetti appaiono 
distorti, mentre 5010 una parte del soggetto さ a fuoco. 

• Con orientamento (Foto L) 

• Con inclinazione (Foto M) 

• Con orientamento e inclinazione (Foto N): Quando si usano 
le funzioni d'orientamento e d'indinazione, la distorsione 
prospettica della fotografia puo essere corretta e tutto il piano del 
soggetto si trova cosi a fuoco. 

• 不使用移轴及倾斜（照片 K ) :在不使用移軸及倾斜的情况下， 
拍摄对象出现变形，并宜仅拍摄对象的 一 小部分清晰对焦。 

• 使用移轴（照片 L ) 

• 使用倾斜（照片 M ) 

• 使用移轴及倾斜（照:当同时使用移轴及倾斜巧能时， 
出现经矫正透视的拍摄对象且拍摄对象的所有部分均清晰对 
焦。 

. 無移卽與俯仰（照お K ) :在不使用移軸與備仰巧能，而主體有 
變形的情況，並只對焦在主體的一小部分上。 

• 有移軸（照片 L ) 

• 有俯仰 （ 照片 M ) 

• 有移卽與俯仰（照片 N ) :使用移軸與俯仰巧能矯正主體透視， 
並對焦於主體的所有區域上。 

-人 I 兰宫巧冒宫お含（人卜召 K ): ス1互弓斗皂弓鲁叫苦を}ス1な兰 
巧马4刮台坤寻马叫且马4刮马却苦句〇马却せぇス合〇1 

-人 I を宫？ J 含（乂卜召 L ) 

-冒暮含（人卜召 M ) 

-人 I を宫巧冒富含（乂卜召 N ): ス1互ち斗智旦フ1を音4苦を}巧 
叫4刮ぉ每さみリタ1 L 卜坤 i 4 叫叫4刮马过刮句吗叫イを為 
〇1巧を1^坤. 
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撮影距離 m 時に設定でさる範囲 
Aperture range when the lens is set at "infinity" 
Blendenoffnungsbereich bei der Objektiveinstellung auf "unendlich". 
Plage d'ouverture lorsque I'objectif est regie sur "infini". 

Gama de abertura cuando el objetivo se ajusta a "infinito" 
Blandarintervall nar linsen さ r inst さ lid pa "oandligt" 


撮影距離 


開放 1 段吕段 3 段 4 段日段日段 ik 



Ouverture 


1 stop 2 stop 3 stop 4 stop 5 stop 6 stop / stop 

1 Blenden -2 Blenden -3 Blenden -4 Blenden - 5 Blenden 6 Blenden-7 Blendens 
stufe stufe stufe stufe -stufe styfe -stufe 


maximale diaphragroe diaphrape d 啤崎 me diaphragme diaphragme diaphiagme diaphragme 
1pa 口お 2 parada 3 parada 4 parada 5 parada 6 parada 7 parada 

い帥 2 な op ] 加 P 4 加 p 5 stop 日 stop 7 stop 

f/2.8 f/4 f/5.6 悦 f/11 f/16 f/22 f/32 



Distance de prise de 
vue minimale 
Distancia de fotografiado 
mas cercana 
Narmast mojiiga fotoavstand 


撮影距離至近時に設定でさる範囲※ 

Aperture range when shooting at the closest 
shooting distance* 

Blendenoffnungsbereich bei 
Mindestaufnahmeentfernung* 

Plage d'ouverture lors d'une prise de vue avec une 
distance de prise de vue minimale* 

Gama de abertura cuando se fotografia a la distancia 
de fotografiado mas cercana* 

Blandarintervall nar man fotograferar pa narmast 
mojiiga fotoavstand* 
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~ 力六ラの表示パネル/ファインダー内での表示（〇〇時で R 直設定） 
--- カメラ表示パネル/ファインダー巧での表お（至近時で F 値設定） 

《撮影距離至近時で設定で去る最大 F 値ぴ/48)は、露出値の設定のステ 
ップ幅により違います。図は、ステップ幅び1/3段のとさです。 


— Displav on camera's LCD panel/viewTinder (f-number at "infinity") 

---Display on camera's LCD panel/viewfinder (f-number at closest shooting 
distance) 

* The largest f-number (f/48) will vary according to the camera's exposure 
value increment. The chart accounts for 1/3 EV increment settings. 

— Anzeige auf dem LCD-Display/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei 
"unendlich") 

---Anzeige auf dem LCD-Display/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei 
Mindes ね ufnahmeentfernung) 

* Die groBte Blendenzahl (f/48) richtet sich nach der Belichtungswertzunahme 
der Kamera.Die Tabelle berucksichtigt eine EV-Zunahmeeinstellung von 1/3. 


— Affichage sur I'ecran ACL/le viseur de I'appareil photo (valeur f 
d'ouverture a TinTini) 

---Affichage sur I'ecran ACL/le viseur de I'appareil photo (valeur f 
d'ouverture a la distance de prise de vue minimale) 

* La plus grande valeur f d'ouverture (f/48) varie en fonction du pas de la 
valeur d'expos け ion de I'appareil photo. Le tableau represente des reglages 
de pas de 1/3 EV. 


— Visualizacion en el panel LCD/visor de la camara (numero f en 
"infinite") 

---Visualizacion en el panel LCD/visor de la camara (numero f a la 
distancia mas corta de fotografiado) 

* El numero f mas grande (f/48) variara de acuerdo con el incremento del 
valor de exposicion de la camara. 

— Display p 含 kamerans LCD-panel/sokare (f-nummer vid "oandligt") 

---Display p 含 kamerans LCD-panel/sokare (f-nummer vid n か mast mojiiga 
fotoavs な nd) 

* Hogs ね f-nummer {f/48) varierar i enlighet med kamerans stegvist okande 
exponeringsv さ rde. Tabellen ar baserad pa en okning i steg pa 1/3 EV. 
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PaccTOflHne qua 中 parwbi , 帕 rfla o6'beKTMB HacTpoeH Ha «6ec 帕 HewocT い 
Diafragmaschaal wanneer de lens op "oneindig" staat 
Gamma di apertura quando I'obiettivo e impostato su "infinito" 
境头设定为 " 无限远 （ infinity ) "日寸的光圈范围 
鏡頭設定為 " 無限遠 （infinity ) "時的光圈範圉 
‘早岂’〇呈營曼召召早竺|丕己 I 〕り容罕 I 


到互〕卜‘ 

邮が編化咖 1 


1 


HmCTSH り M 月 CbGMKM 


が坤 pa™ 

0CT3H 如が 0CT3 阳日胁扣巧帕日 0CT3 帕日胁姐巧阳日 OK 沉 T3 帕的 K 拍 T3 阳 B0f{ 

Maximaal 

diafragma 

1 Stop 

2 stop 

3 stop 

4 stop 

5 Stop 

6 stop 

7 stop 

Apertura 

massima 

1 stop 

2 stop 

3 stop 

4 stop 

5 stop 

6 stop 

7 stop 

最大化圈 

1 挡 

2 档 

3 档 

4 档 

5 档 

6 ち 

7 挡 

最大化圈 

1 控 

2 惜 

3 惶 

4搭 

5 控 

6 檔 

7 憎 

司[|玉の H 1入自! 

2 ん岂 

3 A 留 

4 ム岂 

5 A 留 

い岂 

7 ム岂 

f/2.8 

f/4 

f/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

f/32 



最近的拍摄距离 
最近的拍攝距離 

ミ I 曰喜咨>1己 I 


PaccTO 月 Hue qua 中 parwbi npM cbeMKe Ha cawoM 
6；1 H 3 K 0 M 色色 paCCTOflHMM* 

Diafragmaschaal bij opname op de kortste 
opnameafstand* 

Gamma di apertura quando si eseguono foto 
alia distanza minima di scatto* 


を最近的お摄距寓拍摄日寸的光圈お围 * 

在最近的お攝距離拍攝時的光圈範圉 * 

ミ I 甘臺曼>1己 I 训人 H 臺咨人に I 丕己 I 〕り咨罕 r 
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— M3o6pa>KeHMe Ha 计 CK-flucn/iee/BUfloncKaTe/ie 中 OTOKawepbi (hmc/io 
F B peWMMG «6eCKOHeHHOCTM») 

---MaoGpaweHne Ha 汁 (K-AMcruiee/BUflOMCKaTe/ie 中 OTOKawepbi (hmc/io 
F npM caMOM 6/im3kom paccTO 月 hum CbeiviKu) 

* CaMoe 6o/ib 山 oe hmc/io F (f/48) msmsh 月 ©tc 月 b saBMCMMOCTu ot 

yee/iMHeHUfl 3Kcno3M4MOHHO「o 4MC 刀 a. Ta6/iML^a ynuTbiBaer nacTpOMKn 

yBe/iMHeHMfl が月 1/3 EV. 

— Weergave op de camera's LCD-scherm/zoeker (f-waarde op "oneindig") 
---Weergave op de camera's LCD-scherm/zoeker (f-waarde op kortste 
opnameafstand) 

* De hoogste f-waarde (f/48) zal varieren al naar gelang de belichtingswaarde van 
de camera toeneemt. De grafiek gaat tot instellingen van 1/3 EV-toename. 


— Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore 
f/ impostato su "infinite") 

---Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore 
f/ impostato sulla distanza minima di sea け o) 

* II valore f/ maggiore (f/48) variera in base all'incremento del valore di 
esposizione della fotocamera. II grafico considera le impostazioni con 
incremento1/3 EV. 

- 相机 LCD 面板 / 取景器上的显示画面 （ " 无限冠 " が的 f 值） 

--- 相机 LCD 面板 / 取景器上的显不画面 （ 最近的拍摄距离日寸的 f 值） 

* 最大的 f 值 （ f/48 ) 将を依照相机的曝光值増量而改变。化为一个増量设 
定为 1/3EV 的国表。 

~ 相機 LCD 面板 / 取景器上的顯示畫面 （ " 無限遠 " 時的 f 值） 

--- 相機 LCD 面板 / 取景器上的顯示畫面 （ 最近的拍攝距離時的 f 值） 

* 最大的 f 值 （ f/48 ) 將會依照相機的曝光值増量而改變。化為一個增量設 
定為 1/3EV 的圖表。 

— 引圳引 LCD 刚曾/其町凹日鸟 I 互人 1( ‘早哥’训人 H 鸟 1 卜呂出） 

--- 引圳己卜 LCD 刚曾/只祉凹日 3 豆人 I 话 I 凸畳資 Ji £1011 AH °| 卜呂出） 
♦SCH 卜呂出 ( f /48) 占引圳引山書お3青吉训町引岂な召 UU . ちな星 
训人 H 吉養吉01 1/3 EV ち智曼召さ罕量營叟引 H 鼓合し la . 
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• 撮影倍率 • Reproduction ratio 

• AbbildunasmaBstab 

• Rapport de reproduction 

• Relacion de reproduccion 

• Avbildningsskala 

• MaciiJTa6 ChewKw 

• Afbeeldingsverhouding 

• Rapporto di riproduzione 
•摄影倍を•攝影倍率•ち入卜畳 


I 1/2.0 I 

5 

1 1/2.4 1 

1 1/2.8 I 

1 1/3.5 I 

1 1/4.1 I 

1 1/4.7 I 

1 1/6.0 I 

1 1 巧. 2 1 

1 1/9.5 1 

1 1/11.9 1 

1 1/21.3 I 

1 1/56.5 I 

を 

f/32* 1 

0.38-0.401 

0.39-0.41 1 

0.41—0.431 

0.44 — 0.461 

0.48 —0.52 1 

0.53 —0.57 1 

0.57 — 0.631 

0.66-0.751 

0.74— 0.871 

0.91 —1.121 

〇 

T 

也 

1.60 —2.701 

2.98- 17.30| 

6.99 — 00 1 

f/22* 1 

0.39 -0.391 

0.40 — 0.401 

0.41—0.431 

0.44 — 0.461 

0.49 — 0.51 1 

0.54 —0.57 1 

0.58 — 0.621 

0.67 — 0.731 

0.76 — 0.851 

0.93 — 1.081 

no 

m 

T 

〇 

1.71 —2.431 

3.40 — 9.71 1 

10.09 00 I 

• が 写 巧 深度 • Depth of field 

• Scharfentiefe 

• Profondeur de champ 

• Profundidad de camopo 

• Skarpedjup 

• r/iy6MHa pesKOCTM 

• Scherptediepte 

• Profondita di campo 
• 景深 • 景;果 ••y 互 

f/16* 1 

0.39 -0.391 

0.40 — 0.401 

0.42 — 0.421 

0.44 — 0.461 

0.49 — 0.51 I 

0.54 — 0.56 1 

0.59-0.621 

0.68 — 0.721 

0.77-0.831 

0.95 — 1.061 

の 

PsI 

T 

PsI 

1.78 — 2.291 

3.72 — 7.701 

13.81—00 1 

f/11* I 

10.39 — 0.391 

0.40 — 0.401 

0.42 — 0.421 

0.45 — 0.451 

0.49 — 0.51 1 

0.54 — 0.561 

0.59-0.61 1 

0.69 — 0.721 

0.78-0 对 

0.96 — 1.041 

也 

rsj 

T 

LD 

1.84 — 2.191 

14.04 — 6.581 

120.02 — 00 1 

I f/8* I 

10.39-0.391 

10.40 — 0.401 

10.42 — 0.421 

0.45 — 0.451 

0.50 — 0.501 

0.54 — 0.561 

0.59-0.61 1 

0.69 — 0.71 1 

0.78 — 0.821 

0.97 — 1.031 

1.16 — 1.241 

1.88 — 2.141 

14.27 —6.061 

127.46 — 00 1 

I f/5.6* I 

10.39 — 0.391 

10.40 — 0.401 

10.42 — 0.421 

10.45 — 0.451 

10.50 — 0.501 

0.55 — 0.551 

0.59-0.61 1 

0.69 — 0.71 1 

0.79-0.81 1 

0.98 — 1.021 

no 

fNJ 

T 

卜 

1.92 — 2.091 

4.46 — 5.691 

139.15 -00 1 

• 撮影距離 • Focused distance 

• binaestellte Entfernung 

• Distance de mise au point 

• Distancia de enfoque 

• Inst さ llningsavst る nd 

• AwCTaHUM 只 CbeMKH 

• Scherpstelafstand 

• Distanza messa a fuoco 

• 对焦距离 • 對焦距離 • 去召 U| 

I f/4* I 

10.39-0.391 

10.40 — 0.401 

10.42 — 0.421 

10.45 — 0.451 

10.50 — 0.50 1 

1 0.55 —0.55 1 

10.60 — 0.601 

0.69-0.71 1 

0.79-0.81 1 

0.99 — 1.01 1 

1.18 — 1.221 

1.94 — 2.071 

4.60 — 5.481 

154.75 -00 1 

I f/2.8* I 

10.39 — 0.391 

10.40 — 0.401 

10.42 — 0.421 

10.45 — 0.451 

10.50 — 0.50 1 

|〇 .巧一 0.551 

10.60 — 0.601 

10.70 — 0.701 

10.79 — 0.81 1 

10.99 — 1.01 1 

T 

の 

11.96 — 2.051 

14.71—5.331 

175.97 — 00 1 


0.39 1 

ブ 

〇 

0.42 1 

0.45 1 

m 

〇 

0.55 1 

〇 


cq 

- 

rsi 

rvi 

LD 

8 


(i、 w 巧 srw ■ 脱鹏涼體雌 ■ 骗鸣馬战顺 ■ odES モさ puo ちよ■ミ da モ度 d£5s ■ slasead EHSgA 占 ■ 
dnfpad ぶ一の — od 巨 ewep prepjDcnlo と— dlumlpup」n の pco 作 0 と— allaclralcs ち口 c ぶぶ ll】sI PI リト^ 0 ち a の 0 I ぶ脏がへホ I 
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•ご 3 別な巧化抑如閒观叫引.品か.六切な山モ现丄巧叫 - w 巧 I ご Y 百’* 
。域麻岳距__哪陛お；驅把お陛踞げ邮蜡摩踰：^岳 T 脱 B __张鹏： * 
。蝴蔬岳お.‘聞整お：おががポがが邮奧妈歸卜岳叫鹏画.‘毙邮： * 

•:〇ゼ CI ち 1、、 nw 0一巧50已巨- a 0>|;1.古立0,1 opcmnb aJolm> II ralcasajcldm」 ，〇な巨 mu IP ra ゼ PL10J.0 と、， oulJ-mJCT -ns 01.mlJ0CIIJ た aJolra> II * 
.Irarals :6 ipl1- の Co: do な -p の fqo1 山 Lj 」のの ccraM の PJraraM の p s- 一の I ち」巧—,,の id ぶ psld」 の Lpn, の D do の PJraraM よのコ * 
•<立.1〇〇エ了0エ〇ゴ〇0夕> roH Hel/moHW-LO、msl>^e^也o roqJOX-esHeTmHS O-Le ■ ss-LOOXTOeci eJsl/^m-L m 山〇一/〇て了 * 
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.Is- ど | の IS の DC 立 ，' LIU 一 Ipc の cn ,' ち ra >ll>l の fqo wrap 巨の p - の cj ピの / v\ 」の pIs- の二の clel—,' ぷの - 一この jj の Lpn,' 」の p m -LIraNC の PC の I でのーコ + 
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Focused distance I Deptn of Tield Reproduction ratio i 


の 

JN 

r 

の 

巧 

rs 

in 

ra 

1/12.1 

1/15.7 

1/22.9 

1/51.5 

を 

PM 

on 

cz cz 

と ピ 

<r と 

と と 

ピ 

ピ cz 

ピ d 

と ピ 

d ピ 

と 

1ft. 5-8/16 i 

1ft. 6-8/16 i 

1ft. 8-4/16 i 

1ft. 9-13/16 

1ft. 10-15/161 

2 ft 1-5/16 

5|5 

ザ CO 

とと 

r«J r«J 

2 ft 9 in. 

3 ft 3-13/16 

3 ft. 6-4/16 i 

4 ft. 8-1/16 i 

4 ft. 2-14/16 

6ft. 1-15/16 

5 ft. 6-6/16 i 

9 ft 8-10/16 

9 ft. 3-6/16 i 

42 ft. 5-6/16 

ii8 

右 

PM 

fN 

d d 

d d 

ピ 

d d 

ピ _• 



と ピ 

d と 

と 

1ft. 5-10/16 i 

1ft. 6-6/161 

1ft. 8-8/16 i 

1ft. 9-10/16 i 

1ft. 11-3/16 

2ft. 13/16 i 

2 ft. 4-9/161 

2 ft. 7-9/161 

2 ft. 9-13/16 i 

3 ft 2-8/16 ir 

3 ft. 7-15/16 i 

4 ft. 5-3/16 i 

4 ft. 5-6/16 i 

5 ft. 8-14/16 i 

5 ft. 10-15/16 

8 ft 7-13/16 i 

10 ft. 6-4/16 i 

26 ft. 10-1/16 

33 ft. 1-7/16 i 

立 

左 

是 

ピ d 

と d 

.ピ ピ 

c d 

と cz 

と d 

1= d 

d d 

ピ 

45 ft. 3-13/16 in . 

立 

1ft. 5-12/16 

1 ft. 6-4/16 i 

1ft. 8-10/16 

1ft. 9-6/16 i 

1ft. 11-6/16 

2 ft. 10/16 i 

2 ft. 4-15/16. 

2 ft. 7-1/16 i 

2 ft. 10-7/16 

3 ft. 1-13/16 

琴 1 琴 

〇〇 m 

とと 

ザ 

4 ft. 6-15/16 

5 ft. 6-2/16 i 

6 ft. 2-1/16 i 

8 ft. 1-7/16 i 

11ft. 5-4/16 

22 ft. 8/16 ii 

中 

こ c 

こ c 


c こ 

と と 

ピ ピ 

d d 




1ft. 5-14/16 

1ft. 6-2/16 i 

1ft. 8-12/16 

1ft. 9-4/16 i 

1ft. 11-10/161 

2 ft. 8/16 ii 

2 ft. 5-4/16 i 

2 ft. 6-12/16 

2ft. 10-15/161 

3 ft. 1-3/16 i 

3 ft. 9-13/16 i 

4 ft. 2-6/1 6 i 

4 ft. 8-6/16 i 

5ft.4-1/16i 

6 ft. 4-13/16 

7 ft. 8-12/16 

12 ft. 4-3/16 

19ft. 2-6/16 

65 ft. 8-1/16 

立 

1 

d ピ 

ピと 

ピ . 

d d 


c ピ 

d d 

ピ と 



1ft. 5-14/16 i 

1ft. 6-2/16 i 

1ft. 8-12/16 i 

1ft. 9-4/16 i 

1ft. 11-12/16 

2 ft. 6/16 ir 

2 ft. 5-8/16 i 

2 ft. 6-10/161 

2 ft. 11-3/16 i 

3 ft 13/16 ii 

3ft.10-7/16i 

4 ft. 1-13/16 i 

4 ft. 9-6/16 i 

5 ft. 2-14/16 i 

6 ft. 6-10/161 

7 ft. 6-4/16 i 

12ft 11-10/16 

17 ft. 9-15/16 

90 ft. 1-1/16 i 

立 

f/5.6* 1 

1ft. 5-14/16 in. 

1ft. 6-2/16 in. 

1ft. 8-14/16 in. 

1ft. 9-2/16 in. 

1ft. 11-12/16 in. 

2 ft. 4/16 in. 

2 ft. 5-10/16 in. 

2 ft. 6-6/16 in. 

2ft. 11-6/16 in. 

3 ft. 10/16 in. 

3ft. 10-15/16 in. 

4ft. 1-3/16 in. 

4ft. 10-1/16 in. 

5 ft. 2-1/16 in. 

6 ft. 8-3/16 in. 

7 ft. 4-3/16 in. 

13 ft. 6-2/16 in. 

16 ft. 10-7/16 in. 

128 ft. 5-8/16 in. 

品 

中 

1 ft 6 in. 

1ft. 6-2/16 in. 

1ft. 8-14/16 in. 

1ft. 9-2/16 in. 

1ft. 11-14/16 in . 

2 ft. 2/16 in. 

2 ft. 5-12/16 in. 

2 ft. 6-4/16 in. 

2 ft. 11-10/16 in. 

3 ft. 8/16 in. 

3ft. 11-3/16 in, 

4 ft. 13/16 in. 

と と 

d 

13ft.10-15/16in. 

16 ft. 3-8/16 in. 

179 ft. 7-7/16 in 

立 

近 。 

琴 1 早 

〇 «— 

;と 

6 ft. 9-4/16 i 

7 ft 3 in. 

1 f/2.8* 1 

1 ft 6 in. 

1 ft 6 in. 

1ft. 8-14/16 in, 

1ft. 9-2/16 in . 

1ft 11-14/16 in. 

2 ft. 2/16 in. 

2 ft. 5-12/16 in. 

2 ft. 6-4/16 in . 

2ft11-10/16in, 

3 ft. 6/16 in. 

3 ft. 11-6/16 in . 

4 ft. 10/16 in. 

4ft. 11-1/16 in. 

5 ft. 15/16 in. 

6 ft. 9-15/16 in, 

7 ft. 2-3/16 in . 

14 ft. 2-6/16 in. 

15ai0-13/16in. 

249 ft. 3-2/16 in. 

立 



ミ 

置 



no 

寸 

in 

tv 

in 

8 


さ ' 

ち 

〇 

I 

〇 

ち 


〇 

〇 


ぶ 


〇 

〇 


ミ 

〇 

王 


250 








































使用説明書の巧容が破損などによって判読でさなくなったとさは、 

ニコンサービス機関にて新しい使巧説明書をおおめください（有料)。 

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief 
quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization 
from NIKON CORPORATION. 

NIKON CORPORATION 

FUJI BLDG ., 2-3, MARUNOUCHI 3- CHOME , C 川 YODA - KU , 

TOKYO 100-8331, JAPAN 


Printed in Japan TT 9 K 04 に 2) 7MAA53C2-04 A G01 


